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Rohmaterialien der Kautschukindustrie

DIN
Styrol-Butadien-Kautschuke ——
Kennzeichnende Eigenschaften 78“9182

Raw materials for the rubber industry; Styrene-butadiene rubber; Typical characteristics

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Styrol-Butadien-Kautschuke (SBR), die als Festkautschuk zur Anwen-
dung in der Kautschukindustrie bestimmt sind.

In dieser Norm sind die kennzeichnenden Eigenschaften zusammengestelit, die als Qua-
litatsforderung, zum Qualitdtsnachweis und zur Annahmepriifung von SBR empfohlen
werden.

2 Begriffe
2.1 Qualitatsforderung

(1) Die festgelegten und vorausgesetzten Erfordernisse
(Aus: DIN 55350 Teil 11/05.87).

(2) Die Qualitatsforderung im Sinne dieser Norm ist die Angabe von Sollwerten und Grenz-
abweichungen von Qualitatsmerkmalen des zu liefernden Produkts und von zusatzlichen
Anforderungen an die Lieferform.

Anmerkung: In der Kautschukindustrie wird die ,Qualitatsforderung bisher ,Spezifikation“
genannt.

2.2 Qualitatsnachweis

(1) Bescheinigung iber die Ergebnisse von Qualitatspriifungen, die gegeniiber dem Auf-
traggeber oder Abnehmer zur Nachweispriifung uber die Qualitat der gelieferten Produkte
dienen.

(2) Der Qualitdtsnachweis im Sinne dieser Norm ist das ,Herstellerprifzertifikat M nach
DIN 55350 Teil 18“.

Anmerkung: In der Kautschukindustrie wird der ,Qualitatsnachweis” bisher ,Zertifizierung*“
genannt.

2.3 Annahmepriifung

Qualitatsprifung zur Feststellung, ob ein Produkt wie bereitgestellt oder geliefert annehm-
bar ist.

(Aus DIN 55350 Teil 17/08.88).

Anmerkung: In der Kautschukindustrie wird die ,Annahmeprifung” bisher ,Identifizierung“
genannt.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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3 Kennzeichnende Eigenschaften

Die in den Tabellen 1bis 3 markierten Merkmale sind als Qualitédtsforderung (S),zum Qualitatsnachweis (Z) und zur Annahme-
priifung (I) festgelegt.

Es bestehen keine Empfehlungen, ob und welche Eigenschaften von Tabelle 2 und 3 bei Annahmeprifungen angewandt
werden solten. Zu einer Schnell-Annahmepriifung erscheinen z.Z. am besten geeignet die Verfahren nach:

Ifd.-Nr 2.5 Mooney-Viskositat und
Ifd.-Nr 2.11 IR-Spektrum oder
Ifd.-Nr 3.3 Vulkanisationsverlauf einer Testmischung

Tabelle 1. Allgemeine Liefermerkmale

Einstufung)
Nr Eigenschaften Prufung nach
S z 1
1 Allgemeine Liefermerkmale
1.1 Lieferform (Aussehen, Farbe) X X Augenschein
1.2 Ballengewicht X X2) Vereinbarung
1.3 Verpackung
1.3.1 — Art X Augenschein
1.3.2 — Erweichungstemperatur der Verpackungsfolie X ASTM-D 1525-87
1.4 Kennzeichnung (auch Partie-Nr.) X X X
1.5 Mindest-Haltbarkeitsdauer X
1.6 Zustand bei Anlieferung
Augenschein
1.6.1 — Verpackung X
162 — Verschmutzung (auBere) X
163 — Dauer der Verarbeitbarkeit X X
) S Qualitatsforderung
Z Qualitatsnachweis
I Annahmepriifung
2) Stichproben

Tabelle 2. Produktmerkmale

Einstufung) B
Nr Eigenschaften Prifung nach
S 4 I
2 Produktmerkmale
. Verfahren A oder C
21 Dichte nach DIN 53479
22 flichtige Bestandteile X ASTM-D 1416-83
23 Gliihriickstand, Aschegehalt ASTM-D 1416-83
24 Stabilisatoren, Alterungsschutzmittel ASTM-D 1416-83
ASTM-D 1646-83,
. - ISO 289:1985 oder
. 2
2.5 Mooney-Viskositat ML (1 + 4)2) X DIN 53 523 Teil 1
und Teil 3
26 gebundenes Styrol X ASTM-D 1416-83
1) Siehe Tabelle 1
2) 100°C oder 125°C nach Vereinbarung
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