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DEUTSCHE NORMEN

Dezember 1973

Werkzeugmaschinen

Zahnezahlen der Wechselrader
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Machine tools; numbers of teeth of change gears
Machines-outils; nombres de dents des roues de rechange

o Zahnezahlen fur Zahnezahlen fir

ocz Leitspindel- Leitspindel-

@ Drehmaschinen, Drehmaschinen,

.§ Zihne- Karussel.l- Friis- Zahnr.hder- Zihne- Karussel}- . Friis- Zahnr.ader-

& = zahl Dre:'hmaschme.n; maschinen Bearbe@ungs- zahl Dre.zhm.aschme.n, maschinen Bearbelt.,ungs-

= k2l Leitspindel mit maschinen Leitspindel mit maschinen

\5 § Steigungen von Steigungen von

E E," 3,6,12, 24 mm 3,6,12, 24 mm

S T 16 16 42 42 42
F 17 17 43 43 43
g 18 18 44 44 44
E 19 19 45 45 45
& 20 20 20 46 46 46
s 21 21 21 47 47 47
g 22 22 29 48 48 48 48
2 23 23 23 49 49 49
2 24 24 24 21 50 50 50
8 25 25 25 51 51 51
a 26 26 26 52 52 52
£ 27 27 27 53 53
g 28 28 28 28 54 54 54
'E‘ 29 29 29 55 55 55
g 30 30 30 56 56 56 56
© 31 31 57 57 57
B 32 32 32 32 58 58 58
5 33 33 59 59 59
2 34 34 34 60 60 60
2 35 35 35 61 61 61
3 36 36 36 36 62 62 62
& 37 37 37 63 63 63
3 38 38 38 64 64 64 64
= 39 39 65 65 65
- 40 40 40 40 66 66 66
3 41 41 41 67 67 67

mehrere Zihnezahlen aufgenommen, Siehe auch

Titel gedndert. Karussell-Drehmaschinen und
Erlduterungen.

Anderung Dezember 1973:

Wechselrdder fiir Werkzeugmaschinen siehe DIN 782
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Fachnormenausschuf3s Werkzeugmaschinen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln
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Seite 2 DIN 781

Zahnezahlen fiir Zahnezahlen fir
Leitspindel- Leitspindel-
Drehmaschinen, Drehmaschinen,
Ziihne- Karussel}- Fris- Zahn?a'der- Zihne- Karussel}- Fris- Zahn?iider-

Drehmaschinen; X Bearbeitungs- Drehmaschinen; . Bearbeitungs-
zahl Leitspindel mit maschinen maschinen zahl Leitspindel mit maschinen maschinen

Steigungen von Steigungen von

3,6,12, 24 mm 3,6,12, 24 mm
68 68 68 93 93 93
69 69 69 94 94 94
70 70 70 95 95 95
71 71 71 96 96 96 96
72 72 72 72 97 97 97
73 73 73 98 98 98
74 74 74 99 99 99
75 75 75 100 100 100
76 76 76 105 105 105
77 77 77 106 106 106
78 78 78 110 110 110
79 79 79 112 112
80 80 80 86 113 113
81 81 81 114 114
82 82 82 1156 115
83 83 83 118 118 118
84 84 84 120 120
85 85 85 122 122
86 86 86 125 125
87 87 87 127 127 127
88 88 88 128 128 128
89 89 89 135 135
90 90 90 90 140 140
91 91 91 144 144
92 92 92

Erlduterungen

Da diese Wechselrdder allgemein fiir Werkzeugmaschinen benutzt werden und nicht nur
fiir Leitspindel-Drehmaschinen, Universal-Frasmaschinen und Zahnriader-Bearbeitungs-
maschinen, wurde der Titel gedndert in: Werkzeugmaschinen; Zdhnezahlen der Wechsel-
rader.

In der 2. Spalte wurden zu den Leitspindel-Drehmaschinen noch die Karussell-Drehmaschinen
aufgenommen. Einige Zahnezahlen sind zugefiigt worden. Die Steigungen der Leitspindeln
in Inch wurden weggelassen, da diese in Deutschland nicht mehr tiblich sind.

In der Spalte Universal-Frasmaschinen wurde allgemein auf Frismaschinen umgestellt, um
auch alle anderen Frasmaschinen zu erfassen.

Eine Erweiterung mit den Zihnezahlen von 101 bis 199, um alle sogenannten ,,Prim-
zihnezahlen‘ herstellen zu konnen, wurde nicht vorgenommen, da es sich hierbei um eine
geringe Anzahl der Ausfithrungen von Zihnezahlen handelt.
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