DK 629.11.012.55:629.118.68 DEUTSCHE NORM August 1984

DIN

Motorrollerreifen -_—

7810

Scooter tyres Ersatz fiir Ausgabe 12.76

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne einer
Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fur Reifen der Geschwindigkeitskategorie J, fir eine Referenzgeschwindigkeit von 100 km/h.
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3
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) Die Aufnahme der noch nicht genormten Felgen in eine Norm ist vorgesehen.
2) Zuléssig sind daneben MT-Felgen mit gleicher Breitenbezeichnung, z.B. MT 2.50 X 10.
3) Zuldssig auch Felgenprofil MT 1.85.
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Seite 2 DIN 7810

4 Reifentragfahigkeiten

4.1 Reifentragfahigkeiten bei Referenzgeschwindigkeit
Tabelle 2. Reifen in normaler Tragféhigkeitsausfiihrung
Tragfahig- Reifentragfahigkeit in kg bei Reifenluftdruck in bar 4)
ReifengroBe keits-
Kennzahl 1,25 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5
3.00 - 10 42 85 100 115 125 140 150
3.00 - 12 47 100 115 130 145 160 175
3.50-8 46 100 115 130 140 155 170
3.50 - 10 51 110 130 145 165 180 195
3.50 — 12 56 130 150 170 185 205 224
400-8 55 125 145 165 180 200 218
4.00 - 10 60 145 165 190 210 230 250
4) Die in der Tabelle angegebenen Luftdriicke sind Mindestluftdricke.
Die praktisch am Fahrzeug zur Anwendung kommenden Luftdriicke sind zwischen Reifen- und Fahrzeugherstellern
zu vereinbaren. Sie sollen nicht nur der Auslastung, sondern auch den Fahreigenschaften, der Hochstgeschwindig-
keit, der Position des Reifens am Fahrzeug, den Betriebsbedingungen und den konstruktiven Eigenschaften des
Fahrzeugs Rechnung tragen.

Tabelle 3. Reifen in verstérkter Tragfahigkeitsausfiihrung

Tragféahig- Reifentragfahigkeit in kg bei Reifenluftdruck in bar 4)
ReifengroBe keits-
Kennzahl 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0 3,25
3.00 — 10 reinf 50 125 140 150 160 175 190

)

Siehe Tabelle 2

4.2 Reifentragfahigkeiten bei anderen, bauartbedingten Hochstgeschwindigkeiten

Bei bauartbedingten Héchstgeschwindigkeiten, die von der Referenzgeschwindigkeit der Reifen abweichen, kénnen
folgende Tragfahigkeiten (Belastungszu- und -abschlége) ohne Anderung der Reifenluftdriicke in Anspruch genommen
werden:

Tabelle 4.

Durch die Bauart des
Motorrollers bestimmte
Hoéchstgeschwindigkeit

Zulassige Reifen-
tragfahigkeiten in %
der Werte

bis km/h von Tabelle 2 und 3
130 75
120 85
110 93
100 100
920 105
80 110
70 116
60 123
50 130
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