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Luftreifen fur Flurforderzeuge

(Industrie-Reifen)

Teil 2: Breitreifen in Diagonalbauart

DIN
7811-2

ICS 83.160.10

2 Bezeichnung
Bezeichnung eines Reifens der ReifengréBe 18 x 7-8, Reifen-Tragfahigkeitskennzahl 116 und Geschwindigkeitssymbol A5:

Reifen DIN 7811 — 18 x 7-8 116 A5

3 Reifenmafe

1 Anwendungsbereich

Reifen nach dieser Norm sind vorzugsweise bestimmt fir Flurforderzeuge, z. B. Stapler, Schlepper, andere Fahrzeuge,
Anhanger und Handwagen.

MaBe in mm

Deskriptoren: Flurférderzeug, Luftreifen, Reifen, Industriereifen, Diagonalreifen
Tyres for industrial and lift trucks — Part 2:
Wide section sizes in diagonal construction

Tabelle 1: ReifenmaBe

Ersatz fiir

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens durch Gewicht im Sinne einer
Masse, der Reifenluftdruck als Uberdruck.

Ausgabe 1988-02

ReifenmaBe 1)
Zugehérige KonstruktionsmaBe BetriebsmaBe Statischer
1) 3
. . Felge Quer- AuBen- Betricbs- AuBen- Halbmesser1), %)
ReifengréBe schnitts- | durch- brei durchmesser
) reite
breite messer max. 1 2,5%
Standard- | Spezial-
2
nach ) maxX o profil | pofit | A B
Breitreifen mit Codebezeichnung
3.00D- 8 120 130
Yom
15 x 4Y,- 8 3.1 -8 122 385 132 393 401 177 174
16 x6 -8 4.33R- 8 152 425 164 434 443 196 192
18 x7 - 84 433R- 8 DIN 7825 173 462 187 471 480 211 206
21x8 -9 6.00E- 9 200 535 216 546 557 241 234
283 x9 -10 6.50F -10 225 595 243 607 619 268 260
27 x 10 -12 8.00G-12 255 690 275 704 718 312 304
28x9 =159 7.0 -15 216 707 233 721 735 329 322
Breitreifen mit Millimeterbezeichnung

200-15 65 -15 205 730 221 745 760 337 330

70 -15 245 265
250-15 75 15 DIN 7820 250 735 270 750 765 340 333
300-15 80 -15 300 840 324 857 874 383 373
315/70-15 80 -15 DIN 7820 308 823 323 841 376 367
355/65-15 9.75 -15 DIN 7820 355 843 383 860 383 373

2

~

5

~

1) Begriffe nach DIN 70 020-5
Der effektive AuBendurchmesser des Neureifens darf um nicht mehr als 2% unter dem KonstruktionsmaB liegen.
3) Dem statischen Halbmesser A liegt das Tragfahigkeit/Luftdruck-Verhéltnis ,Andere Fahrzeuge“ nach Tabelle 2 bei
25 km/h zugrunde.
Dem statischen Halbmesser B liegt das Tragfdhigkeit/Luftdruck-Verhéltnis ,Lastrad“ nach Tabelle 2 bei 25 km/h
zugrunde.
4) Die ReifengroBe 18 x 7-8 darf auch mit 18 x 7 gekennzeichnet sein.

Die ReifengroBe 28 x 9-15 darf auch mit 8.15-15 gekennzeichnet sein.
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4 Reifentragfahigkeiten
Tabelle 2: Reifentragfahigkeiten

Reifen- Reifentragfahigkeit in kg
. ) ) Trag-_ ) Tragj Reifen- Still- an Staplern an apderen Fahr'zeu'gen.
ReifengroBe {fahigkeits- | fahigkeits- | luftdruck bei Hochstgeschwindigkeit
ausfiihrunglkennzahi?) | in bar®) | S2"9 | max. 25km/h | max. 35 km/h in km/h
PR®) Lastrad |Lenkrad|Lastrad [Lenkrad| 10 | 25 | 40 | 50
Breitreifen mit Codebezeichnung
15 x 42— 8 12 100 10,0 1210 | 1040 800 - - 1040 | 800 | 710! 670
10 107 8,0 1470 | 1270 975 - - 1270 | 975 | 870 | 820
16x6 -8 14 112 10,0 1690 | 1455 | 1120 | 1400 | 1035 | 1455 | 1120 | 995 | 940
8 111 7,0 1645 | 1415 | 1090 | 1365 | 1010 | 1415|1090 | 970 | 915
18x7 - 84) 10 116 8,0 1890 | 1625 | 1250 | 1565 | 1165 | 1625 1250 | 1115 | 1050
14 121 9,0 2190 | 1885 | 1450 | 1815 | 1340 | 1885 | 1450 | 1290 | 1220
16 125 10,0 2490 | 2145 | 1650 | 2065 | 1525 | 2145 | 1650 | 1470 | 1385
10 122 6,25 2265 | 1950 | 1500 | 1875 | 1390 | 1950 | 1500 ; 1335 | 1260
21x8 -9 14 131 9,0 2945 | 2535 | 1950 | 2440 | 1805 | 2535 | 1950 | 1735 | 1640
16 134 10,0 3200 | 2755 | 2120 | 2650 | 1960 | 2755|2120 | 1885 | 1780
14 134 7,0 3200 | 2755 | 2120 | 2650 | 1960 | 2755|2120 | 1885 | 1780
16 137 8,0 3475 | 2990 | 2300 | 2875 | 2130 | 2990 | 2300 | 2045 | 1930
28x9 -10 18 139 9,0 3670 | 3160 | 2430 | 3040 | 2250 | 3160 | 2430 | 2165 | 2040
20 142 10,0 4000 | 3445 | 2650 | 3315 | 2450 | 3445 | 2650 | 2360 | 2225
12 140 6,0 3775 | 3250 | 2500 | 3125 | 2315 | 3250 | 2500 | 2225 | 2100
14 143 7,0 4115 | 3545 | 2725 | 3405 | 2520 | 3545 | 2725 | 2425 | 2290
2710 -12 16 146 8,0 4530 | 3900 | 3000 | 3750 | 2775 | 3900 | 3000 | 2670 | 2520
20 1562 10,0 5360 | 4615 | 3550 | 4440 | 3285 | 4615 | 3550 | 3160 | 2980
28x0 155 12 142 8,25 4000 | 3445 | 2650 | 3315 | 2450 | 3445 | 2650 | 2360 | 2225
14 145 9,0 4380 | 3770 | 2900 | 3625 | 2685 | 3770 | 2900 | 2580 | 2435
Breitreifen mit Millimeterbezeichnung
200-15 12 139 85 3670 | 3160 | 2430 | 3040 | 2250 | 3160 {2430 { 2165 | 2040
16 150 8,25 5060 | 4355 | 3350 | 4190 | 3100 |4355 | 3350 | 2980 | 2815
250-15 18 153 9,5 5510 | 4745 | 3650 | 4565 | 3375 | 4745 | 3650 | 3250 | 3065
18 160 75 6795 | 5850 | 4500 | 5625 | 4165 | 5850 | 4500 | 4005 | 3780
300-15 22 165 10,0 7775 | 6695 | 5150 | 6440 | 4765 | 6695 | 5150 | 4585 | 4325
18 160 7,5 6795 | 5850 | 4500 | 5625 | 4165 | 5850 | 4500 | 4005 | 3780
315/70-15 22 165 10,0 7776 | 6695 | 5150 | 6440 | 4765 | 6695 | 5150 | 4585 | 4325
355/65~-15 24 170 10,0 9060 | 7800 | 6000 | 7500 | 5550 | 7800 | 6000 | 5340 | 5040
Die Auswahl der GréBen und Tragfahigkeitsausfihrungen (Tragfahigkeitskennzahlen und/oder PR) muB unter Beruick-
sichtigung der jeweils hochsten auftretenden Radlast bei der gegebenen Geschwindigkeit und den gegebenen Einsatz-
bedingungen erfolgen. Bei Gegengewichts-Staplern ist das Lenkrad am hochsten belastet, wenn das Fahrzeug unbeladen
ist (keine Nutzlast). Das Lastrad ist am hochsten belastet, wenn das Fahrzeug voll beladen ist (hochste Nutzlast). Die
Lastrader befinden sich auf der Achse, die der Nutzlast am ndchsten liegt.
Fir Reifen an Querstaplern, Portaihubwagen und Portalstaplern mit Hochstgeschwindigkeiten bis 25 km/h und 35 km/h
sind jeweils die Stapler-Lenkrad-Tragféahigkeiten anzuwenden.
Tragfdhigkeiten flir Hochstgeschwindigkeiten liber 50 km/h auf Anfrage bei den Reifenherstellern.
4) und 5) siehe Seite 1
%) PR(Ply Rating) als Ausdruck fur Karkassenfestigkeit, dient zur Bezeichnung der Reifen-Tragfahigkeitsausfiihrung.
7) Die Tragfahigkeitskennzahlen beziehen sich auf die ,Reifentragfahigkeiten an anderen Fahrzeugen® bei einer Hochst-
geschwindigkeit von 25 km/h.
8) Die angegebenen Reifenluftdriicke sind Mindestwerte fiir die Reifensicherheit; nach Angabe des Reifenherstellers diir-
fen diese Luftdriicke um bis zu 15 %, jedoch hochstens auf 10 bar,angehoben werden. Der EinfiuB des Luftdrucks auf die
Standsicherheit von Staplern ist zu beachten.
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