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Tiefbettfelgen , DIN
fir Fahrrader 781 5

Teil 1

Straight-side-rims for bicycles Ersatz fiir Ausgabe 05.81

Male in mm

1 Male, Bezeichnung
Dargestellt ist nur das Profil

) Felgenprofil 18 Felgenprofile 20 bis 30.5
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E,, Bezeichnung einer Tiefbettfelge mit Felgendurchmesserbezeichnung 622 und mit Felgenprofil 22 (FelgengréRe
g| 622x22: Tiefbettfelge DIN 7815 — 622 x 22
s | Tabelle 1. Felgenprofil
@
g
£ Maulweite
3 Felgenprofil a b, dg3) e f1,12) j 2 r rs Iy
g' +1 0,5 min. min. min, min, max. min.
@
2
3 18 18 6,5 18 1,8 10 154) 15
% 20 20 6,5 6,2*92 2 2 1 1,84) 15
§" 22 22 6,5 2,2 3 1" 1,84) 2
£ oder 1
3 24 24 7 3 3 1 2 4 25
5 +03
z 27 27 75 | 830" | 35 35 14 | 25 25
% 305 305 8 35 35 14 25 25
1) Zur Erzielung einwandfreier Reifenmontage ist ein liber dem Felgenbett, oberhalb der Nippelkdpfe und des
aufgelegten Felgenbandes liegender Freiraum erforderlich, der durch f; und p; begrenzt ist. Die unterhalb fi
liegende Kontur ist vom Felgenhersteller so zu bemessen, daR dieser Freiraum eingehalten werden kann.
2) Fiir Felgen von Durchmesser d, < 400 mm wird empfohien, f, um 1 mm zu vergréRern.
3) Ventillochdurchmesser bei Bestellung vereinbaren.
4) Fiir laufende Bauserien ist r; min. = 1,25 mm zulassig.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschull Fahrrader (NAFA) im DIN
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Seite 2 DIN 7815 Teil 1

Tabelle 2. Felgendurchmesser —

Felgendurchmesserbezeichnung Felgendurchmesser d, 5)
203 203,2
305 304,7
349 6) 349,2
355 355,0
387 ) 387,1
406 405,6
438 4377
451 6) 450,8
490 490,2
507 507,3 7
540 539.,6
559 558.8
571 §) 571,0
584 583,9
590 590,2
622 6223
630 6) 629,7
635 6) 634,7
5) Der Umfang der Felgenschultern wird mit einem MeBband nach DIN 7837
Teil 1 gepriift. Die zuldssigen Abweichungen des Umfangs betragen = 1 mm
(MeBmarkenabstand).
6) Nicht fir Neukonstruktion.

2 Werkstoff und Ausfiihrung

Nach Vereinbarung.
Die Felgen miissen glatte Konturen haben und einschlieflich Ventilloch frei von scharfen Kanten auf der Reifenseite sein.

3 Kennzeichnung

Die Felgen sind auf der dem Reifen abgewandten Seite dauerhaft mit der FelgengroRe und dem Verbandszeichen DIN
zu kennzeichnen, z. B.:

622 x 22 DIN
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