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Felgen far Kraftrader
Tiefbettfelgen mit zylindrischer Schulter

16-1

ICS 43.040.50 Ersatz fur DIN 7816: 1983-01

~
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Deskriptoren: Kraftrad, Tiefbettfelge, Felge

Rims for motorcycles; drop centre rims with cylindrical bead seat

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm
ISO 4249-3:1986 siehe Erlauterungen.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur Tiefbettfelgen mit zylindrischer Schulter fir Kraftrader, Kleinkraftrader, Leichtkraftrader und Fahrrader
mit Hilfsmotor sowie Beiwagen.

In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck st die Sicherung von Sitz und Montagemaoglich-
keit der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind. Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff und Ausfiihrung
von Felge und Rad missen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung, dem Luftdruck und
der Geschwindigkeit, entsprechen. Auskiinfte hierliber sind bei den Rader- und Felgenherstellern bzw. den Fahrzeugher-
stellern einzuholen.

Diese Norm enthalt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die firdie Funktion der Reifen wesentlich sind (z. B. Rund-
und Planlauftoleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und GroB8e des Ventilioches).
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Bezeichnung einer Tiefbettfelge mit Felgendurchmesserbezeichnung 18 und Felgenprofilbezeichnung 1.85
(FelgengroBe 18 X 1.85):
Tiefbettfelge DIN 7816 — 18 X 1.85

1) Rund- und Planlauftoleranz siehe DIN 70 020 Teil 5/12.86, Abschnitt 3.6

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Tabelle 1: FelgenmaBe (Profil)

a b c e f g 2 ro r3 Y4 rs
Felgenprofil +1 +2 +1
- 0,5 +0,6 min. 0 -05 I == min. max. min. ~
1.10 28 7 5 5 5,5
3 7 1,5
1.20 : 30,5 9 55 55 6 7
1,5 5
1.3529) 34 7,5
10 6,5 3,5 6 6,5
140 36 10
1.50 38 10,5 4 8 6,5 7 11,5
7,5 55
1.60 40,5 12 4,5 7,5 8 2 13
2
1.85 47 5 6 15
8,5
2.15 55 9 18,5
14 7,5 10,5 12,5
2.50 63,5 9,5 7
3 19
2,75 70 10,5 11 12 3
Das Felgenprofil kann mit einer Felgenprofillehre nach DIN 7830 gepriift werden.
2) Nicht fur Neukonstruktion

Tabelle 2: Felgendurchmesser

Felgendurchmesserbezeichnung
12 14 15 16 17 18 19 21
d 303,5 357.1 382,5 405,6 433,3 458,7 4841 534,9
Felgenumfang n - d 953,5 1121,9 1201,7 1274,2 1361,3 1441 1520,8 1680,4

Der Umfang der Felgenschultern wird mit einer Felgenumfangslehre (FelgenmeBband nach DIN 7837 Teil 2) geprift.

Die GrenzabmaBe betragen * 2 _mm.

3 Ausfiihrung

Felgenhornkanten und Ventillochkanten mit = 4 der Felgenwanddicke gerundet

4 Kennzeichnung
Kennzeichnung der Felgen bzw. Réader nach DIN 7829
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