DEUTSCHE NORM Juli 1994

Felgen fur Kraftrader

Tiefbettfelgen mit 5°-Schragschulter
MT-Felgen 78
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ICS 43.040.50
Deskriptoren: Kraftrad, Tiefbettfelge, Felge

Rims for motorcycles; 5° tapered drop centre rims; MT-type rims

MaBe in mm

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Norm
ISO 4249-3 : 1986 siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur Tiefbettfelgen mit 5°-Schragschulter fir Kraftrader, Kleinkraftrader und Leichtkraftrader sowie Beiwagen.

In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck ist die Sicherung von Sitz und Montagemaoglichkeit
der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind. Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff und Ausfiihrung von
Felge und Rad mussen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung, dem Luftdruck und der
Geschwindigkeit, entsprechen. Auskiinfte hieriiber sind bei den Rader- und Felgenherstellern bzw. den Fahrzeugherstellern
einzuholen.

Diese Norm enthalt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fiir die Funktion der Reifen wesentlich sind (z. B. Rund-
und Planlauftoleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und Grofie des Ventilloches).

2 MaBe, Bezeichnung
Felgenprofil MT 1.50
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Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Felgenprofil MT 1.85 bis MT 5.50 Felgenschulter fir alle Felgen mit Felgen-

durchmesserbezeichnung von 8 bis 12 sowie
9 bis 12.5 wahlweise Felgenschulter fur Felgenprofil
f - MT 1.85 und MT 2.15 bei Felgendurchmesser-
bezeichnung ab 13 M/C.
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Wabhlweise Tiefbettausbildung Wahiweise Tiefbettausbildung
fiir Felgenprofil ab MT 1.85 fir Felgenprofil ab MT 2.50
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Bezeichnung einer Felge mit Felgendurchmesserbezeichnung 18 und mit Felgenprofil MT 2.50:

Tiefbettfelge DIN 7816 - 18 X MT 2.50

*) In diesem Bereich eben
) Rund- und Planlauftoleranz siehe DIN 70020 Teil 5/12.86, Abschnitt 3.6
2) Radius ergibt sich iiber AnschluBradius r; und MaB f
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