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Felgen fur Kraftrader

Tiefbettfelgen mit 5°-Schragschulter
Felgenprofil 2.50 A und 2.50 C
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gesetzt werden.
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2 MaBe, Bezeichnung

Deskriptoren: Kraftrad, Tiefbettfelge, Felge

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Tiefbettfelgen filir Kraftrader.
Felgen nach dieser Norm kénnen auch an anderen Fahrzeugen, z. B. an landwirtschaftlichen Fahrzeugen oder Anhéngern ein-

Rims for motorcycles; 5° tapered drop centre rims, rim profile 2.50 A and 250 C
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Bild 1

Tiefbettfelge DIN 7816 — 2.50 C X 10

1) Rund- und Planiauftoleranz siehe DIN 70020 Teil 5/12.86, Abschnitt 3.6

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN

In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck ist die Sicherung von Sitz und Montagemaoglichkeit
der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind. Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff und Ausfiihrung von
Felge und Rad miissen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung, dem Luftdruck und der
Geschwindigkeit, entsprechen. Auskiinfte hierliber sind bei den Rader- und Felgenherstellern bzw. den Fahrzeugherstellern

Diese Norm enthélt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fiir die Funktion der Reifen wesentlich sind (z. B. Rund-
und Planlauftoleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und GroBe des Ventilloches).
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Bild 2

Bezeichnung einer Tiefbettfelge mit Felgenprofilbezeichnung 2.50 C und mit Felgendurchmesserbezeichnung 10:
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NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise,
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Tabelle 1: FelgenmaBe (Profil)

a b c e f g 4 q r T r3 rs Is
Felgenprofil
+1,2 Grenz-
+1 -04 abmaBe | min. min. ~ min. max. ~ min. max. min. max.
2.50 A M1 95| "o | 117 ] 12 - 65 | -
63,5 12,7 | 254 3,2 6 10
250C 16 1 + %5 1 135 | 11,56 12 3,5

Das Felgenprofil kann mit einer Felgenprofillehre nach DIN 7831 gepriift werden.

Tabelle 2: FelgengréBen (Felgenprofilbezeichnung X Felgendurchmesserbezeichnung)

Felgendurchmesserbezeichnung
8 10 12
Felgenprofil
dy
202,4 253,2 304
250 A X X X
250C - X x

FeigengroBen, die in den Tabellenfachern durch Striche gekennzeichnet sind, sind nicht genormt.

Der Umfang der Felgenschultern wird bei liegender Felge mit einer Felgenumfangslehre nach DIN 7839 gepriift; Lehrenkugel-
durchmesser oder Lehrenscheibendurchmesser 8 mm.

Die GrenzabmaBe des Umfangs diirfen &= 1,2 mm betragen; d. h. Abstand der Markenstriche der Felgenumfangslehre a; und
a, = 1,2 mm.

3 Ausfiihrung
Felgenhornkanten und Ventillochkanten mit =~ 14 der Felgenwanddicke gerundet

4 Kennzeichnung
Kennzeichnung der Felgen bzw. Rader nach DIN 7829

Zitierte Normen

DIN 7829 Felgen und Réader; Kennzeichnung
DIN 7831 Teil 1 Felgenprofillehren fiir Tiefbettfelgen nach DIN 7817 Teil 1 und DIN 7818
DIN 7839 Felgenumfangslehren; Kugellehren und Scheibenlehren )

DIN 70020 Teil 5  Kraftfahrzeugbau; Reifen und Rader, Begriffe und MeBbedingungen

Weitere Normen

DIN 7810 Motorrollerreifen

DIN 7816 Teil 1 Felgen fiir Kraftrader; Tiefbettfelgen mit zylindrischer Schuiter

DIN 7816 Teil 2 Felgen fur Kraftrader; Tiefbettfelgen mit 5°-Schréagschulter, MT-Felgen
DIN 7816 Teil 4 Felgen fiir Kraftrader; Zweiteilige Felgen mit geteilter Radscheibe
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