DK 629.11.012.3-254.61 DEUTSCHE NORM Juni 1990
Tiefbettfelgen DIN

fir Kraftfahrzeuge und Anhangefahrzeuge 7817

Felgen mit Hornform J, JK und K, ohne Sicherheitsschultern Teil 1

Rims for motor vehicles and trailers; Ersatz fiir Ausgabe 03.79
rims with flange J, JK and K without bead retaining contour

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Tiefbettfelgen ohne Sicherheitsschultern fiir Kraftfahrzeuge und Anhédngefahrzeuge.

In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt.Zweck ist die Sicherung von Sitz und Montagemaglich-
keit der Reifen,denen diese Felgen zugeordnet sind. Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff und Ausfiihrung
von Felge und Rad miissen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung, dem Luftdruck und
der Geschwindigkeit entsprechen. Auskiinfte hieriiber sind bei den Rader- und Felgenhersteliern einzuholen.

Diese Norm enthilt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fiir die Funktion der Reifen wesentlich sind (z. B.Lauf-
toleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und GroBe des Ventilloches usw.)
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Bild 2. Ventilmulde Bild 3. Ventilmulde fiir Ventilloch 16

bei Felgen mit der Felgendurch-
messerbezeichnung 154)

Bezeichnung einer Felge mit Felgenprofilbezeichnung 42 J und mit Felgendurchmesserbezeichnung 15:
Tiefbettfelge DIN 7817 — 414 J X 15

Bezeichnung einer Felge mit Felgenprofilbezeichnung 5% J und mit Felgendurchmesserbezeichnung 14, fiir C-Reifen

(Kennbuchstabe LT):
Tiefbettfelge DIN 7817 — 512 J X 14 —-LT

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

1) Rund- und Planlauftoleranzen siehe DIN 70 020 Teil 5/12.86, Abschnitt 3.6
2) Bei Verwendung von Ventilen nach DIN 7780

3) Fir Felgen zur Verwendung von schlauchlosen Reifen ist auch das Ventilloch (8,8 +8:3) mm zuldssig; Lieferung nur auf
besondere Vereinbarung.

4) Fiir Felgen mit der Felgendurchmesserbezeichnung 15 ist auch das Ventilloch 16 zuléssig; Lieferung nur auf besondere
Vereinbarung.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB8 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 7817 Teil 1

Tabelle 1. FelgenmaBe (Profil)
a b e f g D q g
Felgenprofil +12 ) ) : ~
+15 -04 min min. ~ min. max. =~
3 J 76,2 14,0 15 34
312 J 88,9
15,7 19
4 J 101,6
41/2 J 114,3
5 J 127,0
512 J 139,7
6 J 162,4
61/2 J 165,1 17.,3%) 17,3 9,7 9,7
7 J 1778
/2 J 190,5
8 J 203,2 45
81/2 J 2159 19,87) 22
9 J 228,6
91/2 J 2413
10 J 2540
5 JKS®) 127,0
18 17,8 8,9 8,9
51/2 JK6) 139,7
41/ KS) 114,3
51/2 K®) 139,7 19,6 20,3 10,3 10,7
61/2 KS) 165,1
5) Fir 52 J X 14 auch zulédssig (17,3 _8,8) mm
8) Hornform JK und K nicht fiir Neukonstruktion
7y Fiir C-Reifen enin =22 mm
Das Felgenprofil kann mit einer Felgenprofillehre nach DIN 7813 Teil 1 geprift werden.
Tabelle 2. Felgendurchmesser
Felgendurchmesserbezeichnung
13 14 15 16 17 18 19
dy 3294 354,8 380,2 405,6 436,6 462,0 4874

Der Umfang der Felgenschultern wird bei liegender Felge mit einer Felgenumfangslehre nach DIN 7813 gepriift; MeBkugel-
durchmesser oder MeBscheibendurchmesser 16 mm.

Die GrenzmaBe des Umfangs diirfen (t 10'3;.)) mm betragen; d.h., Abstand der Markenstriche der Felgenumfangslehre
a;=1,2mm und a, =0,9mm.
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