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Tiefbettfelgen DIN
fur Kraftfahrzeuge und Anhéngefahrzeuge 7817

Hump-Sonderausfiihrungen

Teil 3

Rims for motor vehicles and trailers; Hump special types

MalRe in mm

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt die MaRe von Sicherheitsschultern (Hump) der Tiefbettfelgen, die fiir die Erstausriistung laufender
Fahrzeug-Bauserien sowie fir den Ersatzbedarf verwendet werden. Fiir die Neukonstruktion werden die Hump-Aus-

A fiihrungen nach DIN 7817 Teil 2 empfohlen.
g
X 2 Mitgeltende Normen
§ DIN 7817 Teil 1 Tiefbettfelgen fiir Kraftfahrzeuge und Anhéngefahrzeuge; Hornformen J, JK und K
§’ DIN 7829 Felgen und Rader; Stempelung
<
N 3 MakRe, Bezeichnung
<
"E Tabelle 1. Art der Sicherheitsschulter
Art der Sicherheitsschulter
Benennung . . . Kennbuchstaben
FelgenauBenseite Felgeninnenseite
Einseitiger Hump Hump normal H
Doppelhump Hump Hump H2
Hump-Konturen ,
Dargestellt ist jeweils nur ein Profilausschnitt: Felgen mit Maulweitenbezeichnung 5, 51/2, 6 und 61/2
Felgen mit Maulweitenbezeichnung 4 und 41/2, Felgen-  Mit Felgendurchmesserbezeichnung 13 und 14 sowie alle
durchmesserbezeichnung 13 und 14 Felgen mit Felgendurchmesserbezeichnung 15
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Bild 1. Bild 2.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

MaBe U, e, ry, rg, s; und s, siehe Tabellen 2 und 3, alle ibrigen MaRe und Angaben nach DIN 7817 Teil 1

Bezeichnung einer symmetrischen Tiefbettfeige (A) der FelgengréRe 41/2 J X 15 mit Doppelhump (H 2):
Tiefbettfelge DIN 7817 — 4 JX 15H2 - A

Bezeichnung einer unsymmetrischen Tiefbettfelge (B) der FelgengréRe 4 1/2 J X 15 mit einseitigem Hump (H):
Tiefbettfelge DIN 7817 — 472 JX 15 H — B
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Seite 2 DIN 7817 Teil 3

Tabelle 2. Felgen mit Maulweitenbezeichnung 4 und 41/2

Felgen- Hump-Umfang
durchmesser- Horn U ¢ 7 T's 51 82
bezeichnung .1
max. 0
13 1034,8
16,5 11,2 11.4 0,3 -
14 J 1114,6
15 1196,6 1) 19,7 82) 63 - 0,15

1} Auf Fahrzeuginnenseite U =1194,4 mm und s, = 0,3 mm zulassig; bei Beriicksichtigung dieser Abmessungen
kommt s, nicht zur Anwendung.

2) Auch zulassig: (8 ¥ 3) mm

3) Auch zulissig: (6 -3) mm

Tabelle 3. Felgen mit Maulweitenbezeichnung 5, 51/2, 6 und 6 1/2

Felgen- Hump-Umfang
durchmesser- Horn U e ry r's $2
bezeichnung 1
max. 0
13 J 1037
und
14 JK 1116,8 4)
J 19,8 4) 11,56 4) 11,4 4) 0,15 4)
15 und 1196,6
K

4) Fiir FelgengroBen 51/2 J X 14 H und 6 J X 14 H auch zulissig: U = 1116,8 mm max. bis 1114,8 mm min., e =
22 ) mm, r,=(8"° 2) mm, rg = (6_%) mm; bei Beriicksichtigung dieser MaRe kommt MaR s, nicht zur An-
wendung.

4 Kennzeichnung
Kennzeichnung der Felgen und Rader nach DIN 7829.

Weitere Normen

DIN 7817 Teil 2 Tiefbettfelgen fiir Kraftfahrzeuge und Anhéngefahrzeuge; Hump-Ausfiihrungen
DIN 7831 Teil 2 Felgenprofillehren fiir Tiefbettfelgen nach DIN 7817 Teil 2 und Teil 3

DIN 7838 Teil 2 FelgenmeRbénder fiir Felgen in Hump-Ausfiihrung

DIN 7839 FelgenmeRbéander; KugelmeBbander
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