DK 629.11.012.61: 629.113/.118 : 631.37 DEUTSCHE NORM Mérz 1982
Tiefbettfelgen

fur Kraftfahrzeuge, Anhangefahrzeuge und landwirtschaftliche Fahrzeuge

Hornformen C, D, Eund F
Felgendurchmesserbezeichnung 14 bis 20
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Rims for motor vehicles, trailers and agricultural vehicles; flange C, D, E and F; rim diameter code 14 to 20

MaRle in mm
1 Zweck und Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fiir die Funktion der Reifen wesentlich sind
(z. B. Lauftoleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und GroRe des Ventilloches etc.).

In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck. ist die Sicherung von Sitz und Montage-
méglichkeit der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind. Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff
und Ausfiilhrung von Felge und Rad miissen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung,
dem Luftdruck und der Geschwindigkeit entsprechen. Auskiinfte hieriiber sind bei den Rader- und Felgenherstellern
bzw. den Fahrzeugherstellern einzuholen.

DIN Vornorm Kr 4431 und Kr 4441: 07.34

DIN 74 441: 01.41
DIN 7818: 12.52, 06.59, 12.79

Nachdruck, auch auszugsweisb, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

Frihere Ausgaben:

2 Mitgeltende Normen
DIN 7780 Ventile fiir schlauchlose Fahrzeugreifen; Gummiventile 43 GS
DIN 7829 Felgen und Réder; Stempelung

3 Male, Bezeichnung
Symmetrische Tiefbettfelge 2.50 C bis 5.50 F Unsymmetrische Tiefbettfelge 5.50 F und 6.00 F

2
S~/ l

ndurchmesserbezeichnung grofer als 18, sowie
elgen mit Felgenprofilbezeichnung gréRer als
4,50 E die Rund- und Planiauf-Toleranz ,,1,5" in

Anderung Mirz 1982:
Auf Seite 1 im Toleranzrahmen fiir Felgen mit Fel-

,,2" geandert.
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Fiir Felgen mit Felgendurchmesser-

Fiir Felgen mit Felgendurchmesser- bezeichnung groBer als 18, sowie
bezeichnung bis 18 und Felgen- Felgen mit Felgenprofilbezeich-
profilbezeichnung bis 4.50 E nung groRer als 4.50 E

1) Fiir Felgen 2.50 C bis 3.50 D 13° min.

2) Die angegebenen Rund- und Planlauftoleranzen gelten fiir das fertige Rad. Gemeinsame Bezugselemente sind die
Achse der Radzentrierung und die Anlageplanflache der Radscheibe.

Gepriift wird die Rundlauftoleranz in der Mitte der Reifensitzflache, d. h. im Abstand e/2 von der Hornflanke, die
Planlauftoleranz in der Mitte der Hornhéhe, d. h. im Abstand b/2 vom Eckpunkt (Durchmesser d4).

Fortsetzung Seite 2 und 3

4.00 E X 18 gestrichen. Norm redaktionell tiberar-

schiedene MafRle geindert. Felgen 3.25D X 16 und
beitet.

Weitere FelgengroBen aufgenommen und ver-

Anderung Dezember 1979:

NormenausschuR Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Normenausschufl Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN
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Seite 2 DIN 7818

Ventilmulde fiir
Felgen 250C X 15
bis 3.50 D X 16

Melkugel # 16

Ventilmulde fiir Feigen
5.00 F X 18; 5.00 F X 20;
5.50 F X 18;5.50 F X 20

Ventilmulde, wahlweise
fiir Felgen 3.00 D X 16;
350D X16

Die Bezeichnung einer FelgengroBe setzt sich zusammen aus Felgenprofilbezeichnung X Felgendurchmesserbezeichnung.
Bezeichnung einer symmetrischen Tiefbettfelge (S) der FelgengroRe 4.00 E X 16:
Tiefbettfelge DIN 7818 — 4.00 E X 16 — S

Bezeichnung einer unsymmetrischen Tiefbettfelge der FelgengroBe 5.50 F X 18:

Tabelle 1. FelgenmaRe (Profil) Tiefbettfelge DIN 7818 — 5.50 F X 18

Felgen- |Maulweite Hornhdhe
fil-
bz;Oeicl:h- a b ¢ € f|.& p q & r2 rg | ra | Ts | Te
nung + +1,2 zul.

15 -0,4 Abw. | min. | min. min. | max. max. | min. | max. | min.
250C 63,5 160 | 11,1 | *3* 111,0[135(11,6(12,7 254 12,0 {3,56 min. | 3,2 -
3.00D 76,2 vas 142 17,8 (28,7 31,8

175 | 12,2 o 18,0 |12,4 13,0 8,1
3.50 D 88,9 15,7 1.0 1349 34,9
400E | 1016 41 19,0 " |35,0 6 | 10 |38
19,8 | 124 ol 18,0 136 14,2 (8,6 6,4
450 E 114,3 234 22,0 39,7
5.00 F 127 - _
5.50 F 139,7 222 | 129 | *3° |239] ~ |14,5|254|54,0(156 (9,7
6.00 F 152,4 28,6

Das Felgenprofil kann mit einer Felgenprofillehre nach DIN 7831 Teil 1 gepriift werden.
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