DEUTSCHE NORM Mai 1996

Schragschulterfelgen DIN

flr Kraftfahrzeuge und Anhangefahrzeuge Y
Felgendurchmesserbezeichnung 15, 20 und 24 7820
ICS 43.040.50 Ersatz fir

Ausgabe 1978-12
Deskriptoren: Kraftfahrzeug, Anhangefahrzeug, Felge, Schragschulterfelge,
Felgenprofil

5° tapered rims for trucks, buses and trailers — Rim-diameter-code 15,20 and 24

Vorwort
Diese Norm ist im NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) erarbeitet worden.
Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegenliiber der Ausgabe Dezember 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Das BreitenmaB fiir die Ventilschlitze wurde nach ETRTO *) geandert.
b) Die Schriagschulterfelgen 5.0—15 und 9.75 —156 wurden aufgenommen.
c) Die GrenzabmaBe in Tabelle 1 wurden nach ETRTO *) geédndert.

Frilhere Ausgaben
DIN 7820: 1951-08; 1956-10; 1963-04; 1964-09; 1969-02; 1978-12

1 Anwendungsbereich eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
festgelegt. DIN 7829

Zweck ist die Sicherung von Sitz und Montagemdglichkei- Felgen und Réder — Kennzeichnung
ten der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind. Die DIN 7833

Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff und Aus- Felgenprofillehren fiir Schragschulterfelgen nach
fiihrung von Felge und Rad miissen den jeweiligen DIN 7820
Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung, DIN 7839
dem Luftdruck und der Geschwindigkeit, entsprechen. Aus- Felgenumfangslehren — Kugellehren und Scheiben-
kiinfte hieriiber sind bei den Rader- und Felgenherstellern lehren
bzw. den Fahrzeugherstellern einzuhoien. DIN 70020-5

Kraftfahrzeugbau — Reifen und Rader — Teil 5: Begriffe
2 Normative Verweisungen und MeBbedingungen

Wdk 105 Blatt 2

Diese Norm enthilt durch datierte oder undatierte Verwei- Reifen und Rider — Begriffe und Bezeichnungs-

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese .
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im systeme — Rader

Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge- .

fiihrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spitere Ande- 3 Begriffe

rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu  Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung nach DIN 70020-5 und Wdk 105 Blatt 2

*) ETRTO = EUROPEAN TYRE AND RIM TECHNICAL ORGANISATION
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4 MaBe, Bezeichnung
MasBe in Millimeter
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1) Der Umfang der Felgenschultern wird bei liegender Felge mit einer Felgenumfangslehre nach DIN 7839 gepriift, Lehren-
kugeldurchmesser oder Lehrenscheibendurchmesser 16 mm.

Die GrenzabmaBe des Umfangs diirfen + 1,2 mm betragen, d. h. Abstand der Markenstriche der Felgenumfangslehre a,
und a,=1,2mm.
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