DK 629.11.012.61 : 629.111.31 DEUTSCHE NORM Marz 1982

Felgen DIN
fir Handkarren 7821

Rims for handcarts Ersatz fir Ausgabe 01.73

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fiir die Funktion der Reifen wesentlich sind
(z. B. Lauftoleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und GroBe des Ventilloches usw.}.

In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck ist die Sicherung von Sitz und Montage-
méglichkeit der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind. Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff und
Ausfiihrung von Felge und Rad missen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung, dem
Luftdruck und der Geschwindigkeit, entsprechen. Auskiinfte hieriiber sind bei den Rader- und Felgenherstellern bzw.
den Fahrzeugherstellern einzuholen.

2 MaRe, Bezeichnung Dargestellt ist nur das Profil.
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Bezeichnung einer Felge der FelgengroBe 200 x 50:
Felge DIN 7821 — 200 x 50

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Eckpunkt
Durch- Umfan Maul- Horn-
FelgengroRe messer o weite hohe
d, n-d, a b c r ry T,
+1,2 +1 +0,5 +1 ~ max. ~ + 10
0
150 -3 76,2 | 2394 38 9 6,5 5 25 5 1030’

200 x 50 93 2922 275 75 3,6 2,25 2,5 3 20
330 x 60 204,2 6415 31 9 5 3,5 2,5 3 20

1) Ventillochkanten mit ~ R 0,5 mm gerundet.
2) Der Rand des Felgenhorns darf keine scharfen Kanten haben.
Fortsetzung Seite 2

Normenausschull Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuR Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN
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3 Kennzeichnung
Kennzeichnung der Felgen nach DIN 7829.

Zitierte Normen
DIN 7829 Felgen und Rader; Stempelung

Weitere Normen

DIN 7809 Reifen fiir Handkarren
DIN 7839 FelgenmeRBbander; KugelmeRbander
DIN 7842 Felgenprofillehren fiir Handkarrenfelgen nach DIN 7821

Frithere Ausgaben
DIN 7821: 08.54,01.62,01.73

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1973 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die FelgengroRe 2.12 — 4 wurde gestrichen.

b) Die FelgengroBe 2.50 A x 8 wurde in DIN 7827 iibernommen.

c) Bei den Felgen 200 x 50 und 300 x 60 wurde der HornfuRradius r geéndert.

Internationale Patentklassifikation

B 60 B 21/00
B 21 D 53/30
G 01B 5/20

3) Die Planlauftoleranz gilt fiir das fertige Rad. Bezugselemente sind die Anlageplanfliche der Radscheibe und die Achse
der Radzentrierung. Gepriift wird in der Mitte der Hornhohe, d. h. im Abstand ?/2 vom Eckpunkt (Durchmesser d,).

4) Die Rundlauftoleranz gilt fiir das fertige Rad. Bezugselemente sind die Achse der Radzentrierung und die Anlageplan-
flache der Radscheibe. Gepriift wird in der Mitte der Reifensitzfliche.
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