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DEUTSCHE NORM

August 1983

Felgen
fir Flurforderzeuge

DIN
7825

Rims for industrial trucks

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm ist nur das

2 Malde, Bezeichnung

MaBe in mm

Diese Norm enthélt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fiir die Funktion der Reifen wesentlich sind
(z.B. Lauftoleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und GroRe des Ventilloches usw.).

reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck ist die Sicherung von Sitz und
Montagemaglichkeit der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind. Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werk-
stoff und Ausfilhrung von Felge und Rad miissen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenaus-
lastung, dem Luftdruck und der Geschwindigkeit, entsprechen. Auskiinfte hieriiber sind bei den Rider- und Felgen-
herstellern bzw. den Flurforderzeug-Herstellern einzuholen.

Ersatz fiir Ausgabe 03.68

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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NormenausschuR Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30
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Typ 3
festes Felgenhorn abnehmbares Felgenhorn
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Bild 3.

1) Ausfithrung nach Wah! des Herstellers zuléssig

2) Schulterneigung der Felge 4.33 R—8 an der Seite des festen Felgenhorns 1° 30’ = 15°; Felgeneckpunktdurchmesser
dq = 204,4 mm,
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