DK 629.11.012.61: 629.114.3/.5 DEUTSCHE NORM Oktober 1983

Halbtiefbettfelgen (SDC-Felgen) DIN

fir Nutzkraftwagen und deren Anhangefahrzeuge

Felgendurchmesserbezeichnung 16, 20 und 24 7826
Rims for motor vehicles and trailers; semi drop center type; rim diameter 16, 20 and 24 Ersatz fiir Ausgabe 07.67
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fiir die Funktion der Reifen wesentlich sind (z. B. Lauf-
toleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und GréBe des Ventilloches usw.).

In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck ist die Sicherung von Sitz und Montagemdéglich-
keit der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind. Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff und Ausfiihrung
von Felge und Rad miissen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung, dem Luftdruck und
der Geschwindigkeit, entsprechen. Auskiinfte hieriber sind bei den Rader- und Felgenherstellern bzw. den Fahrzeugher-
stellern einzuholen.

SDC ist die international iibliche Bezeichnung fiir Halbtiefbettfelgen (Semi Drop Center).
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Bezeichnung einer Felge mit Felgenprofilbezeichnung 6.50 H und Felgendurchmesserbezeichnung 16, Halbtiefbett (SDC):
Halbtiefbettfelge DIN 7826 —6.50H —16 SDC

Tabelle 1. -
. HornmaBe
('I::ZII%Z?\?):'?)??- Sonderausfihrung
bezeichnung — Maulweite Ubliche Ausfiihrung na:h V\t/alt:l des
Felgendurchmesser-| / b b ersteflers
bezeichnung) 1 a € / Ts | T4 | T5 ¢ i ¢ h
zul. Abw. min. min. max. =~ = +1,2 min. +25 *1 min. +2,5
6.00G —-16SDC 1524 31,8 95| 9565|2791 14 14
405,6 55| 7,1 31 17 16
6.50H —-16SDC 165,1 +32 | 36,3 8 6,5 |33,71183| 183
8.00TG ~ 24SDC 203,2 47 6,7 357116,5| 16,7
614,4 9,5
10.00VA — 24 SDC 254 59 11 4321245 229
+5 13
11 -20SDC 2794 8,0 - — —
12 -208SDC | 512,8 | 304,8 50 10 10 254 113 11
+6
13 -20SDC 330,2 15

Der Umfang der Felgenschultern wird bei liegender Felge mit einem FelgenmeBband nach DIN 7839 geprift; MeBkugel 16.
Die zuldssige Abweichung des Umfanges betrdagt 1,2 mm, d. h. MeBmarkenabstand des FelgenmeBbandes a; und a,=1,2mm.

3 Ausfiihrung

Felgenhornkanten und Ventillochkanten mit =R 0,5 mm gerundet.
Auf Vereinbarung kdnnen die Schragschultern der Felgen mit Felgendurchmesserbezeichnung 20 und 24 gerandelt werden:
Abstand des Randels vom Felgenhorn 9,5 bis 16 mm.

Randeltiefe 0,4 bis 0,8 mm — Réandelteilung 1,6 bis 3,2mm. %

4 Kennzeichnung

Kennzeichnung der Felgen und Réader nach DIN 7829.

Eine Kennzeichnung der Felgen in der Reihenfolge
Felgendurchmesserbezeichnung mal Felgenprofilbezeichnung ist

zulassig, z.B.
16 — 6.50H SDC

Biid 5. 95bis16

1) Die Planlauftoleranz gilt fiir das fertige Rad. Bezugselemente sind die Anlageplanfldche der Radscheibe und die Achse der
Radzentrierung. Gepriift wird in der Mitte der Hornhéhe, d. h. im Abstand 5/2 von Eckpunkt (Durchmesser d4).

2) Die Rundlauftoleranz gilt fir das fertige Rad. Bezugselemente sind die Achse der Radzentrierung und die Anlageplanfliche
der Radscheibe. Gepriift wird in der Mitte der Reifensitzflache, d. h. im Abstand e/2 von der Hornflanke. Documents
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