DK 629.11.012.611 : 629.114.73

: 631.3.076 : 631.37 DEUTSCHE NORM Januar 1984
Felgen DIN
fiir Arbeitskraftmaschinen, landwirtschaftliiche Geréte,
Ackerwagen, Mehrzweckfahrzeuge und Anhédngefahrzeuge 7827
Rims for machines, agricultural vehicles, implements, multi purpose vehicles and trailers Ersatz fiir Ausgabe 03.80
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fir die Funktion der Reifen wesentlich sind
(z. B. Lauftoleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und GroBe des Ventilloches usw.).

‘In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck ist die Sicherung von Sitz und Montage-
moglichkeit der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind. Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff
und Ausfihrung von Felge und Rad mussen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung,
dem Luftdruck und der Geschwindigkeit entsprechen. Auskiinfte hierliber sind bei den Rader- und Felgenherstellern
bzw. den Fahrzeugherstellern einzuholen.

2 MabBe, Bezeichnung

Felge 2.50 A X 8 Felgenprofil 4.25, 5 JA und 7.00
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Bezeichnung einer Felge mit Felgenprofilbezeichnung 9 und Felgendurchmesserbezeichnung 18:

Felge DIN 7827 -9x 18

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1, 2),3), 4) und ) siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
NormenausschuB3 Maschinenbau (NAM) im DIN
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Felgenprofil 9, 9.00, 11, 11.0, 12, 13.0, 13.00 und 14
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Fiir Felgen mit
Felgendurch-
messerbezeichnung
uber 20

Fir Felgen mit
Felgendurch-

messerbezeichnung
bis 10

Fir Felgen mit
Felgendurch-
messerbezeichnung
Uber 10 bis 20

En

1) Ventillochkanten mit =R 0,5 mm gerundet.

2) Ventilloch in der Mitte beider Bettflanken zuladssig, wenn ausreichend Platz fiir den Sitz des Ventils nach DIN 7780
vorhanden ist.

Die Gestaltung der auBerhalb des hochsten Punktes des Felgenhorns liegenden Hornkontur bleibt dem Herstelier iiber-

lassen. Jegliche Verbreitung der Felgenhdrner Gber die Mindestbreite hinaus muB, um die Reifenmontage zu erleichtern,

unter dem Horndurchmesser liegen. Der Rand des Felgenhorns muB frei von scharfen Kanten bleiben.

4) Der Umfang der Felgenschultern wird bei liegender Felge mit einem FelgenmefBband nach DIN 7838 Teil 1 oder DIN 7839
gepriift; MeBkugel (d4) 16. Bei Felgen mit HornfuBradius r3 < 4 mm ist auch MeBkugel (d,) 8 zuladssig.
Die zulassige Abweichung des Umfangs darf = 1,2 mm betragen, d. h. MeBmarkenabstand des FelgenmeBbandes a,
und as = 1,2 mm.

5) Ausfiihrung nach Wahl des Herstellers zuldssig.

&) Felge 5JA X 12 auch mit Ventilloch @ 11,3 * 34 mm zulassig.

7) Die Planlauftoleranz gilt fiir das fertige Rad. Bezugselemente sind die Anlageplanflache der Radscheibe und die Achse
der Radzentrierung. Gepriift wird in der Mitte der Hornhohe, d. h. im Abstand b/2 von Eckpunkt (Durchmesser d4).

8) Die Rundlauftoleranz gilt fiir das fertige Rad. Bezugselemente sind die Achse der Radzentrierung und die Anlageplan-
fliche der Radscheibe. Gepriift wird in der Mitte der Reifensitzflache, d. h. im Abstand e/2 von der Hornflankﬁ
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