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Felgenprofillehren DIN
fiir Tiefbettfelgen nach DIN 7816 7830
Profile gauges for rims to DIN 7816 Ersatz fiir Ausgabe 04.76

Mafe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm enthait Felgenprofillehren fir die Priifung der Felgenprofiie nach DIN 7816.

2 Male, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Bezeichnung eines Satzes Felgenprofillehren, bestehend aus Maulweiten, Horn- und Bettiefenlehre fiir Felgenprofil 2.15
mit gegeniiber Ausgabe April 1976 geanderten Maflen (N):

Felgenprofillehre DIN 7830 — 2.15 — N

*) Die Lehre muB an diesen beiden Punkten am Felgenhorn anliegen. Ein Lichtspalt von max. 0,5 mm ist in dem da-
zwischen liegenden Bereich zulassig.

Fortsetzung Seite 2

Normenausschu3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschu Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Seite 2 DIN 7830

Felgenprofil 44 a2 b, b, ¢4 ) e fi f2 4 sy ra s
nach DIN 7816 0 +0,05| 0 +0,05 0 +0,1 | +0,1 | +0,08 | O 101 | 201 | ton 0
-0,05| © -005| o0 -0,1 0 0 0 -0,05{ = =P -0,1
1.10 275 | 29 6,5 75 5 7 5 5,5
3 8 6.5 1,5
1.20 30 315 8,5 95 5,5 75 55 6,0 1,5
1.35 335 | 35 95105 6,5 85 3,5 8,5 7 6 6,5
1.60 375 | 39 10 11 4 6,5 7,0
75| 95 4 9 75 r
1.60 40 415|115 | 125 45 7.5 80| 20
2,0
1.85 46,5 | 48 5
8,5
2.15 54,5 | 56 10 8.5
135 | 14,5 12,6 75 10,5 | 12,5
2.50 63 64,5 9,5
3.0
2.75 69,5 | 71 10,5 11 13 11,5 3,0

3 Anforderungen

3.1 Werkstoff

Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

4 Kennzeichnung

Die Lehren sind mit dem Verbandszeichen DIN, dem Identifizierungsbiock der Normbezeichnung (z. B. DIN 7830 —2.15—N)
und dem Herstellerzeichen dauerhaft zu kennzeichnen und dem Bild entsprechend mit den Zahlenwerten fiir a,, a,, by,
b,,cq,e,f; und f» zu beschriften.

Zitierte Normen

DIN 2239
DIN 7168 Teil 1
DIN 7816

Weitere Normen
DIN 7837 Teil 2

Frithere Ausgaben

Lehren der industriellen Langepriiftechnik; Technische Lieferbedingungen
Allgemeintoleranzen; Langen- und Winkelmafe

Tiefbettfeigen fur Kleinkraftrader, Kraftrader und Beiwagen; Felgendurchmesserbezeichnung 16, 17,
18und 19

FelgenmeRbander fiir Tiefbettfelgen fir Zweiradfahrzeuge; FelgenmeRbander fiir Tiefbettfelgen fiir
Kleinkraftrader, Kraftrader und Beiwagen

DIN Kr 4511: 07.34, 02.39
DIN 7830: 08.52, 02.70, 01.71, 04.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die MaBe wurden an die Folgeausgabe von DIN 7816 angeglichen.
b) Die Felgenprofilbezeichnung wurde nach DIN 7816 geandert.
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