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DEUTSCHE NORMEN

Februar 1979

Felgenprofillehren
fiir Tiefbettfelgen nach DIN 7817 Teil 2 und Teil 3

D

7831

Teil 2

N

Profile gauges for rims to DIN 7817 part 2 and part 3

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm enthalt Felgenprofillehren fiir die Priifung der Felgenprofile mit Sicherheitsschultern nach DIN 7817 Teil 2

und Teil 3.

2 Mitgeltende Normen
DIN 3141 (Vornorm) Oberflachenzeichen in Zeichnungen; Zuordnung der Rauhtiefen

3 Male, Bezeichnung

Die Lehre muf} an diesen
beiden Punkten am
Felgenhorn anliegen.

Ein Lichtspalt von
max.0,5mm ist in dem
dazwischen liegenden
Bereich zulassig.
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Bezeichnung einer Felgenprofillehre fiir Felgenprofil 4 J mit Hump (H):

Felgenprofillehre DIN 7831 —4J —H

Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
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Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1
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Seite 2 DIN 7831 Teil 2

Felgenprofil
nach
DIN 7817 Teil 2 1) ® o2 by b2 g m
und Teil 3 —8,1 ’ 8'1 —8,1 v +0,1 +0,1
4) (H) 100,1 103,1
41/2J (H) 112,8 115,8
5J (H) 125,5 128,5
51/2J (H) 138,2 141,2
6J (H) 150,9 153,9 .
612 (H) 163,6 166,6 16.9 18,5 9.7 S,
7J (H) 176,3 179,3
723 (H) 189 192
8J (H) 201,7 204,7
8124 (H) 214,4 217,4
5JK (H) 125,5 128,5
. . 17,6 19,2 8,9 8,9
5 1/2 JK (H) 138,2 141,2
612K (H) 163,6 166,6 19,2 20,8 10,3 10,7
1) Fiir die Felgenprofile 4.00 B, 4.50 B und 5.00 C sind die Lehren nach DIN 7840 zu verwenden.

4 Werkstoff

Stahl mit 735 N/mm2 Mindestzugfestigkeit

5 Ausfiihrung

Gehartet, MeRstellen geschliffen

6 Kennzeichnung

Die Lehren sind mit dem Verbandszeichen DIN und dem ldentifizierungsblock der Norm-Bezeichnung (z. B. DIN 7831
— 4 J — H) zu kennzeichnen.

Weitere Normen

DIN 7831 Teil 1 Felgenprofillehren fiir Tiefbettfelgen nach DIN 7817 Teil 1 und DIN 7818
DIN 7840 Felgenprofillehren fiir Felgen nach DIN 7824
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