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Felgenprofillehren DIN
flir Breitfelgen nach DIN 7823 7834
Profile gauges for wide base rims to DIN 7823 Ersatz fir

Ausgabe 02.68

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm enthalt Felgenprofillehren fiir die Prifung der Felgenprofile nach DIN 7823.

2 MaBe, Bezeichnung

g Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
g Die Lehre muf3 an diesen beiden
£ Punkten am Felgenhorn anliegen.
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Bezeichnung einer Felgenprofillehre fiir Felgenprofil W 6 (Kurzzeichen W 6 ~-1):

Felgenprofillehre DIN 7834 — W6 — 1
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NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Documents

Document Sha,r_m,g_ﬂ ub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 7834 Jul 1982 Preisgr. 5
07.82 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 7834:1982-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-7834-1982-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-7834-1982-07

Seite 2 DIN 7834

Felgenprofil Kurzzeichen der a; as by b, ¢ Co e 4

nach DIN 7823 Felgenprofillehre —8,1 +8,1 _8_1 +8,1 _8'1 +8,1 +8.1 401
W6 wé-1 150 154,8 21,8 234 8,6 14,5 238 9,5
w7 wW7-1 1754 180,2 21,8 234 8,6 14,5 23,8 9,5
w8 wsg-1 200,8 | 2056 218 234 8,6 14,5 238 9,5
w9 wo-1 226,2 | 231 25 26,6 10,3 16 27 11
W10 w10-1 2516 256,4 25 26,6 10,3 16 27 11
W11 w1t -1 277 281,8 25 26,6 10,3 16 27 11
W12 wi2-1 3024 | 3072 25 26,6 10,3 16 27 11
W13 w13-1 327,8 | 332,6 25 26,6 10,3 16 27 11
wi4L wWi4L -1 350,9 360,3 25 26,6 10,3 16 27 11
WisL Wi15SL -1 376,3 385,7 25 26,6 10,3 16 33 11 .
Wi6L W16L 401,7 | 4111 25 26,6 10,3 16 33 11
wWi18L wisL 4525 | 4619 25 26,6 10,3 16 33 11
DW 12 siehe W 12
DW 14 DW 14 350,9 360,3 28,2 29,8 11,9 18 36,5 11
DW 16 DW16 -1 400 4128 28,2 29,8 11,9 18 36,5 11
DW 20 DW 20 5016 | 5144 28,2 29,8 11,9 18 413 11
DW 25 DW 25 628,6 641,4 28,2 29,8 11,9 18 41,3 11

3 Werkstoff

Stahl mit 735 N/mm? Mindestzugfestigkeit

4 Ausfiihrung
Gehértet, MeBstellen geschiiffen

5 Kennzeichnung

Die Lehren sind mit dem Verbandszeichen BIN und dem Identifizierungsblock der Norm-Bezeichnung (z.B. DIN 7834 -W 6-1)
dauerhaft zu kennzeichnen und dem Bild entsprechend mit den Zahlenwerten fiir a4, as, by, b, ¢; und ¢, zu beschriften.

Zitierte Normen

DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen; Ldngen- und WinkelmaBe
DIN 7823 Breitfelgen fiir Ackerschlepper

Frithere Ausgaben
DIN 7834: 08.53, 02.55, 02.68

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1968 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Felgenprofillehren W16L, W18L, DW 14, DW 20 und DW 25 wurden neu aufgenommen.
b) Die Toleranzen wurden geédndert bzw. erganzt.

c) Beiden Felgenprofillehren W 6 bis W15L, DW 12 und DW 16 wurde das MaB c; geandert.

d) Bei der Felgenprofillehre DW 16 wurde das MaB ¢, geandert.

e) Bei der Felgenprofillehre W 14 L wurde das MaB e geédndert.

Die in der Ausgabe Februar 1968 bereits enthaltenen, jedoch geédnderten Felgenprofillehren erhalten den Zusatz ,—1“ im
Lehren-Kurzzeichen, um sie von den alten Lehren zu unterscheiden.
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