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FelgenmeBbander

fur Tiefbettfelgen fiir Zweiradfahrzeuge
FelgenmeBbander fiir Tiefbettfelgen fiir Kleinkraftrader,
Kraftrader und Beiwagen

DIN
7837

Teil 2

Steel measuring tapes for rims for motorcycles and sidecars

MaBe in mm

1- Anwendungsbereich
Diese FelgenmeBbander gelten fur Felgen nach DIN 7816.

2 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Ersatz fiir Ausgabe 04.76
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Bezeichnung eines FelgenmeBbandes fur FelgengréBe 16 X 1.85:
FelgenmeBband DIN 7837 — 16 X 1.85
Tabelle 1. MeBbandbreiten

Maulweiten-

bezeichnung 1.10 1.20 1.35 1.50 1.60 1.85 2.15 2.50 2,75

0_8’3 24 27 30 32 34 40 48 57 63

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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2.2 Priifring fiir das FelgenmeBband (P)

Der Priifring dient zum Justieren der Lange der FelgenmeBbénder.

Tabelle 2. Priifringdurchmesser

Felgen- d
durchmesser-
bezeichnung +0,02
16 405,6
17 4333
18 458,7
19 4841

Bezeichnung eines Priifringes (P) fiir FelgenmeBbander mit Felgendurchmesserbezeichnung 16:

3 Werkstoff

Prufring DIN 7837 — P 16

MeBband: Federbandstahl, Sorte nach Wahl des Herstellers
Winkel uhd Niete: nach Wah! des Herstellers
Priifring: GuBeisen oder Stahl, Sorte nach Wah! des Herstellers

4 Ausfiihrung

MeBband gehirtet und blank poliert; Winkel aufgenietet

5 Kennzeichnung

Die FelgenmeBbénder sind mit der FelgengréBe und dem Verbandszeichen DIN zu kennzeichnen, z. B.:

16 X 1.85 DIN

Prifringdurchmesser

Kennzeichnung eines Priifringes fiir FelgenmeBb#nder mit Felgendurchmesserbezeichnung 16 mit der Priifringbezeichnung

und dem Verbandszeichen DIN:

6 Anwendung

P16 DIN

Der Umfang der Felge entspricht der Norm, wenn das Ende des FelgenmeBbandes ohne MeBmarken (in der gestreckten
Lange rechts) zwischen den beiden MeBmarken liegt.

Zitierte Normen

DIN 7816 Tiefbettfelgen fiir Kleinkraftrader, Kraftrader und Beiwagen; Felgendurchmesserbezeichnung 16, 17, 18 und 19

Friihere Ausgaben
DIN 7837 Teil 2: 04.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe April 1976 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Die MeBmarkenabsténde wurden an die Foigeausgabe von DIN 7816 angepaBt.

Internationale Patentklassifikation
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