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FelgenmeBbander

FlachmeBbander
fur Felgen mit beiderseitig festen Schragschultern
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Steel measuring tapes for rims shouldered on both sides
MaBe in mm
Diese FelgenmeBbander gelten fiir Felgen z. Z. nach DIN 7817 Teil 1, DIN 7818, DIN 7823, DIN 7824, DIN 7825 und

DIN 7827.
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Bezeichnung eines FelgenmeBbandes z. B. fir Felge 5J X 14 Zum genauen Messen sind die Anschiag-

winkel zundchst an das eine und dann an

FelgenmeBband DIN 7838 -5J X 14 das andere Felgenhorn anzulegen.

Priifring fiir das FelgenmeBband
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Bezeichnung eines Priifrings (P), z. B. fiir das FelgenmeBband 5 J X 14: *) Fiir Felge 4% J X 17:a3=1,2
Prifring P DIN 7838-5J X 14

Der Priifring dient zum Justieren der Lénge der FelgenmeBbander, der MeBmarken und der Breite.

Der Priifringdurchmesser dg ist DIN 78 001 (z. Z. noch Entwurf) zu entnehmen; er ergibt sich aus dem Felgeneckpunkt-
durchmesser d;, dem Schulterwinkel (¢) und dem MeBkugeldurchmesser d4 der jeweiligen Felgen-Norm.

Der Wert fiir den MaBbuchstaben q ist ebenfalls der Felgen-Norm zu entnehmen, z. B.:

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

MeBmarkenabstand fir DIN 7817

Fel Priifring- MeBkugel- Felgen- e f
elge .
durch‘;nesser durc;m;)esser Maulweite as c (=do+dy | (=e+dy
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DIN +0,02 *1 0 0
54X 14 | 7817 353,4 16 127 126 110 369,4 385,4

1) Der Umfang der Felge entspricht der Norm, wenn das Ende des FelgenmeBbandes ohne MeBmarken (in der gestreck-
ten Darstellung links) zwischen den beiden MeBmarken liegt..

2) Die Flach- und Winkelstdbe sind abwechselnd angeordnet. lhr Abstand voneinander betragt hdochstens 400 mm.

3 ; ient in di B h der MaBe ¢, e und f.
) MeBkugel nach DIN 5401; d, dient in dieser Norm nur zur Berechnung ¢ f Fortsetzung Seite 2

Indizes fiir MaBbuchstaben a, fiir Prifringdurchmesser und

MeBkugel gedndert.
geandert. Toleranzen nachgetragen.
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Seite 2 DIN 7838 Teil 1

Werkstoff:
MeBband: Federbandstahl
Griffe, Winkel, Platten und Niete: nach Wahl des Herstellers
Prufring: GuBeisen oder Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers

Ausfiihrung:
MeBband gehartet und blank poliert, Winkel und Platten aufgenietet

Weitere Normen
FelgenmeBbander fir Felgen in Hump-Ausfiihrung siehe DIN 7838 Teil 2
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