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Felgenumfangslehren
Kugeliehren und Scheibenlehren
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Ersatz fiir Ausgabe 1977-09

Rim circumference gauges; ball gauges and disk gauges
. MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kugellehren und Scheibenlehren, die zur Priifung eines Felgendurchmessers benutzt werden. Die
Priifung geschieht durch Lehren des Felgenumfangs mit Hilfe einer vorher auf einem Priifring justierten Felgenumfangslehre.

2 MaBe X

Die Felgenumfangslehren brauchen der bildiichen Darstellung Kennzeichnung mit dem
nicht zu entsprechen, nur die MaBe sind einzuhalten. Kurzzeichen, z.B. 5-20C2)

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu
wihlen.

2.1 Kugellehren
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Bild 1 Bild 2
Bezeichnung einer Kugellehre zur Priifung von Felgen mit Schulterwinkel & = 5° bei Lehrenkugel d, = 8 mm,entsprechend
Gruppe 4 nach DIN 78 001 mit Felgendurchmesserbezeichnung 9:
Felgenumfangslehre DIN 7839 -4 —9

Bezeichnung einer Kugellehre zur Priifung von Felgen mit Schulterwinkel ¢ =5° bei Lehrenkugel d4 =16 mm, ent-
sprechend Gruppe 5 nach DIN 78 001 mit Felgendurchmesserbezeichnung 20 und Kennbuchstaben C:

Felgenumfangslehre DIN 7839 —-5—20 C

Markenstriche
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Tabelle 1
Abstand der Markenstriche Priifrin
Felgen nach aq ag Gruppe nach DgIJN 78001

DIN 7816-2 1,61) 0,51) 4
DIN 7816-3 1,2 1,2 4
DIN 7816-4 1,2 1,2 4 bzw. 9
DIN 7817-1 bis DIN 7817-3 1,2 0,9 5
DIN 7818 1,2 1,2 5 bzw. 4
DIN 7820 1,2 1,2 5
DIN 7821 1,2 1,2 1
DIN 7823 1,2 1,2 8
DIN 7824-1 und DIN 7824-2 1,0 0,5 9
DIN 7825 1,2 1,2 5 bzw. 2
DIN 7826 1,2 1,2 5
DIN 7827 1,2 1,2 5 bzw. 4
DIN 7848-2 und DIN 7848-3 2.4 2,4 6

E DIN 78022 1,2 1,2 7

1) Bei Felgendurchmesserbezeichnung 16 a; = 1,0mm und a, = 1,0mm 2) Siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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2.2 Scheibenlehren (S)
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Bild 3

Bezeichnung einer Scheibenlehre (S) zur Priifung von Felgen mit Schulterwinkel a = 5° bei Lehrenscheibendurchmesser
d4 =16 mm, entsprechend Gruppe 5 nach DIN 78 001 mit Felgendurchmesserbezeichnung 15 und Kennbuchstaben B:

Felgenumfangslehre DIN 7839 —S5—15 B

Bezeichnung einer Scheibenlehre (S) zur Priifung von Felgen mit Schulterwinkel @ =5° bei Lehrenscheibendurchmesser
d4 =8mm, entsprechend Gruppe 4 nach DIN 78001 mit Felgendurchmesserbezeichnung 15 M/C:

Felgenumfangslehre DIN 7839 —S4 —15 M/C

2) Zusatz des MeBmarkenabstandes a, im Kurzzeichen bei Felgenumfangslehren zu Felgen nach DIN 7816 Teil 2 (Gruppe 4)
und DIN 7817-1 bis DIN 7817-3 (Gruppe 5) siche Abschnitt 5.1.

3) Abstand der Markenstriche a; und a, siehe Tabelle 1. Beispiel fiir Anordnung und Stellung der Markenstriche bei Héchst-

und Mindestfelgenumfang siehe Bild 2. Documents
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