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Felgenprofillehren DIN
fur Felgen nach DIN 7827 7844
Rim profile gauges for rims to DIN 7827 Ersatz fir Ausgabe 05.81
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm enthélt Felgenprofillehren fiir die Priifung der Felgenprofile nach DIN 7827.

2 MaBe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m
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Die Lehre muf} an diesen GZl Dl N
beiden Punkten am —_—
Felgenhorn anliegen. _ _ — ~
Ein Lichtspalt von DIN 7844-9.00-1 Q ®
max.0,5 mm ist in dem 6*2
dazwischen liegenden
Bereich zulassig. c
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Bezeichnung einer Felgenprofillehre fiir Felgenprofil 9.00 (Kurzzeichen 9.00-1):

Felgenprofillehre DIN 7844 — 9.00 — 1

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 7844

Felgenprofil Kurzzeichen ay as by bo C1 Co e i r ra
Dlrr\]la;gﬂ dperzalf:iﬁ:egherg- *8,1 3 —8‘1 3! —8,1 ! 3 08 +0,1 -8,1
2.50A 2.50A 62,0 65,0 10,2 11,8 95 | 105 8,5 0,3 6,4 3,2
4.25 4.25 1064 | 1094 | 17,0 19,0 15 16,5 16,5 04 10 5
5JA 5JA 1255 | 12856 | 154 17,0 9 10,5 17,8 0.4 81 43
7.00 7.00-1 176,3 | 1793 19,5 215 12 17,5 19,8 0,6 11 6,4
9 9 226,2 | 2310 | 250 26,6 12 16,0 27,0 0,6 11 6,4
9.00 9.00-1 226,2 | 231,0 18,0 20,0 12 17,5 25,0 0,6 11 6,4
1" 1 277,0 | 281,8 25,0 26,6 12 16,0 31,8 0,6 11 6,4
11.0 1.0 2770 | 281,8 | 250 26,6 12 220 47,0 0,6 11 6,4
12 12 3024 | 307,2 25,0 26,6 12 17,5 318 0,7 12 8
13.0 13.0 3278 | 3326 | 250 26,6 12 22 47 0,7 11 6,4
13.00 13.00 327,8 | 332,6 18,0 21,6 12 17,5 30 0,6 11 6,4
14 14 353,2 | 3580 | 250 26,6 12 17,5 31,8 0,7 12 8

3 Anforderungen
3.1 Werkstoff
Technische Lieferbedingungen nach DIN 2239

4 Kennzeichnung

Die Lehren sind mit dem VerbandszeichenDIN, dem Identifizierungsblock der Normbezeichnung (z. B.DIN 7844 —9.00 - 1) und
dem Herstellerzeichen dauerhaft zu kennzeichnen und dem Bild entsprechend mitden Zahlenwerten fiir a,, as, by, bo, cyund co
zu beschriften.

Zitierte Normen

DIN 2239 Lehren der industriellen Langepriiftechnik; Technische Lieferbedingungen

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

DIN 7827 Felgen fiir Arbeitskraftmaschinen, landwirtschaftliche Gerate, Ackerwagen, Mehrzweckfahrzeuge und
Anhangefahrzeuge

Friihere Ausgaben
DIN 7835: 11.52; DIN 7844: 04.57, 10.59, 08.63, 12.67, 05.81

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Mai 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Das Felgenprofil 13 wurde gestrichen.
b) Das Felgenprofil 13.0 wurde neu aufgenommen.

Internationale Patentklassifikation

B60B 21-00
G01B 3-00
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