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DIN

Vollgummireifen

. MaBe und Tragfahigkeiten 7§ﬁ5
ei
Rubber solid tyres; dimensions and load capacities Ersatz fiir die im Januar 1986

zuriickgezogene Ausgabe 05.77

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Vollgummireifen nach dieser Norm sind vorzugsweise bestimmt fiir Flurférderzeuge, wie
Stapler, Schlepper und Wagen (Begriff Flurférderzeug siehe DIN 15140).

Die Reifen sind mit zylindrischer FuBausfiihrung oder auch mit konischer FuBausfiihrung lie-
ferbar. Die HauptmaBe der Reifen und die Reifentragfahigkeiten sind fiir beide FuBausfiih-
rungen gleich und auch unabhédngig von der Art der Verstarkungseinlage im ReifenfuB.

In dieser Norm ist die Reifentragfahigkeit definiert als die zuldssige Belastung des Reifens
durch Gewicht im Sinne einer Masse.

2 Bezeichnung
Bezeichnung eines Vollgummireifens der ReifengréBe 150/50 — 100 fiir eine zylindrische

Felge (2) 1): _
Vollgummireifen DIN 7845 —150/50—100z
Bezeichnung eines Vollgummireifens der ReifengréBe 415/100 — 305 fiir eine konische

Felge (k) 1): L.
Vollgummireifen DIN 7845 —415/100 — 305k

1) BeiderDatenverarbeitung kannin der Reifenbezeichnung anstelle des Schrégstriches (/)
ein Malzeichen (x) gesetzt werden.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB8 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN
NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NAEBM) im DIN
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3 MasBe

Die Reifen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bild 2. Voligummireifen auf mittengeteil-

ter konischer Felge

2) Das untere AbmaB ist nicht festgelegt.

Vollgummireifen auf zylindrischer

Felge
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Bild 3. Vollgummireifen auf seitengeteilter
konischer Feige

3) Die Durchmesser d4 und d, beziehen sich auf die angegebenen Felgenteilbreiten s4 und so. Werden diese MaBe liberschrit-
ten, so sind dy und d, den Winkeln « und g entsprechend zu vergréBern.
4) Reifenanwendungen,die den gestrichenen Tabellenfachern entsprechen,sind in der Praxis nicht liblich. Festiegungen dafiir
bestehen nicht. Gegebenenfalls sind die Reifenhersteller zu befragen.
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