DK 629.11.012.3-254.61 : 629.114.7 : 621.878/.879 DEUTSCHE NORM September 1989

Felgen DIN
fur Erdbaumaschinen und Spezialfahrzeuge 7848

Schréagschulterfelgen mit beidseitig abnehmbarem Horn Teil 1
Rims for earth-moving machinery and special vehicles; Mit DIN 7848 T2/09.89
full tapered bead seat rims with two detachable flanges Ersatz fir DIN 7848/08.77
MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schragschulterfelgen mit beidseitig abnehmbarem Horn fiir Erdbau-
maschinen, Muldenfahrzeuge und Spezialfahrzeuge.

In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck ist die Siche-
rung von Sitz und Montageméglichkeit der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind.
Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff und Ausfiihrung von Felge und Rad
miissen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung, dem
Luftdruck und der Geschwindigkeit, entsprechen. Auskiinfte hierliber sind bei den
Rader- und Felgenherstellern bzw. den Fahrzeugherstellern einzuholen.

Diese Norm enthalt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fiir die Funktion

der Reifen wesentlich sind (z.B. Lauftoleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und
GroRe des Ventilloches usw.).

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschuf3 Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
Normenausschufl Maschinenbau (NAM) im DIN
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Bild 1.

Bezeichnung einer Felge mit Maulweitenbezeichnung 15.00, Felgendurchmesserbezeichnung 25 und Hornhdhenbezeich-
nung 3.0 {Felgengrofle 15.00 — 25/3.0)

Tabelle 1. Maulweiten und
Schulterbreiten

Felge DIN 7848 — 15.00 — 25/3.0

Full document details: DIN 7848-1:1989-09

) Maulweite 41352 .
Maulweiten- a e YRTCE) e
bezeichnung +127 min ] ; /_)
11.25 285,8
101,0
13.00 330,2
o
15.00 381,0 1175 o
L
17.00 4318 [139,0) B
fiy
19.50 495,3 139,02) Bild 2. 2
22.00 558,8 139,03)
24.00 609,6 139,04)
Tabelle 2. Hornform
25.00 635,0 139,0
26.00 660,4 139,04 Hornhéhen- b c r
27.00 685,8 bezeichnung 16 min. GrenzabmafBe
139,0
28.00 711,2 2.0 50,8 315 31,8
29.00 736,6 190,5 25 63,5 44,5 38,1
15
31.00 787 .4 2,75 69,8 475 47,6
139,0
32.00 8128 3.0 76,2 54,0 445
1) Fir Felgen mit Hornhéhen- 35 88,9 57,0 50,8
bezeichnung 2.0 ist 4.0 101 6 650 57 2
emin = 101,0 mm . ’ ’ ! +18
2) Fiir Felgen mit Hornhohen- 45 114,3 73,0 63,5
bezeichnung 2.5 ist
e = 101,0 mm 5.0 127,0 85,5 69,9
3) Fiir Felgen mit Hornhohen- 6.0 152,4 96,5 83,8 +2,4
bezeichnung 4.5 ist
€min = 190,5 mm
4) Fir Eelgen mit Hprnhéhen- 1) Rund- und Planlauftoleranz siehe DIN 70020 Teil 5/12.86, Abschnitt 3.6
bezeichnung 5.0 ist N e .
- ) Fir Felgendurchmesserbezeichnung 25
€min = 190,56 mm n .
3) Fiir Felgendurchmesserbezeichnung iiber 25
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