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Felgen DIN
fur Erdbaumaschinen und Spezialfahrzeuge 7848

Tiefbettfelgen Teil 3

Rims for earth-moving machinery and special vehicles; drop centre rims

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Tiefbettfelgen fiir Erdbaumaschinen, Muldenfahrzeuge und Spezial-
fahrzeuge.

In dieser Norm ist nur das reifenseitige Profil der Felgen festgelegt. Zweck ist die Siche-
rung von Sitz und Montagemdglichkeit der Reifen, denen diese Felgen zugeordnet sind.
Die Felgenfestigkeiten sind nicht genormt. Werkstoff und Ausfiihrung von Felge und Rad
mussen den jeweiligen Betriebsbedingungen, insbesondere der Reifenauslastung, dem
Luftdruck und der Geschwindigkeit, entsprechen. Auskiinfte hieriiber sind bei den
Ré&der- und Felgenherstellern bzw. den Fahrzeugherstellern einzuholen,

Diese Norm enthalt neben dem Felgenprofil weitere Einzelheiten, die fiir die Funktion

der Reifen wesentlich sind (z. B. Lauftoleranzen, besondere Horngestaltung, Lage und
GroBe des Ventilioches usw.).

Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise. nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e.V.. Berlin, gestattet

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschull Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
Normenausschufl Kraftfahrzeuge (FAKRA) im DIN
Normenausschull Maschinenbau (NAM) im DIN
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2 Maf3e, Bezeichnung
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Bezeichnung einer Felge der FelgengroRe 12.00 x 25:
Felge DIN 7848 — 12.00 x 25

Tabelle 1.
Maulweite
FelgengroRe a b ¢ f "

+6,4 +1,6 max. min. +1,3

12.00 x 25 3048
33 40 45 22,9

14.00 x 25/1.3

- 355,6

14.00 x 25 38,1 43 52 254

Der Umfang der Felgenschultern wird bei liegender Felge mit einer Felgenumfangslehre nach DIN 7839 (z. Z. Entwurf)
gepriift; Lehrenkugel bzw. Lehrenscheibe 20 mm. Die GrenzabmaRBe des Umfangs betragen * 2,4 mm, d. h. Abstand der
Markenstriche auf der Felgenumfangsiehre a, = 2,4 mmunda, = 2,4 mm.

3 Ausfiihrung

Felgenhornkanten und Ventillochkanten mit = R 0,5 mm gerundet

4 Kennzeichnung
Kennzeichnung der Felgen und Réder nach DIN 7829

1) Rund- und Planlauftoleranz siehe DIN 70020 Teil 5/12.86, Abschnitt 3.6 Documents
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