DEUTSCHE NORM November 1994

Vollgummireifen DIN
fur mehrteilige Luftreifenfelgen 7852

ICS 83.160.10 Ersatz fir Ausgabe 1985-02

Deskriptoren: Flurforderzeug, Vollgummireifen, Reifen

Rubber solid tyres for pneumatic tyre rims

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Vollgummireifen, die anstelle von Luftreifen an Flurférderzeugen auf
die vorhandenen Felgen (Luftreifenfelgen), nach DIN 7820 und DIN 7825, montiert werden
konnen.
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DIN 7852 : 1994-11

2 MaBe, Bezeichnung
Bezeichnung eines Vollgummireifens der ReifengroBe 6.00 —9/4.00 SOLID fiir eine mehrteilige Luftreifenfelge:

Reifen DIN 7852 — 6.00 — 9/4.00 SOLID

Tabelle 1: ReifenmaBe

Zugehdrige Felge 1) ReifenmaBe 2)
ReifengroBe Breite 3) AuBendurchmesser
nach max. £2%
3.00- 4/2.10 SOLID 210 - 4 87 250
4.00— 4/2.50 SOLID 250C— 4 DIN 7825 116 306
4.00 - 8/3.00 SOLID 300D~ 8 DIN 7825 121 406
5.00— 8/3.00 SOLID 300D— 8 143 458
6.00 — 9/4.00 SOLID 400E- 9 DIN 7825 173 529
6.50 — 10/5.00 SOLID 500 F —10 DIN 7825 191 576
7.50 - 10/5.50 SOLID 550 F —10 224 632
7.00 — 12/5.00 SOLID 5008 ~12 DIN 7825 207 657
7.00 - 15/5.00 SOLID 5.0 -15 4) 207 731
7.00 — 15/5.50 SOLID 5.5 —15 DIN 7820 213 731
7.50 — 15/5.50 SOLID 5.5 —1565%) 224 757
7.50 - 15/6.00 SOLID 6.0 -15 DIN 7820 229 757
7.50 — 15/6.50 SOLID 6.5 —15 234 757
8.25 — 15/5.50 SOLID 5.5 —155) 242 819
8.25 - 15/6.00 SOLID 6.0 —155%) DIN 7820 247 819
8.25 — 15/6.50 SOLID 6.5 —-15 253 819
8.25 — 20/6.00 SOLID 6.0 —20 247 951
8.25 — 20/6.50 SOLID 6.5 -20 DIN 7820 253 951
8.25 — 20/7.00 SOLID 7.0 —-20 258 951
9.00 — 20/6.50 SOLID 6.5 —20 271 992
9.00 — 20/7.00 SOLID 7.0 -20 DIN 7820 276 992
9.00 —20/7.50 SOLID 7.5 —-20 282 992
10.00 — 20/6.50 SOLID 6.5 —-20 287 1029
10.00 — 20/7.00 SOLID 7.0 —20 DIN 7820 292 1029
10.00 — 20/7.50 SOLID 75 ~20 297 1029
10.00 — 20/8.00 SOLID 8.0 —-20 302 1029
11.00 — 20/8.00 SOLID 8.0 —-20 DIN 7820 314 1058
11.00 — 20/8.50 SOLID 8.5 - 20 319 1058
12.00 — 20/8.00 SOLID 8.0 - 20 332 1098
12.00 — 20/8.50 SOLID 85 —20 DIN 7820 337 1098
12.00 — 20/9.00 SOLID 9.0 —20 342 1098
12.00 — 24/8.50 SOLID 8.5 — 24 DIN 7820 337 1196
14.00 — 24/10.00 SOLID 10.0 —24 DIN 7820 405 1313
22 x 412/3.11 SOLID 311 F —-13 143 583
23 x 5 /3.75 SOLID 375P -13 DIN 7825 167 622
25 x 6 /3.75 SOLID 3.75P —13 184 666
15 x 412-8/3.00 SOLID 300D— 8 132 377
16 x 6 —8/4.33 SOLID 433R— 8 DIN 7825 164 417
18x 7 —8/4.33 SOLID 433R-— 8 187 453
21 x 8- 9/6.00 SOLID 600E — 9 216 524
23 x 9-10/6.50 SOLID 6.50 F — 10 DIN 7825 243 583
23 x 10—12/8.00 SOLID 800G —-12 275 583
27 x 10 —12/8.00 SOLID 800 G—12 275 676
200 — 15/6.50 SOLID 6.5 - 15 221 715
250 — 15/7.00 SOLID 70 -15 DIN 7820 265 720
300 —15/8.00 SOLID 8.0 - 15 324 823
1) Es ist auf die Verwendung einer auf diese Voligummireifen konstruktiv abgestimmten Felgenausfiihrung zu achten.
2) Der statische Halbmesser entspricht ungefdhr demjenigen der gréBengieichen Luftreifen. Néhere Angaben auf
Anfrage bei den Reifenherstellern.
3) Um die Austauschbarkeit sicherzustellen, entspricht das hier angegebene MaB der maximalen Betriebsbreite des
Luftreifens mit der gleichen Reifenbezeichnung. Die Voligummireifen erreichen dieses MaB nicht.
4) Aufnahme der Felge in DIN 7820 vorgesehen.
5) Auf dieser Felge ist die Montage des groBengleichen Luftreifens nicht zuléssig.
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