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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 045-01-06 AA , Agrar, -Industrie- und Off-the-Road-Reifen,
-Felgen und -Ventile” im DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegentiber DIN 7852:1994-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt ,Einleitung” hinzugefiigt;

b) Abschnitt 2 ,Normative Verweisungen hinzugefiigt;

c) Abschnitt3 ,Begriffe” hinzugefiigt;

d) Spalte ,Tragfahigkeitsindex” in Tabelle 1 erganzt;

e) Reifenmafie in Tabelle 1 an den aktuellen Stand der Technik angepasst;

f) Reifentragfahigkeiten in Tabelle 2 an den aktuellen Stand der Technik angepasst;
g) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 7852:1977-04, 1985-02, 1994-11
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Einleitung

Werden Flurforderzeuge unter erschwerten Bedingungen verwendet, so werden sie haufig anstelle der {ibli-
chen Luftbereifung mit Vollgummireifen ausgeriistet, da diese z. B. in Bezug auf die Pannensicherheit iiberlegen
sind. Im Gegensatz zu den herkémmlichen Vollgummireifen auf zylindrischen oder konischen Felgen wurden
Vollgummireifen entwickelt, die die gleichen Anschlussmafe wie Luftreifen haben und ohne weitere Umbauten
am Flurférderzeug verwendet werden kénnen, da sie auf die vorhandenen Luftreifenfelgen montiert werden.

Dieses Dokument enthdlt die technischen Daten dieser Vollgummireifen auf mehrteiliger Luftreifenfelge. Diese
entsprechen vollstindig den Festlegungen der regionalen Normung innerhalb der europaischen Organisatio-
nen der Reifen- und Felgenhersteller ETRTO. Die Grofsenauswahl enthalt jedoch aus dem ETRTO-Programm
nur solche Reifen, die auf den in Deutschland gebrauchlichen Felgengrofien verwendet werden konnen.

Die Reifengrofdenbezeichnung der Vollgummireifen entspricht der Bezeichnung gréfiengleicher Luftreifen,
erganzt um die Felgenbreitenbezeichnung. Um Verwechslungen mit Luftreifen auszuschliefRen, haben die
Vollgummireifen als Unterscheidungsmerkmal die zusatzliche Bezeichnung ,SOLID". In Druckschriften und
bei Bestellungen wird das Wort ,,SOLID" iiblicherweise angegeben.

Die SOLID-Vollgummireifen sind beziiglich der Abmessungen mit Luftreifen austauschbar. Sie sind so konzi-
piert, dass bei beiden Reifenkonstruktionen etwa der gleiche statische Halbmesser vorliegt. Als Breitenmaf3
istin Tabelle 1 die maximale Betriebsbreite der grofdengleichen Luftreifen angegeben, um eine Austauschbar-
keit in beiden Richtungen sicherzustellen (siehe Tabelle 1). Das tatsdchliche Breitenmaf? der Vollgummireifen
ist aus konstruktiven Griinden jedoch wesentlich kleiner als das der Luftreifen.

Die Tragfdhigkeit der SOLID-Vollgummireifen entspricht in der Regel der der grofRengleichen Luftreifen der
jeweils hochsten PR-Zahl. Es ist jedoch zu berticksichtigen, dass diese Tragfahigkeiten nur bei intermittieren-
dem Betrieb und im innerbetrieblichen Einsatz ausgenutzt werden konnen. Fiir den Betrieb auf 6ffentlichen
Strafden wird zusatzlich auf das notwendige Arbeitsvermdgen nach StVZO verwiesen.

Es ist zu beachten, dass die SOLID-Vollgummireifen zum Teil erheblich schwerer sind als die gréfiengleichen
Luftreifen. Dieses erhdhte Gewicht wird jedoch vom Reifen selbst getragen, ohne dass Teile des Flurférderzeu-
ges damit zuséatzlich belastet werden. Die Tragfidhigkeit der Flurférderzeuge dndert sich also beim Einsatz der
Vollgummireifen nicht. Lediglich das Gesamtgewicht des Flurforderzeuges erhoht sich in diesen Fallen. Fiir ein
Beispiel eines Vollgummireifens auf mehrteiliger Luftreifenfelge siehe Bild 1.

Bild 1 — Vollgummireifen auf mehrteiliger Luftreifenfelge
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