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Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile DIN
im Fenster- und Fassadenbau Iy
Technische Lieferbedingungen 7863
Non cellular elastomer glazing and panel gaskets; technical delivery conditions Ersatz fir Ausgabe 02.74

Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationaien
Normen (SO 3934 — 1978 und 1SO 5892 — 1981, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Anforderungen fiir Elastomer-Werkstoffe fest, die zur Herstellung
von nichtzelligen Profilen zur Abdichtung von Fenstern, Fassaden, Beliiftungen und ahn-
lichen Gegenstanden gegen Luft und Wasser dienen.

2 Form und MalRe

Die Form und MaRe der Profile sind zu vereinbaren. Sie richten sich nach dem prak-
tischen Verwendungszweck. Zuldssige MaRabweichungen nach DIN 7715 Teil 3.

3 Werkstoff

Die folgenden Werkstoff-Typen sind genormt.

Der Werkstoff-Typ ist zu vereinbaren. Er richtet sich nach dem praktischen Verwendungs-
zweck. Hierbei miissen die Anforderungen nach Abschnitt 4 erfiillt werden, um unter
der Gebrauchsbeanspruchung und gegeniiber den Einfliissen der Witterung, wie Tempe-
ratur, Sonnenlicht und Ozon, bestandig zu sein.

3.1 Nichttragende Dichtprofile

T Harte
P IRHD )
A 50
B 60
C 70
D 80
1) IRHD International Rubber Hardness Degree
{Internationaler Gummihartegrad)

Bei der Wahl des Typs sind Vordehnung und Grenzwerte des AnpreBdrucks zu beachten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3.2 Tragende Dichtprofile (EinreiR- und selbstklemmende Profile)
Typ E — Harte 75 IRHD

3.3 Fiillstreifen von EinreiR- (ReiRverschluR-) Profilen
Typ F — Hérte 85 IRHD
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4 Anforderungen
4.1 Anforderungen an den Werkstoff

Werkstoffeigenschaft Prnu:::g Einheit Anforderungen fir Typ
Abschnitt A B C D E F

Harte 5.1 IRHD 50 60 70 80 75 85
Zulassige Harteabweichung 5.1 IRHD +5 +5 +5 +5 +5 +5
Zugfestigkeit min. 5.2 N/mm?2 75 75 75 75| 12 12
ReiRdehnung min. 5.2 % 300 |200 |200 |150 175 | 125
E;i“%bvfcfm'm““g“e“ mex. | 5.3 % 35 | 35 | 35 | 35 | 35| 35
pruck Yerformungsrest max. | 54 % 60 | 70 | 80 | 90 | 80| o0
Verhalten nach Warmealterung 55
a) Hartednderung 5.1 IRHD 112 112 f_1g 112 +80 +8O
b) Anderung der Zugfestigkeit 5.2 % vomAnfangswert |—25 |25 [-25 [—25 [—-15 | —15
¢) Anderung der ReiRdehnung 5.2 % vom Anfangswert |[-50 |—50 |-50 |-50 [—40|—40
Harteanderung nach Kaltelagerung 5.6 IRHD +10 |+10 (+10 [+10 [(+10 | +10
Verhalten nach Ozoneinwirkung 5.7 RiBRstufe 0 0 0] 0 0 0
Geringere Anforderungen, z. B. bei ungiinstigen Profilformen, nach Vereinbarung.
Wenn nicht anders vereinbart, soll der Werkstoff schwarz sein.

4.2 Vertraglichkeit mit Kontaktmedien

Anforderungen hinsichtlich der Vertraglichkeit mit Kon-
taktmedien (Verfarbungen, Verklebungen, Erweichungen
von Anstrichen) wegen der Verschiedenheit der auf dem
Markt befindlichen Kontaktmedien nach Vereinbarung.

Priifung siehe Abschnitt 5.8.

4.3 Lippen-Dichtkraft

Lippen-Dichtkraft von tragenden Dichtprofilen (Einrei3-

und selbstklemmenden Profilen) nach Vereinbarung.

5 Priifung

Die Prifungen werden, wenn nicht anders angegeben, im
Normalklima DIN 50 014 — 23/50-2 durchgefiihrt.

Die Proben sollen soweit wie mdglich aus den fertigen
Profilen entnommen werden. Ist dies nicht moglich, so
sollen die Proben aus Versuchskiappen von der gleichen
Kautschuk-Mischungs-Charge, die fiir die Profile ver-
wendet wurde und die unter vergleichbaren Heizbedin-
gungen vulkanisiert wurde, entnommen werden.

Der Profilhersteller kann dem Abnehmer, falls erforder-
lich, ein Werkzeugnis mit den Priifergebnissen zur Ver-

fugung stellen.
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5.1 Haérte und zulissige Harteabweichung
Gepriift wird nach DIN 53519 Teil 2.

5.2 Zugfestigkeit und ReiBdehnung

Gepriift wird nach DIN 53 504 an Normstiben, vorzugs-
weise am Normstab S2.

5.3 Druck-Verformungsrest bei 100 °C

Geprift wird nach DIN 53517 Teil 1 mit Normprobe-
korper A bei konstanter Verformung 22 Stunden bei
100°C.

5.4 Druck-Verformungsrest bei — 25°C

Geprift wird nach DIN 53517 Teil 2 mit Normprobe-
korper A bei konstanter Verformung 22 Stunden bei
—25°C.

5.5 Warmealterung
Gepriift wird die kiinstliche Alterung in Luft in An-
lehnung an DIN 53 508 unter folgenden Bedingungen

fir Typ A, B, Cund D: 7 Tage bei 100°C
fir Type E und F: 14 Tage bei 100 °C. Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-7863-1983-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-7863-1983-04

