DEUTSCHE NORM Februar 2022

DIN 7863-3

O
Z

ICS 83.060

Elastomer-Dichtprofile fiir Fenster und Fassade -
Werkstoffanforderungen -
Teil 3: TPE-Dichtprofile im Fensterbau

Elastomer glazing and panel gaskets for windows and claddings -
Material requirements -
Part 3: TPE glazing gaskets

Profilés d’étanchéité élastomere pour fenétres et fagcades -
Exigences de matériaux -
Partie 3: Profilés d’étanchéité élastomere thermoplastique

Gesamtumfang 9 Seiten

DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET)
DIN-Normenausschuss Kunststoffe (FNK)

—ee——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 7863-3:2022-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-7863-3-2022-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-7863-3-2022-02

DIN 7863-3:2022-02

Inhalt
Seite

VOrwort . . . . . i e e e e e e e e 3
1 Anwendungsbereich . . ... ... ... ... e 4
2 Normative Verweisungen . . . . . . . . o o i it i i i e e e e e e e e 4
3 Begriffe . . . . . . . . i i e e e e e e e e e e s 5
4 Klassifizierung . . . . . . . . . i i i i e e e e e e e e e e s 5
4.1 Allgemeines . . . . . v v i i i e e e 5
4.2 Temperaturklassen . . . . . . . . . . o 0 0t i e e e e e e e e e s 5
4.3 Anwendungsklassen . . . . .. ... 5
5 Anforderungen . . . . . .. . i i it 5
5.1 Anforderungenanden Werkstoff . . ... ......... ... ... 5
5.2 Vertriglichkeit mit angrenzenden Werkstoffen . . . . . ... .................. 7
6 Form und Mafle der Dichtprofile . . . . . ... ... ... . ... . i 7
7 Priifverfahren . . . . . . . . . . . o o i e e e e e e e e s 7
7.1 Allgemeines . . . . . . L e e e e e 7
7.2 Harte . . . . o e e e e e e e e e e e e e e e 7
7.3 Zugfestigkeitund Reifddehnung . . ... ... ... ... . ... i i 7
7.4 Druck-Verformungsrest bei Umgebungstemperatur oder erhéhten Temperaturen . . . . 8
7.5 Druck-Verformungsrest bei niedrigen Temperaturen . . ... ... .............. 8
7.6 Kiinstliche Alterung . . . . . . . . . .. i e e e e 8
7.7 Hartednderung nach Kiltelagerung . . . . . . ... .. .. ... i 8
7.8 Verhalten nach Ozoneinwirkung . . . . .. ... ... ... . ... i i 8
7.9 Vertraglichkeit mit Kontaktmedien . . . . . ... ... ..... ... ... ... .. 8
7.10 Brandverhalten . . . . . . . . . . . . 8
8 Priffbericht. . . . . . . . . . e e e 9
Tabellen
Tabelle 1 — Anforderungen an TPE-Werkstoffe der Temperaturklasse -25 °C bis +100 °C fiir

Dichtprofile fiir Fensteranwendung . . . . . . ... .. .. ... i e 6
Tabelle 2 — Werkstoffanforderungen fiir TPE-Werkstoffe der Temperaturklasse -25 °C bis +70 °C

fiir Dichtprofile fiir Fensteranwendung . . . . . .. .. .. ... . . i i 6

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 7863-3:2022-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-7863-3-2022-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-7863-3-2022-02

DIN 7863-3:2022-02

Vorwort

Dieses Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA 045-02-16 AA ,Elastomerdichtungen fiir Fenster, Fassaden,
Tiiren“ im DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 7863, Elastomer-Dichtprofile fiir Fenster und Fassade — Werkstoffanforderungen, besteht aus:
— Teil 1: Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau

— Teil 2: Zellige Elastomer-Dichtprofile im Fenster- und Fassadenbau

— Teil 3: TPE-Dichtprofile im Fensterbau

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument kénnen liber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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