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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde im Arbeitsausschuss NA045-02-16AA �Elastomerdichtungen  für Fenster, Fassaden, 

Türen� im DIN-Normenausschuss Elastomer-Technik (NET) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN7863, Elastomer-Dichtprofile  für  Fenster und  Fassade, besteht aus  den folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Werkstoffanforderungen�  Nichtzellige Elastomer-Dichtprofile  im Fenster- und  Fassadenbau 

�  Teil 2:  Technische  Lieferbedingungen�  Zellige Elastomer-Dichtprofile  im Fenster- und  Fassadenbau 

�  Teil 3:  Werkstoffanforderungen�  TPE-Dichtprofile  im Fensterbau 

�  Teil 4:  Werkstoffanforderungen�  PVC-P-Dichtprofile im Fensterbau 

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 
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