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Vorwort 

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 045-02-10 AA Fugendichtungen im DIN-
Normenausschuss Kautschuktechnik (FAKAU) erarbeitet. Sie bestimmt Formen und Maße dieser 
Fugenbänder, die dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Die in DIN 7865-2 festgelegten Werkstoff-
Eigenschaften sind ein integraler Bestandteil dieser Norm. Die in dieser Norm definierten Elastomer-
Fugenbänder lassen es zu, anwendungsbezogene Produkte verschiedener Hersteller zu kombinieren. Das 
Polymer ist beizubehalten. 

DIN 7865 Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton besteht aus: 

  Teil 1: Formen und Maße 

  Teil 2: Werkstoff-Anforderungen und Prüfung 

  Teil 3: Verwendungsbereich 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 7865-1:2008-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) redaktionelle Bearbeitung; 

b) Bilder 1 bis 35, 37, 40 wurden überarbeitet, Einführung von Mittellinien nach DIN ISO 128-23; 

c) Bild 41 wurde neu aufgenommen.  

Frühere Ausgaben 

DIN 7865-1: 1982-02, 2008-02 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt Formen und Maße der Elastomer-Fugenbänder mit und ohne Stahllaschen zur Abdichtung 
von Fugen in Beton fest. 

DIN 7865-1 gibt keine Hinweise auf die bautechnische Anwendung der Fugenbänder. 

DIN 18197 des DIN-Normenausschusses Bauwesen (NABau) legt Funktionen, Konstruktionsgrundlagen und 
Kriterien zur Fugenbandauswahl fest. 

DIN 7865-1 gilt nicht für Elastomer-Fugenbänder mit Gewebeeinlagen oder Fugenbänder aus anderen 
Werkstoffen (z. B. TPE, Verschnitte mit Thermoplaste usw.). Sie gilt außerdem nicht für Dichtungsprofile zur 
Abdichtung von Fugen in Rohrleitungen (Rohrstößen) aus Beton- und Stahlbetonrohren. 

Für die Werkstoff-Eigenschaften der Elastomer-Fugenbänder gilt DIN 7865-2. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen).  

DIN 7865-2, Elastomer-Fugenbänder zur Abdichtung von Fugen in Beton — Teil 2: Werkstoff-Anforderungen 
und Prüfung 

DIN 18197, Abdichten von Fugen in Beton mit Fugenbändern 

DIN 18200, Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte — Werkseigene Produktionskontrolle, Fremdüber-
wachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN ISO 128-23, Technische Zeichnungen — Allgemeine Grundlagen der Darstellung — Teil 23: Linien in 
Zeichnungen des Bauwesens (ISO 128-23 :1999) 

DIN ISO 1629, Kautschuk und Latices – Einteilung, Kurzzeichen (ISO 1629) 

DIN ISO 3302-1:1999-10, Gummi — Toleranzen für Fertigteile — Teil 1: Maßtoleranzen (ISO 3302-1:1996) 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Elastomer  
Elastomere sind polymere Werkstoffe, die sich im Gebrauchstemperaturbereich gummielastisch verhalten  

[QUELLE: DIN 7724:1993-04] 

3.2 
Elastomer-Fugenband 
Band aus Kautschuk, der mit Füllstoffen, Verarbeitungshilfsmitteln und Vulkanisationsmitteln gemischt und 
anschließend zum Elastomer vulkanisiert wird 
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4 Maße 

4.1 Form und Maße 

In den folgenden Abschnitten 4.1.1, 4.1.2 und 4.1.3 werden Anforderungen an Formen und Maße von 
Elastomer-Fugenbändern festgelegt. 

4.1.1 Elastomer-Fugenbänder mit Mittelschlauch  

Form FM: innen liegendes Elastomer-Fugenband mit Mittelschlauch 
FM 200 (siehe Bild 1) 
FM 250 (siehe Bild 2) 
FM 300 (siehe Bild 3) 
FM 350 (siehe Bild 4) 
FM 400 (siehe Bild 5) 
FM 500 (siehe Bild 6) 

FM 230 R (siehe Bild 7) 
FM 320 R (siehe Bild 8) 
FM 500 R (siehe Bild 9) 

Form FMS: innen liegendes Elastomer-Fugenband mit Mittelschlauch und mit Stahllaschen 
FMS 350 (siehe Bild 10) 
FMS 400 (siehe Bild 11) 
FMS 500 (siehe Bild 12) 

FMS 350 R (siehe Bild 13) 
FMS 400 R (siehe Bild 14) 
FMS 500 R (siehe Bild 15) 

FMS 450 RMD (siehe Bild 16) 

Form AM: außen liegendes Elastomer-Fugenband mit Mittelschlauch 
AM 250 (siehe Bild 17) 
AM 350 (siehe Bild 18) 
AM 500 (siehe Bild 19) 

Die Elastomer-Fugenbänder der Form FM können mit Befestigungsstreifen am Profilende versehen sein 
(siehe Bild 36). 

Die Elastomer-Fugenbänder der Formen FM, FMS und AM können mit Befestigungsstreifen am 
Mittelschlauch versehen sein (siehe Bild 37 und Bild 38). 

Die Elastomer-Fugenbänder der Formen FM und FMS können mit einer Ummantelung des Mittelschlauches 
versehen sein (siehe Bild 40 aus geschlossenzelligem Elastomer und Bild 41, angeformte Hohlkammer-
Ummantelung). 

ANMERKUNG Bei Elastomer-Fugenbändern mit Ummantelung des Mittelschlauches ist ein Abstand zwischen 
Ummantelung und erstem S !""#$%!"&'($&)&*+&,,&!-$./0#12!$3 

Die Elastomer-Fugenbänder der Form A können mit Noppen auf der Grundplatte, Sperrankern und 
Befestigungsstreifen versehen sein (siehe Bild 39). 

Die Elastomer-Fugenbänder der Formen FM ... R und FMS ... R können auch mit einem Mittelschlauch nach 
den Formen FM und FMS versehen sein (siehe Bild 40). 
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4.1.2 Elastomer-Fugenbänder ohne Mittelschlauch 

Form F:  innen liegendes Elastomer-Fugenband ohne Mittelschlauch 
F 150 (siehe Bild 20) 
F 200 (siehe Bild 21) 
F 250 (siehe Bild 22) 
F 300 (siehe Bild 23) 

F 200 R (siehe Bild 24) 
F 240 R (siehe Bild 25) 

Form FS: innen liegendes Elastomer-Fugenband ohne Mittelschlauch mit Stahllaschen 
FS 270 (siehe Bild 26) 
FS 310 (siehe Bild 27) 

FS 270 R (siehe Bild 28) 
FS 300 R (siehe Bild 29) 

Form A:  außen liegendes Elastomer-Fugenband ohne Mittelschlauch 
A 250 (siehe Bild 30) 
A 350 (siehe Bild 31) 
A 500 (siehe Bild 32) 

Die Elastomer-Fugenbänder der Form F können mit Befestigungsstreifen am Profilende versehen sein (siehe 
Bild 36). 

Die Elastomer-Fugenbänder der Form A können mit Befestigungsstreifen in Profilmitte und/oder mit Noppen 
auf der Grundplatte und den Sperrankern versehen sein (siehe Bild 39). 

4.1.3 Elastomer-Fugenabschlussbänder 

Form FAE: Elastomer-Fugenabschlussband 
FAE 50 (siehe Bild 33) 
FAE 100 (siehe Bild 34) 
FAE 150 (siehe Bild 35) 

4.2 Bezeichnung 

Fugenbänder nach DIN 7865-1 sind mit: 

  der Nummer dieser Norm; 

  falls die Anforderungen an die Werkstoffeigenschaften nach DIN 7865-2 erfüllt sind, mit der Nummer der 
entsprechenden Norm; 

  dem Kurzzeichen für die Form nach 4.1; 

  der Gesamtbreite in mm; 

  dem Kurzzeichen nach DIN ISO 1629 

zu bezeichnen. 

BEISPIEL Bezeichnung eines innen liegenden Elastomer-Fugenbandes der Form FM nach 4.1 mit Mittelschlauch 
und einer Nennbreite von 350 mm aus SBR (Werkstoffkurzzeichen nach DIN ISO 1629), das auch den Anforderungen an 
die Werkstoffeigenschaften nach DIN 7865-2 entspricht: 

Fugenband DIN 7865-1-2   FM 350   SBR 
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5 Anforderungen 

5.1 Maße 

Die zulässigen Abweichungen von den in den Bildern 1 bis 35 angegebenen Maßen entsprechen für den 
Nennmaßbereich bis 100 mm der Toleranzklasse E3 nach DIN ISO 3302-1:1999-10, 6.3. Für Maße über 
100 mm ist eine Abweichung von   3 % des Nennmaßes zulässig. 

5.2 Äußere Beschaffenheit 

Die Fugenbänder müssen bei einer Prüfung nach Augenschein eine gleichmäßige Oberfläche aufweisen und 
im Querschnitt porenfrei, homogen und frei von anderen Mängeln wie Rissen und Falten sein. 

5.3 Formen 

Maße in Millimeter 

 

Bild 1 — Form FM 200 

Maße in Millimeter 

 

Bild 2 — Form FM 250 
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Maße in Millimeter 

 

Bild 3 — Form FM 300 

Maße in Millimeter 

 

Bild 4 — Form FM 350 
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Maße in Millimeter 

 

Bild 5 — Form FM 400 

Maße in Millimeter 

 

Bild 6 — Form FM 500 
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