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Elastomer-Fugenbander DIN

zur Abdichtung von Fugen in Beton 7865

Werkstoff-Anforderungen und Priifung Teil 2

Elastomeric preformed gaskets for sealing of joints in concrete; material specifications and testing

1 Anwendungsbereich Wenn im folgenden nichts anderes angegeben ist, wird
bei der Temperatur (23 + 2)°C gepriift. Die Proben
miissen vor der Priifung mindestens 3 Stunden lang der
Priiftemperatur angeglichen worden sein.

Diese Norm gilt fir Elastomer-Fugenbander ohne und
mit Stahllaschen zur Abdichtung von Fugen in Beton, in
den sie ganz oder teilweise einbetoniert werden.

Diese Norm gilt nicht fir Elastomer-Fugenbéander mit

Gewebeeinlagen. Diese Norm gilt ferner nicht fiir Fugen- 4.2 Priifungen an plattenférmigen Proben
bander zur Abdichtung von Fugen (Rohrst6Ren) in Rohr- 421 Shore-Hirte
leitungen aus Beton- und Stahibetonrohren. Gepriift wird die Shore-A-Harte nach DIN 53 505.

Die Norm legt die Anforderungen an den Werkstoff der o .
Elastomer-Fugenbinder fest. Sie gibt keine Hinweise auf ~ 4-2.2 Zugfestigkeit und ReiRdehnung
die bautechnische Anwendung der Elastomer-Fugen-  Gepruft wird nach DIN 53 504 am Normstab S2.

béander. 4.2.3 Druckverformungsrest

2 Begriff Geprift wird nach DIN 53517 Teil 1 mit dem Norm-
probekorper A 168 h bei 23°C und 24 h bei 70°C.
4.2.4 WeiterreiRwiderstand

3 Anforderungen Gepriift wird nach DIN 53507 mit dem Probekdrper A.

Nach DIN 7865 Teil 1.

3.1 Eigenschaften 425 Verhalten nach Wirmealterung
Die Eigenschaften des Werkstoffs der Fugenbander  Gepriift wird nach DIN 53508 in einem Warmeschrank
missen bei der Prifung nach Abschnitt 4 den inTabelle1 7 Tage bei 70°C. Nach der Alterung werden die Shore-
angegebenen Anforderungen entsprechen. Harte nach Abschnitt 4.2.1 und Zugfestigkeit und ReiR3-
Das Elastomer mufl zur Herstellung von Verbindungen dehnung nach Abschnitt 4.2.2 gepriift.

auch auf der Baustelle geeignet sein. 426 Kilteverhalten

3.2 Metallhaftung Gepriift wird nach 24 h Lagerung bei — 20°C, die Shore-

. . PPs
Bei Fugenbandern mit Stahllaschen muR die Haftung Harte nach Abschnitt 4.2.1 bei — 20°C.

zwischen Elastomer-Werkstoff und Stahllasche min-  4,2,7 Verhalten nach Ozonalterung
destens so groB sein, wie die Zugfestigkeit oder die Gepriift wird nach DIN 53509 Teil 1 nach 48 h Lagerung

WeiterreiRfestigkeit des Elastomers. Priifung nach Ab- bei 50 pphm Ozonkonzentration und 23°C unter 20 %
schnitt 4.4, Dehnung.

3.3 Formbestindigkeit gegen HeiBbitumen
Bitumen darf die Gestalt der Fugenbander nicht beein- 4.3 Priifungen am Fugenband

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

flussen. Priifung nach Abschnitt 4.5. 4.3.1 Entnahme der Proben
Die zu den Prifungen nach den Abschnitten 4.3.2 bis4.3.5
3.4 Bestiandigkeit gegen Kontaktmedien bestimmten Proben werden entsprechend DIN 53 502 in
Eine in Abhangigkeit vom Verwendungszweck not-  Langsrichtung aus dem mittleren unprofilierten Bereich,
wendige Bestindigkeit gegen Kontaktmedien ist zu  und zwar aus dem mittleren Bereich der Breite und dem
vereinbaren. mittleren Bereich der Dicke der Fugenbander entnommen.
Beide Oberflachen (AuBenhdute) werden dabei gleich-
4 Priifungen maBig abgespalten, um die Normprobendicke zu erreichen.
4.1 Allgemeines 4.3.2 Shore-Harte
Die Probekdrper sind nach DIN 53 502 herzustellen. Priifung nach Abschnitt 4.2.1

Fortsetzung Seite 2 und 3
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4.3.3 Zugfestigkeit und ReiRdehnung
Priifung nach Abschnitt 4.2.2

4.3.4 Kalteverhalten
Prifung nach Abschnitt 4.2.6

4.35 Zugverformungsrest

Gepriift wird in Anlehnung an DIN 53518 mit Norm-
streifen 24 h bei 70°C unter 100 % Dehnung. Gemessen
wird bei 23°C 30 min nach Aufhebung der Verformung.

4.4 Metallhaftung

Gepruft werden die Fugenbander mit Stahllaschen, z.B.
die Formen FS und FMS nach DIN 7865 Teil 1.

Das Prifverfahren ist nicht festgelegt. Es kann jeder
geeignete Scher- oder Schalversuch verwendet werden.
Die Probe muB nach der Priifung einen Strukturbruch im
Elastomer aufweisen.

4.5 Formbestindigkeit gegen HeiRbitumen

Ein Abschnitt des Fugenbandes in ganzer Breite und von
mindestens 10 cm Lénge wird in einer geeigneten Form
stehend mit mindestens 6,5 L Bitumen GB 85/25 bei
(220 * 5) °C blasenfrei und volideckend iibergossen. Nach
dem Erkalten auf 23 °C darf nach Augenschein am Quer-
schnitt des Fugenbandes keine Gestaltsanderung auf-
getreten sein.

5 Uberwachung

Die Werkstoff-Anforderungen nach dieser- Norm unter-
liegen im Rahmen der fiir die Fugenbander nach DIN 7865
Teil 1 festgelegten Bedingungen der Uberwachung. Dabei
werden gleichzeitig die Anforderungen nach DIN 7865
Teil 1 und Teil 2 iiberwacht. Fiir das Verfahren der Uber-
wachung gilt DIN 7865 Teil 1, Ausgabe Februar 1982,
Abschnitt 7.

Tabelle 1.
Priifung
Werkstoffeigenschaft Anforderungen nach
Abschnitt
. 4.2.1
Shore-A-Hérte 625 4.3.2
Zugfestigkeit min. 10 N/mm2 jgg
ReiBdehnung min. 380 % :;233
Druckverformungsrest 423
168 h/23°C max. 20 %
24 h/70°C - max. 35 %
WeiterreiBfestigkeit min. 8 N/mm 4.2.4
Verhalten nach Warmealterung: 425
Shore-A-Harte-Anderung max. + 8
Zugfestigkeit min. 9 N/mm?2
ReiRdehnung min. 300 %
Kaélteverhalten max. 90 Shore A :gg
Verhalten nach Ozonalterung RiBstufe O 4.2.7
Zugverformungsrest max. 20 % 435
Metallhaftung Strukturbruch im Elastomer 4.4
Formbestandigkeit gegen Hei3bitumen Keine Gestaltanderung 45
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