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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA045-02-10AA �Fugendichtungsprofile� im DIN- 

Normenausschuss Elastomer-Technik (NET) erarbeitet.  

Es wird auf  die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren kön-
nen.  DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle  diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN7865 besteht unter dem allgemeinen  Titel Elastomer-Fugenbänder  zur  Abdichtung  von Fugen  in  Beton aus  

den folgenden Teilen: 

�  Teil 1:  Formen und  Maße  

�  Teil 2:  Werkstoff-Anforderungen  und  Prüfung  

�  Teil 3:  Verwendungsbereich  

�  Teil 4:  Auswechselbare Klemm-Fugenbänder 

�  Teil 5:  Konformitätsbewertung  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  können über  die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach der Dokumentennummer  aufgerufen werden. 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument  legt  das Verfahren für die Konformitätsbewertung  durch werkseigene Produktionskontrolle 

(WPK)  oder Fremdüberwachung nach  DIN18200 für Elastomer-Fugenbänder nach  DIN7865-1, DIN7865-2 

und  DIN7865-4 fest.  

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente  werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Änderungen). 

DIN7865-1:2022-08,  Elastomer-Fugenbänder  zur  Abdichtung  von Fugen  in  Beton�  Teil 1:  Formen und  Maße  

DIN7865-2:2022-08,  Elastomer-Fugenbänder  zur  Abdichtung  von Fugen  in  Beton�  Teil 2:  

Werkstoff-Anforderungen  und  Prüfung  

DIN7865-4, Elastomer-Fugenbänder  zur  Abdichtung  von  Fugen  in  Beton�  Teil 4:  Auswechselbare 

Klemm-Fugenbänder 

DIN18200, Übereinstimmungsnachweis  für  Bauprodukte�  Werkseigene  Produktionskontrolle, 

Fremdüberwachung  und  Zertifizierung  

3  Begriffe  

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN7865-1, DIN7865-2, DIN7865-4 und  

DIN18200. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  für die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfügbar unter https://www.din.de/go/din-term  

� DKE-IEV: verfügbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV  

4  Überwachung 

4.1  Allgemeines 

Die Einhaltung  der für die Elastomer-Fugenbänder festgelegten Anforderungen nach DIN7865-2:2022-08, 

Tabelle 1,  muss durch eine werkseigene Produktionskontrolle (WPK)  nach DIN18200 erfolgen. Art  und  

Umfang der Prüfungen sind in Tabelle 1  angegeben.  Für Informationen zur Überwachung der Produktion 

siehe Anhang F.  

Auf Anforderung erhält der Anwender eine Übereinstimmungserklärung nach  AnhangA,  Bild A.1.  

Eine weiterführende Überwachung der Elastomer-Fugenbänder kann  zwischen Kunde und  Auftragnehmer 

projektbezogen nach 4.3.3 und  4.3.4 vereinbart werden. Für eine Bescheinigung nach  4.3.4 sind die Prüfun-
gen durch den Kunden  nach  Art und  Umfang vorzugeben und  durch eine anerkannte  Prüfstelle oder einen 

unabhängigen  Sachverständigen durchzuführen. 
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