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Rubber and plastics covered rollers; hardness specifications

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen

Norm 1SO 6123/1, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthalt Festlegungen iiberdieSpezifikationen,
die Priifverfahren und die Toleranzen der Harte von
gummi- und kunststoffbeschichteten Walzen.

2 Begriffe

2.1 Beschichtete Walzen

Beschichtete Walzen im Sinne dieser Norm sind zylindri-
sche Kerne, im allgemeinen aus Metall, mit einer fest-
haftenden Beschichtung aus Gummi oder Kunststoff.
Die Haftung der Beschichtung auf dem Kern soll bei
Gummi durch Vulkanisation, bei Kunststoffen durch
Haftvermittler erreicht werden.

Walzenkerne, die mit Schrumpfschlauchen oder dhnlichen
Beziigen versehen sind, sind keine beschichteten Walzen
im Sinne dieser Norm.

2.2 Harte-Nennwert

Harte-Nennwert ist die spezifizierte, zu liefernde Harte
einer beschichteten Walze.

2.3 Hairte-Toleranz

Harte-Toleranz ist die Abweichung des gemessenen Harte-
Mittelwerts von dem Harte-Nennwert einer beschichteten
Walze.

2.4 Haérte-Schwankung

Héarte-Schwankung ist die Differenz zwischen dem
hochsten und dem niedrigsten gemessenen Harte-Einzel-
wert innerhalb einer beschichteten Walze.

3 Verfahren

Die Harte von beschichteten Walzen wird nach Verein-
barung entweder in

Shore-Hérteeinheiten {Shore A oder Shore D)

oder in

Pusey und Jones-Eindriickwerten (PuJ)

spezifiziert und gemessen.

Die Hartewerte nach den beiden Priifverfahren sind nur
bedingt vergleichbar und dirfen nicht ineinander umge-
rechnet werden.

4 Bezeichnung

Bezeichnung der Harte einer beschichteten Walze mit
einer Harte von 65 Shore A, die in der Harte-Toleranz
und der Harte-Schwankung dieser Norm entspricht:

Harte DIN 7868 — 65 Shore A
Benennung — ]7

Norm-Nummer
Nennwert
Einheit

5 Priifung

5.1 Prifverfahren
5.1.1 Shore-Hirte
Geprift wird mit einem Hartepriifgerat nach DIN 53505

vom Typ Shore A fiir eine Harte bis zu 90 Shore A und
vom Typ Shore D fir Harten > 90 Shore A.

5.1.2 Pusey und Jones-Harte

Geprift wird mit einem Pusey und Jones-Eindriickinstru-
ment nach ASTM D 531-78 mit einer Kugel von 3,175 mm
Durchmesser.

5.2 Priifbedingungen

5.2.1 Priiftemperatur

Die Prifung soll bei der Temperatur (23 + 2) °C nach
DIN 53500 durchgefilhrt werden. Die Temperatur der
Walze einschlieBlich des Kerns ist vor der Priifung der
Priiftemperatur anzugleichen.

Da die Harte durch die Temperatur beeinfluBt werden
kann, soll bei vergleichbaren Prifungen durchweg die
gleiche Priftemperatur verwendet werden. Wenn diese
Bedingung nicht eingehalten werden kann, so ist der Ein-
fluR der Temperatur auf den Werkstoff der Walzenbe-
schichtung zu beriicksichtigen, um die Ergebnisse korrekt
vergleichen zu kénnen.

Die Priiftemperatur ist im Priifbericht anzugeben.

5.2.2 Oberfliche

Gepriift wird auf glatten, sauberen Walzenoberflachen,
wenn nicht andere Bedingungen vereinbart sind.
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5.3 Priifdurchfiihrung
5.3.1 Walzen bis zu 2,5 m Beschichtungslange

Die Harte wird an finf MeRpunkten bestimmt: Drei
Punkte im Abstand von 120° auf dem Umfangskreis in
der Mitte der Walzenlange und je ein Punkt im Abstand
von 10% der Beschichtungslange von jedem Ende ent-
fernt.

5.3.2 Walzen liber 2,5 m Beschichtungsldange

Die Harte wird an neun MeBpunkten bestimmt: Je drei
Punkte im Abstand von 120° auf den Umfangskreisen in
der Mitte der Walzenlange und in einem Abstand von
10% der Beschichtungslange von jedem Ende entfernt.

5.4 Priifergebnisse

Als Harte der beschichteten Walze gilt der Mittelwert aller

Messungen nach Abschnitt 5.3, gerundet auf die nachste

ganze Zahl.

Anmerkung: Da die Harte das Ergebnis einer Eindruck-
messung ist, kann die Dicke der Gummi- oder
Kunststoffbeschichtung auf dem harten Walzen-
kern den MeBwert beeinflussen. Der Harte-Mel3-
wert einer Beschichtung auf einer Walze und die
unter Normbedingungen gemessene |, wahre”
Harte des Beschichtungs-Materials sind nur ver-
gleichbar, wenn folgende Mindestdicken der
Walzenbeschichtungen vorliegen:

Fir Shore-Harten

bis 50 Shore A 2 9mm
tiber 50 Shore A und fiir Shore D-Harten = 6 mm
Fir Pusey und Jones-Eindrickwerte

bis 40 Pud > 6 mm

uber 40 bis 100 PuJ > 9mm
uber 100 bis 200 PuJ > 12 mm
tiber 200 PuJ 218 mm

6 Harte-Nennwert

Der Harte-Nennwert ist nach Abschnitt 3 zu vereinbaren.
Die Harte kann durch die Temperatur beeinfluBt werden.
Wenn die Anwendungstemperatur von der Priftempe-
ratur nach Abschnitt 5.2.1 abweicht, ist unter Umstanden
mit einer Harteanderung zu rechnen. In diesem Fall sind
nahere Angaben zu machen.

Der Harte-Nennwert ist als ganze Zahl wie folgt zu spezi-
fizieren:

6.1 Shore-Harte

Der Harte-Nennwert soll fir die Shore A- und die
Shore D-Harte durch 5 teilbar sein (z. B. ... 40, 45, 50,
55 ... Shore).
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6.2 Pusey und Jones-Harte
Der Harte-Nennwert soll sein:
teilbar durch

3 fiir PuJ-Eindrickwerte von
teilbar durch

5 fiir Pud-Eindriickwerte Gber 15 bis 100 PuJ
teilbar durch
10 fiir Pud-Eindrickwerte iber 100 bis 200 PuJ
teilbar durch
25 fir PuJ-Eindriickwerte tiber 200 PuJ.

0 bis 15PuJ

7 Harte-Toleranz

Die Harte-Toleranz darf betragen:

7.1 Shore-Harte
Zulassige Abweichungen: £ 5 Shore A bzw. £ 5 Shore D.

7.2 Pusey und Jones-Harte

Nennwert
PuJ-Eindrickwert

Zulassige
Abweichungen

3bis 15

16 bis 49

50 bis 60

liber 60bis 70
tiber 70bis 80
liber 80 bis 90
tiber 90 bis 100
iiber 100 bis 150
{iber 150 bis 250
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Die zulassigen Abweichungen fir Walzen mit einem Pud-
Nennwert iber 250 sind zu vereinbaren.

8 Harte-Schwankung

Die Harte-Schwankung, beurteilt aus allen Messungen
nach Abschnitt 5.3, darf betragen:

8.1 Shore-Harte
Zulassige Schwankung: 4 Shore A bzw. 4 Shore D.

8.2 Pusey und Jones-Harte

Nennwert Zulassige

PuJ-Eindriickwert Schwankung
bis 20 3

liber 20bis 60 4

Gber 60 bis 100 5

iiber 100 bis 150 7

tber 150 bis 200 10

{iber 200 15

9 Erfiillung der Spezifikationen

Harte-Toleranz (Abschnitt 7) und Harte-Schwankung
(Abschnitt 8) sind getrennt zu beurteilen.
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