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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn dieser Norm ist 2014-12-01. 
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Vorwort 

Diese Norm enthält sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG). 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 112-01-01 AA „Leichtathletikgeräte“ im DIN-Normenausschuss 
Sport- und Freizeitgerät (NASport) erarbeitet. 

Sofern die Norm vom Ausschuss für Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird bei 
Hochsprunganlagen, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden 
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen genügen.  

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die funktionellen, sicherheitstechnischen Anforderungen und Prüfverfahren an 
Hochsprungeinrichtungen fest. 

Diese Norm gilt für drei Klassen. 

Diese Norm legt keine baulichen Anforderungen fest. Sie gilt nicht für Anlaufflächen.  

Diese Norm gilt nicht für bauliche Abdeckungen von Hochsprungmatten.  

ANMERKUNG Hinsichtlich der besonderen Anforderungen bei internationalen offiziellen Wettkämpfen siehe 
entsprechende Richtlinien der International Association of Athletics Federations IAAF.  

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

DIN 53363, Prüfung von Kunststoff-Folien — Weiterreißversuch an trapezförmigen Proben mit Einschnitt 

DIN 53359, Prüfung von Kunstleder und ähnlichen Flächengebilden — Dauer-Knickversuch 

DIN EN 388, Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken 

DIN EN 913:2009-01, Turngeräte — Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfverfahren; 
Deutsche Fassung EN 913:2008 

DIN EN 1876-1, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Prüfungen bei niedrigen 
Temperaturen — Teil 1: Biegeversuch 

DIN EN 12503-2, Sportmatten — Teil 2: Stabhochsprung- und Hochsprung-Matten, sicherheitstechnische 
Anforderungen 

DIN EN 12503-4, Sportmatten — Teil 4: Bestimmung der Dämpfungseigenschaften 

DIN EN 12503-5, Sportmatten — Teil 5: Bestimmung der Reibungseigenschaften der Unterseite 

DIN EN ISO 105-B02, Textilien — Farbechtheitsprüfungen — Teil B02: Farbechtheit gegen künstliches Licht: 
Xenonbogenlicht  

DIN EN ISO 139, Textilien — Normalklimate für die Probenvorbereitung und Prüfung 

DIN EN ISO 1421, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Zugfestigkeit und 
der Bruchdehnung 

DIN EN ISO 2060, Textilien — Garne von Aufmachungseinheiten — Bestimmung der Feinheit (Masse je Län-
geneinheit) durch Strangverfahren 

DIN EN ISO 2076, Textilien — Chemiefasern — Gattungsnamen 

DIN EN ISO 4288:1998-04, Geometrische Produktspezifikation (GPS) — Oberflächenbeschaffenheit: Tast-
schnittverfahren — Regeln und Verfahren für die Beurteilung der Oberflächenbeschaffenheit (ISO 4288:1996); 
Deutsche Fassung EN ISO 4288:1997 
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DIN EN ISO 7010, Graphische Symbole — Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen — Registrierte 
Sicherheitszeichen 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen; Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranz–
eintragung 

ISO 811, Textile Flächengebilde; Bestimmung des Widerstandes gegen das Durchdringen von Wasser; 
hydrostatischer Druckversuch 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Hochsprungständer 
Säule mit Aufleger zur Auflage der Sprunglatte 

3.2 
Säule 
vertikales Profil mit Verstellmechanik, Feststellvorrichtung und Skala 

3.3 
Aufleger 
an der Säule befestigte Auflage für die Sprunglatte 

3.4 
Sprunglatte 
horizontale Höhenbegrenzung, welche auf dem Aufleger der Hochsprungständer aufgelegt wird 

3.5 
Unterbau 
Konstruktion zum Schutz der Hochsprungmatte vor aufsteigender Feuchte vom Geländeboden 

3.6 
Hochsprungmatte 
dämpfende Landefläche für Athleten nach ihrem Absprung 

3.7 
Spikeschutz 
reißfestes Gewebe zum Schutz der Hochsprungmatte vor Verschleiß durch Spikeeinwirkung 

3.8 
Bezug 
Einfassung einer oder mehrerer Matten/-bestandteile 

3.9 
Wetterschutzplane 
nicht bauliche Abdeckung der Matte zum Schutz vor Regen, Wind, Sonne usw. 
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4 Klassifizierung  

Hochsprunganlagen und –geräte müssen nach dem Verwendungszweck (Klassen) klassifiziert werden, wie in 
Tabelle 1 aufgeführt. 

Tabelle 1 — Klassen 

Klasse Art Höchste empfohlene 
Sprunghöhe in m 

Aa Anlagen mit Hochsprungmatten min. 6 m x 4 m x 0,7 m  2,5 

B Anlagen mit Hochsprungmatten min. 5 m x 3 m x 0,5 m  2,0 

C Sonstige Hochsprunganlagen 1,6 

a für Wettkämpfe nach IAAF (International Association of Athletics Federations) gelten deren Richtlinien. 

 

5 Anforderungen 

5.1 Allgemeines 

Sofern nicht anders angegeben ist für Allgemeintoleranzen die DIN ISO 2768-1 — v anzuwenden. 

5.2 Funktionale Anforderungen 

5.2.1 Hochsprungständer  

5.2.1.1 Allgemeines  

Ein Hochsprungständer besteht aus (siehe Bild 1):  
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