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Vorwort

Diese Norm enthdlt sicherheitstechnische Festlegungen im Abschnitt5 im Sinne des Produktsicherheits-
gesetzes (ProdSG).

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 112-01-01 AA ,Leichtathletikgerate“ im
DIN-Normenausschuss Sport- und Freizeitgerat (NASport) erarbeitet.

Sofern die Norm vom Ausschuss fiir Produktsicherheit ermittelt und deren Fundstelle von der Bundesanstalt
fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gegeben worden ist, wird
bei Schutznetzanlagen, die nach dieser Norm hergestellt werden, vermutet, dass sie den betreffenden
Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit von Personen geniigen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 79007 besteht unter dem allgemeinen Titel Leichtathletik — Stofs- und Wurfdisziplinen aus den
folgenden Teilen:

— Teil 1: Anforderungen und Priifverfahren fiir Stofs- und Wurfkreise
— Teil 2: Anforderungen und Priifverfahren fiir Kugelstofshalken

— Teil 3: Anforderungen und Priifverfahren fiir Schutznetzanlagen
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die funktionellen und sicherheitstechnischen Anforderungen sowie Priifverfahren fiir
festeingebaute und mobile Schutznetzanlagen fiir den Diskus- und Hammerwurf in der Leichtathletik fest.

Diese Norm gilt nicht fiir decken- oder wandgefiihrte Anlagen im Innenbereich, zum Beispiel in
Leistungszentren.

ANMERKUNG  Hinsichtlich der besonderen Anforderungen bei internationalen offiziellen Wettkdmpfen siehe

entsprechende Richtlinien des Deutschen Leichtathletik Verbands (DLV) und/oder der International Association of
Athletics Federations (IAAF).

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon
oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN EN 1263-1, Tempordire Konstruktionen fiir Bauwerke — Schutznetze (Sicherheitsnetze) — Teil 1:
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifverfahren

DIN EN ISO 1806, Fischnetze — Bestimmung der Maschen-Héchstzugkraft von Netztuchen
DIN EN ISO 2307, Faserseile — Bestimmung einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen; Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung

3 Begriffe
Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-Terminologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term/
— DKE-IEV: verfiigbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

31

Schutznetzanlage

Vorrichtung zum Schutz von Personen und des Umfeldes, bestehend aus Schutznetz und Tragelementen, die
um den Wurfkreis beim Diskus- und Hammerwurf positioniert ist

3.2
Pfosten
<Schutznetzanlagen> vertikales Tragelement mit Befestigungselementen fiir das Schutznetz

3.3

Bodenhiilse
Vorrichtung zur Verankerung der Pfosten der Schutznetzanlage im Boden
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3.4
Grundrahmen
Vorrichtung zur Aufnahme der Pfosten einer mobilen der Schutznetzanlage

3.5
Schutznetz
Fangnetz mit Randseil zum Auffangen von Wurfgeraten

3.6

Masche

Anordnung von Seilen oder Gewirke, die in einem geometrischen Muster auf diese Weise ein Netz bilden
BEISPIEL Quadratisches oder rhombisches Muster.

3.7

Maschenweite

Abstand zwischen zwei Knoten oder Verbindungsstellen der Maschenseile, gemessen von Mittelpunkt zu
Mittelpunkt dieser Verbindungsstellen

3.8
Priifmasche
Masche zur Bestimmung des Alterungszustandes des Schutznetzes

3.9

Randseil

Seil, das jede einzelne Masche des Netzrandes aufnimmt und das die &ufleren Abmessungen des
Schutznetzes bestimmt

3.10
Hochziehvorrichtung fiir Netze
Vorrichtung die das Hochziehen und Ablassen des Netzes vom Boden aus ermdglicht

3.11
Netzbeschwerung
Vorrichtung zur Positionierung des auf dem Boden aufliegenden Netzrandes

3.12
Schutzpolster
Material zur Aufprallddmpfung an Pfosten durch Wurfgerate bei Fehlwtirfen

3.13

Fliigel
<Schutznetzanlage> verstellbares Element der Schutznetzanlage fiir Hammerwurf
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