DK 685.643.8:796.41:620.1 DEUTSCHE NORM Juli 1988

Turn- und Gymnastikgeréte D_I N
‘ Turnbank Py
MaBe Anforderungen Priifung 7909
Gymnastic equipment; Gymnastics bench; Dimensions, requirements, testing Ersatz fir Ausgabe 09.75

Engins de gymnastique; Banc ,suédois”; Dimensions, exigences, essai

Diese Norm enthilt in den Abschnitten 5 und 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische
Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juli 1988

Daneben gilt DIN 7909, Ausgabe September 1975, noch bis zum 31. Dezember 1988

Mage in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Bénke von 4000 mm L&nge, die beim Turnen, z.B. in der Schule oder im
Verein, benutzt werden.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist die Festlegung konstruktiver und funktionaler Merkmale sowie
sicherheitstechnischer Anforderungen.

3 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — sg

Die Turnbank braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebe-
nen MaBe sind einzuhalten.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Sport- und Freizeitgerate (NASport) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstra8e 6, 1000 Bertin 30 DINmJb
07.88 Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 7909:1988-07


http://www.avadocuments.com/doc/din-7909-1988-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-7909-1988-07

Seite 2 DIN 7909
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Bezeichnung der Turnbank (A):

4 Werkstoff
Turnbankplatte und Laufbalken: Holz (massiv) oder gleich-
wertiger Werkstoff (nach Wahl des Hersteliers)

FiBe und Mittelstiick: Hartholz (massiv) oder gleichwertiger
Werkstoff (nach Wahl des Herstellers)

Einhangeleiste: Hartholz (massiv)

Gleitschutz: Gummi oder gleichwertiger Werkstoff (nach
Wahl des Herstellers)

Der Gleitschutz muB eine Harte von mindestens 75 Shore A
nach DIN 58 505 aufweisen.

Seine Befestigung muB seitlich erfolgen.

Der Gleitschutz darf keine Farbspuren auf dem Sporthallen-
boden hinterlassen.

5 Sicherheitstechnische Anforderungen
5.1 Funktion

Die Turnbank darf nach der Priifung nach Abschnitt 6.3 keine
bleibenden Verformungen, Briche oder andere funktions-
mindernde Verdnderungen aufweisen, die die Funktionsfa-
higkeit beeintrachtigen.

Turnbank DIN 7909 - A

5.2 Kippsicherheit

Die Turnbank muB so kippsicher sein, daB bei der Priifung
nach Abschnitt 6.2 die FiiBe der Turnbank nicht vom Boden
abheben.

5.3 Oberflachenbeschaffenheit

Holzteile miissen lasiert, die Lauffliche nach DIN 68 360 Teil 2
eben und geschliffen und die Kanten gerundet sein.

Uberstehende Bolzengewinde miissen abgedeckt werden,
z.B. mit Hutmuttern. Muttern und Schraubenkopfe, die weni-
ger als 8 mm vorstehen, miissen gratfrei sein.

Ecken, Kanten sowie iiberstehende Teile, die mehr als 8 mm
frei herausragen und nicht durch benachbarte Flachen abge-
schirmt sind, deren Abstand maximal 25 mm zum Ende des
Gberstehenden Teiles betragt, miissen abgerundet sein. Der
Mindestradius der Abrundung betragt 3 mm.

1) Diese Flacheist Laufflache, wenn die Turnbank umgedreht
wird und als Gerat fur Ubungen auf dem Laufbalken dient.
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