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Expanded metal
Metal déployé

Mafle in mm

1. Zweck der Norm

Die Streckgitter kénnen in beliebig vielen Formen und
Ausfihrungen hergestellt werden. Um aber die Anzahl der
Werkzeuge fiir die Fertigung zweckentsprechend wdhlen
zu kdnnen, legt diese Norm eine bestimmte Auswabhl fest.

2. Begriffe
2.1. Streckgitter (siehe Bild 1)

Streckgitter ist ein Halbzeug mit Offnungen in der Fl&che,
die Ublicherweise durch versetzte Schnitte ohne Material-
verlust in Tafeln oder B&ndern unter gleichzeitiger strek-
kender Verformung entstehen. Das Material zwischen die-
sen Offnungen héingt gitterartig zusammen, ist also weder
geflochten noch geschweift (siehe Bild 2). Das Streckgitter
kann auf jedes beliebige Maf} zugeschnitten werden, ohne
seinen festen inneren Zusammenhalt zu verlieren oder
sich aufzulésen.

2.1.1. Masche

Element des Sireckgitters, bestehend aus Stegen und der
von diesen umschlossenen rautenférmigen Offnung.

Die Gréfie der Masche ist abhéingig von der Maschenlénge
und der Maschenbreite.

2.1.2. Maschenléinge {
Abstand von Mitte Knotenpunkt zu Mitte Knotenpunkt in
Richtung der lan gen Diagonale.

2.1.3. Maschenbreite b

Abstand von Mitte Knotenpunkt zu Mitte Knotenpunkt in
Richtung der kurzen Diagonale.

2.1.4. Maschendffnung

Offnung zwischen vier Stegen senkrecht zur Streckgitter-
ebene.
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Streckgitterbreite
Bild 1. Streckgitter

Streckgitterldnge

2.1.5. Stegbreite ¢

Breite des zwischen den Offnungen verbleibenden Mate-
rials.

2.1.6. Stegdicke s
Dicke des verwendeten Materials
2.1.7. Knotenpunkt

Kreuzungspunkt zwischen vier aneinanderstofenden Ste-
gen.

2.1.8. Knotenlénge

Abstand zwischen zwei lan gen Diagonalen.
2.1.9. Knotenbreite

Ungefdhr doppelte Stegbreite.

2.1.10. Streckgitterléinge

Gesamtléinge des Streckgitters, gemessen in Richtung der
kurzen Diagonale der Masche.

2.1.11. Streckgitterbreite

Gesamtbreite des Streckgitters, gemessen in Richtung der
langen Diagonale der Masche.

2.1.12. Streckgitterdicke a
Gesamidicke des Streckgitters.

3. MaBe,

zuldissige Abweichungen und Gewichte
3.1. Die Mafe, zuldssigen Abweichungen und die Ge-
wichte sind in der Tabelle angegeben.

3.2. Bezeichnungsheispiel

Bezeichnung eines Streckgitters mit Kurzzeichen 042 2510,
Streckgitterbreite von 2000 mm, Streckgitterldinge von
2280 mm:

Streckgitter 042 2510 x 2000 x 2280 DIN 791
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Bild 2. Maschenwerk

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erléuterungen Seite 3
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3.3. MaBe, zuldssige Abweichungen und Gewichte

. . Streck- Handelsiibliche .
Maschen Steg gitter- Streckgitterbreiten?) ng:::lr(_ Gewicht
Kurzzeichen Iar;ge brzlfe brecnte d|:ke dn;ke 500 l 1000 l 1250 I 2000 l 2500 | lange (7,85 kg/dm3)
kg/m?2
+5%]1) +5%1) +10% ~ zul. Abweichung + 10 % =~
010 1503 44 1,5 03 18 | x | x 17
010 2004 10 5 2 0,4 2 x | x 26
010 2005 48 2 05 35 | x | x 33
bis
016 1504 6,2 15 0,4 25 | x | x s 15
016 2004 ” 66 2 0,4 28 X | x 19
016 1505 6,6 1,5 0,5 25 | x | x 18
016 2005 6,9 2 0,5 35 | x | x 23
028 2510 28 9 25 1 45 X X 1700 45
X x | 2150
042 2510 12 2,5 1 45 al X 2280 33
o X x | 2880
042 3020 13 3 2 5,5 X X 2060 74
x X | 2600
062 2510 20 25 1 5 X X 3800 2
X x | 4800
062 2520 21 25 2 5 a o 4000 38
x x | 5000
062 3030 62 2 3 3 6.2 X X 3300 69
X X 4160
062 4530 21 45 3 8,7 X a 2180 10,1
X X | 2760
062 7030 23 7 3 12 x % 1530 14,4
115 3015 3 15 6 x X 6250 18
x x | 7900
115 3020 3 2 6 X X 6250 24
X X 7 900
1153030 | 115 40 3 3 62 X x 6250 36
X x | 7900
115 4530 45 3 9 x X 4170 54
X x | 5300
115 7040 7 4 137 x ad 2700 1,2
X x | 342
115 9040 9 4 15 x x 2080 14,4
200 3020 3 2 6 X X 11700 13
X x | 14800
200 4530 45 3 9,2 X X 7 850 29
200 75 X x | 9900
200 6030 6 3 122 X X 5880 39
x x | 7400
200 6040 6 4 12,4 X at 5880 51
X X 7 400
') Die errechneten Werte fir die zuléssige Abweichung sind auf volle Zehntelmillimeter zu runden.
%} Die mit X gekennzeichneten Felder sind die handelsiiblichen Streckgitterbreiten.
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