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Turn- und Gymnastikgerate
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Gymnastic equipment — Wall bars —

Requirements and test methods including DIN EN 12346

Matériel de gymnastique — Espaliers —
Exigences et méthodes d'essai y compris DIN EN 12346

Inhalt
Seite Seite
Vorwort . ......... .. .. .. ... .. .. ... 1 43 Wangen . ......... . ... 5
44 Hohe . ...... .. . . . ... 5
1 Anwendungsbereich ................ 2
5 Prifverfahren ... ... ... ... . ... . ... 5
2 Normative Verweisungen ............ 2 5.1 Zusammenbau der Geréateteile wie
Sprossen, Verbindungen und Wangen
3  Konstruktion und Ausfiihrung ........ 2 vordem Einbau ........... ... ..... 5
3.1 Male, Bezeichnung ................. 2 5.2 Festigkeit nach dem Einbau . ......... 6
3.2 Werkstoff . ..... ... .. . ... . . 4
3.3 Oberflachenbehandlung . ............. 4 6 Gebrauchsanleitung ............... 7
3.4 Konstruktion . ......... ... . ... ... ... 4
7 Kennzeichnung ................... 7
4 Sicherheitstechnische Anforderungen .. 4
4.1 Allgemeine Anforderungen ............ 4 Anhang A (informativ) Erlauterungen ...... 8
4.2 Festigkeit .......... .. ... ... ... ... 5

Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschufd Sport- und Freizeitgerat, Arbeitsausschufy 1.2 "Turngerate, Matten und
Spielfeldgerate SPA CEN/TC 136/SC 2" erarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Einbeziehung der Festlegungen von DIN EN 12346 zur Vervollstandigung der bisherigen DIN 7910.

Die in DIN EN 12346 enthaltenen Anforderungen und Prifverfahren sind am Rand mit | gekennzeichnet.

Friilhere Ausgaben

DIN 7910: 1960-09, 1975-08

Fortsetzung Seite 2 bis 8

Normenausschufly Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen an die Konstruktion und Ausfihrung sowie besondere sicherheitstechnische
Anforderungen an Sprossenwande zusatzlich zu den allgemeinen sicherheitstechnischen Anforderungen in EN 913
fest.

Diese Norm gilt fur Sprossenwande zum Einbau in Sporthallen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 4074-1
Sortierung von Nadelholz nach der Tragfahigkeit — Nadelschnittholz

DIN 18032-6
Sporthallen — Teil 6: Hallen fir Turnen und Spiele — Bauliche MaRnahmen fir Einbau und Verankerung von
Sportgeraten

EN 913
Turngerate — Allgemeine sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren

DIN EN 12346
Turngerate — Sprossenwande, Gitterleitern und Kletterrahmen — Sicherheitstechnische Anforderungen und
Prifverfahren

EN 22768-1
Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fur Langen- und WinkelmafRe ohne einzelne Toleranzeintragungen
(ISO 2768-1 : 1989)

3 Konstruktion und Ausfiihrung

3.1 MaRe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: EN 22768-1 — v.

Fir den Einbau der Sprossenwande in Sporthallen gilt DIN 18032-6.

Die Sprossenwand braucht den Bildern 1 und 2 nicht zu entsprechen, nur die angegebenen Malde sind einzuhalten.

ANMERKUNG: Bild 1 ist mit Bild A.3 im informativen Anhang von DIN EN 12436 : 1998 identisch.
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DIN 7910 : 1999-08

MaRe in Millimeter
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1 Sprossen
2 Wangen
3 Vorderseite, d. h. Seite fur Benutzung
Bild 1: Sprossenwand
Bezeichnung einer Sprossenwand (S) 2 Felder breit:

Sprossenwand DIN 7910 — S 2

Alle Sprossen mussen den in Bild 2 angegebenen Malen entsprechen.

Profile, die zwischen den aufgefuhrten MalRen liegen, sind zulassig.
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