DEUTSCHE NORM Dezember 1998

Turn- und Gymnastikgerate D I N
Klettereinrichtungen ==
Teil 2: Klettertaue, MaBe, sicherheitstechnische Anforderungen und 791 1 _2
Prufverfahren
ICS 97.220.30 Ersatz flr

Ausgabe 1975-09
Deskriptoren: Turn- und Gymnastikgerat, Klettertau, Abmessung, Sicher-
heitsanforderung, Priifverfahren

Gymnastic equipment — Climbing apparatus — Part 2: Vertical climbing
ropes, dimensions, safety requirements and test methods

Matériel de gymnastique — Equipement a grimper — Partie 2: Cordes
lisses verticales, dimensions, exigences de sécurité et méthodes d'essai

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1998.
Daneben gilt DIN 7911-2: 1975-09 noch bis zum 30. November 1998.

Vorwort

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes (iber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Sie wurde vom ArbeitsausschuB3 1.2 ,Turngerate, Matten und Spielfeldgeréate SpA CEN/TC 136/SC 2“ im Normenausschu
Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN erarbeitet.

DIN 7911 ,Turn- und Gymnastikgerate — Klettereinrichtungen“ besteht aus:

— Teil 1; Gitterleitern

— Teil 2: Klettertaue, MaBe, sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren

— Teil 3: Kletterstangen, MaBe, sicherheitstechnische Anforderungen und Priifverfahren
Der Anhang A ist informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1975 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Auflistung einer vollstandigen Klettereinrichtung mit Klettertauen.

b) Sicherheitstechnische Anforderungen erweitert.

c) Festlegung, daB Knoten verboten ist.

d) Aufnahme von Priifungen.

e) MaBe und Normbezeichnung geandert.

Frithere Ausgaben
DIN 7911-2: 1975-09

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2
DIN 7911-2 : 1998-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Klettertaue (T) in Sporthallen, die an
einer Laufschiene an der Decke hé&ngen.

Zweck dieser Norm ist die Festlegung sportfunktioneller
MaBe und sicherheitstechnischer Anforderungen zur Erho-
hung der Sicherheit beim Klettern.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fahrt. Bei datierten Verweisungen gehoéren spatere Ande-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 4844-1

Sicherheitskennzeichnung — Begriffe, Grundsétze und
Sicherheitszeichen

DIN 18032-1
Sporthallen — Hallen fir Turnen, Spiele und Mehr-
zwecknutzung — Grundsatze fir Planung und Bau

DIN 18032-6
Sporthallen — Hallen fir Turnen und Spiele — Bauliche
MaBnahmen fiir Einbau und Verankerung von Sport-

1000min.

DIN EN 1261
Faserseile fur allgemeine Verwendung —
Deutsche Fassung EN 1261 : 1995

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir L&ngen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Iden-
tisch mit ISO 2768-1 : 1989

Hanf;

3 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN ISO 2768 — v

Fir den Einbau der Klettertaue in Sporthallen gelten
DIN 18032-1 und DIN 18032-6.

Die Klettertaue brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu
entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Bezeichnung einer vollstindigen Klettereinrichtung mit
4 Klettertauen (T 4):

Klettertau DIN7911 —-T 4

Zur vollstandigen Klettereinrichtung mit Klettertauen geho-
ren:

— Klettertaue mit Laufkatzen (Anzahl nach Bestellung);
— Laufschiene;
— Handzugseil mit Umlenkeinrichtung;

— Klettertauhalter oder Aufzugsvorrichtung (nach Wahl
des Herstellers), in Bild 1 nicht dargestellt.

1500min. MaBe in Millimeter
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1 Laufschiene

2 Laufkatze

3 Feld fir Kennzeichnung

4 Umlenkeinrichtung

5 Klettertauaufhdngung

6 Handzugseil

7 Wandbefestigung

8 Sicherung gegen Aufdrehen
9 rote Farbmarkierung
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Bild 1: Klettereinrichtung mit Klettertauen
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