DEUTSCHE NORM Dezember 1998

Turn- und Gymnastikgerate D I N
Klettereinrichtungen CALA

Teil 3: Kletterstangen, MaBe, sicherheitstechnische Anforderungen und 791 1 3
Priifverfahren -

ICS 97.220.30

Deskriptoren: Turn- und Gymnastikgerat, Kletterstange, Abmessung,
Sicherheitsanforderung, Prifverfahren

Gymnastic equipment — Climbing apparatus — Part 3: Vertical climbing
poles, dimensions, safety requirements and test methods

Matériel de gymnastique — Equipement a grimper — Partie 3: Perche a
grimper, dimensions, exigences de sécurité et méthodes d’essai

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Dezember 1998.

Vorwort

Diese Norm enthdlt in den Abschnitten 6 und 7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber tech-
nische Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Sie wurde vom Arbeitsausschuf3 1.2 ,Turngerate, Matten und Spielfeldgerate SpA CEN/TC 136/SC 2“ im Normenausschuf3
Sport- und Freizeitgerat (NASport) im DIN erarbeitet.

DIN 7911 ,Turn- und Gymnastikgerate — Klettereinrichtungen besteht aus:

— Teil 1: Gitterleitern

— Teil 2: Klettertaue, MaBe, sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren

— Teil 3: Kletterstangen, MaBe, sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren
Der Anhang A ist informativ.

1 Anwendungsbereich DIN 2440

Diese Norm gilt fur Kletterstangen (S) zum Einbau in Sport- Stahlrohre — Mittelschwere Gewinderohre

hallen. DIN 18032-6

Zweck dieser Norm ist die Festlegung sportfunktioneller Sporthallen — Hallen fiir Turnen und Spiele — Bauliche
MaBe und sicherheitstechnischer Anforderungen zur Erhé- MaBnahmen fir Einbau und Verankerung von Sportge-
hung der Sicherheit beim Klettern. raten

DIN EN 10025 : 1994
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustéhlen
— Technische Lieferbedingungen (enthélt Anderung
A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

DIN EN 10240
Innere und/oder auBere Schutziiberziige fiir Stahlrohre
— Festlegungen fiir durch Schmelztauchverzinken in

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im t tisiert Anl h el Uberziige:
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge- gu omah|S||<:er en Er'l\le:gzn‘t . 1erges elite erzuge;
fiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spatere Ande- eutsche Fassung 0240 : 1997

rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu  DIN ISO 2768-1

dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; lden-
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. tisch mit ISO 2768-1 : 1989

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Bild 1: Klettereinrichtung mit Kletterstangen

3 MaBe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — v

Fir den Einbau der Kletterstangen in Sporthallen gilt
DIN 18032-6.

Die Kletterstangen brauchen der bildlichen Darstellung
nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten.

Bezeichnung einer vollstdndigen Klettereinrichtung mit
Kletterstangen (S):

Kletterstange DIN 7911 — S

4 Werkstoff

Kletterstange: Gewinderohr nach DIN 2440 — DN 32
— nahtlos aus S235JR (1.0037) nach
DIN EN 10025,

Werkstoffnummer 1.0037,

verzinkt nach DIN EN 10240
Stahl oder GuBeisen
Nach Wahl des Herstellers

Verriegelung:
Bodenschwelle:

5 Oberflachenbehandlung

51 Stahlteile, auBer der Kletterstange, sind mit einem
Rostschutz-Grundieranstrich zu versehen.

5.2 Aluminiumteile miissen eloxiert und Teile aus Holz
lasiert sein.

6 Sicherheitstechnische Anforderungen

6.1 Die Aufhidngung der Kletterstangen muB formschliis-
sig am Quertrager erfolgen.

6.2 Der Freiraum zwischen Kletterstangen und Wand
muB mindestens 1000mm betragen und muB zwischen
den Kletterstangen frei von Hindernissen sein.

6.3 Die Konsole muB so konstruiert sein, daB sich die
Kletterstangen bei der Priifung nach 7.2 mit einer Kraft von
maximal 150N aus der Arretierungsstellung bewegen las-
sen. Der Rollvorgang darf keine gréBeren Kréfte erfordern.

6.4 Die Kletterstangen diirfen bei Gebrauch und Ruhe-
stellung nicht aus der Arretierung springen. Dies wird z.B.
durch Verriegelung oder Arretierung der Laufrolle erreicht.

6.5 Zugéngliche Kanten und Ecken miissen mindestens
mit einem Radius von 3mm gerundet oder in anderer
geeigneter Weise entscharft sein (z.B. gefast). Die Ober-
flache der Kletterstangen muB gratfrei sein.

6.6 Die Befestigung der Verriegelung muB so erfolgen,
daB sie sich bei Gebrauch nicht unbeabsichtigt I6st.

Der Durchmesser der Verriegelung mu8 mindestens 12 mm
betragen.

6.7 Die Befestigung der Kletterstangen muB in Ge-
brauchsstellung vertikal mindestens einer Kraft von 2000 N
und horizontal mindestens einer Kraft von 900N stand-
halten.
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