DK 685.641 : 685.621 : 796.412.3 DEUTSCHE NORMEN Februar 1979

Turn- und Gymnastikgerate E-N
Gymnastikgerate 7912
Gymnastikreifen Teil 2

Gymnastic equipment; Hoops for gymnastic
Engins de gymnastique; Circles pour la gymnastique

MaRe in mm
1 Geltungsbereich und Zweck 3 Anforderungen
Diese Norm gilt fir Gymnastikreifen sowoh! fiir die 3.1 Werkstoff
Schule als auch fiir den Wettkampf. Als Werkstoff ist schichtverleimtes Hartholz (H) oder

Aus der Vielzah! der gefertigten Gymnastikreifen wurden Kunststoff (K) zu verwenden.

die meistbenutzten in dieser Norm festgelegt. Als Kunststoff darf nur weichmacherfreies PVC (Poly-

Fir Wettkdmpfe ist vom internationalen Turnerbund ein vinylchlorid) — schlagzdh — angewendet werden.
Reifen von 800 bis 900 mm Durchmesser vorgeschrieben.

Die Normung des Gymnastikreifens erleichtert einerseits
die Beschaffung fiir Schulen und gewahrieistet anderer- 3,2 Ausfithrung
seits eine Vergleichbarkeit des Gerates bei Wettkampfen. Die Kanten sind zu brechen.

Die Farbe ist freigestellt, soll jedoch nicht Gold, Silber

2 Male, Bezeichnung oder Bronze sein

Der Querschnitt des Gymnastikreifens braucht der Abbil-
dung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaRe
sind einzuhalten.

A Schnitt A - B

— (vergréflert)

Friihere Ausgaben: 08.76

Die FurnierstoRe missen versetzt sein.

3.3 Festigkeit

Von der Festlegung der Festigkeit und der elastischen
Eigenschaften der Holzreifen und deren Prifung wird

7 abgesehen, da diese durch das schichtverleimte Hartholz
-l o und die Anzaht der Lamellen gegeben sind.

B Die Festigkeit der Verbindungsstelle bei Kunststoffreifen
| mufB so sein, dal bei Priifung nach Abschnitt 4 keine die
| Funktion beeintrachtigende Beschadigung oder bleibende
d

—— Verformung auftritt.
a

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

hangig vom Werkstoff

oder DIN 7912 — 800 . .. (Hersteller)
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J 4 Priifung
Bezeichnung eines Gymnastikreifens von Durchmesser Die Festigkeit der Verbindungsstelle von Kunststoffreifen
d = 800 mm aus Hartholz (H): nach Abschnitt 3.3 wird wie folgt gepriift:
Reifen DIN 7912 — 800 — H Der Reifen wird mit der Verbindungsstetle an der linken
oder rechten AuBenseite aufgestellt und am héchsten
' Mindestanzahl | Gewicht Punkt des Reifens angreifend 1Omal bis 80 % seines
] d e b1) der verleimten g Durchmessers zusammengedriickt. In dieser Stellung
S Lamellen mufl die riickstellende Kraft des Reifens mindestens
& fir Holzreifen min. 60 N betragen.
5 ¢ von 8
é% 700 bis 13 20 6 260
£E
% g 800 6 300
R -EE 900 4 300 5 Kennzeichnung
%o . .. . .. Gymnastikreifen, die dieser Norm entsprechen, werden
- e O ” * — ’
3 f:‘;.g R Dgfs Mgl‘ibg;lt purstfulll'tHolzrelfen,fur Kunststoff entweder mit dem Verbandszeichen DIN oder der DIN-
s TF refien ist és freigestelit. L Nummer in Verbindung mit dem Durchmesser und dem
L&D 2) Fiir die GroRen d =800 und 900 mm sind die Namen oder Zeichen des Herstellers gekennzeichnet, z. B.:
s g 3 MaBe a und b nach Wahl des Herstellers, unab- BN
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Erlduterungen

Die Notwendigkeit zur Uberarbeitung von DIN 7912 Teil 2 ergab sich aus der Tatsache,
daB die in den letzten Jahren verstarkt zur Anwendung gelangenden Gymnastikreifen aus
Kunststoff von der bisherigen Norm nicht geniigend erfat wurden.

Die Festigkeit von Holzreifen ist durch die Mindestanzahl der verleimten Lamellen geni-
gend festgelegt. Fiir Kunststoffreifen wurde hierfiir eine Priifung eingesetzt.

Da fiir Gymnastikreifen Richtlinien des Internationalen Turnerbundes bestehen, wurden
diese vom Arbeitsausschuf Turn- und Gymnastikgerdte auch fiir diese Norm fiir verbind-
lich erklart und eingebaut. Daher wurde vom bisherigen AuBendurchmesser abgegangen
und der Innendurchmesser festgelegt.
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