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Children’s seats for bicycles, concepts, safety requirements and testing

Ersatz fur Ausgabe 11.86

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel (Gerdtesicher-

heitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1989.

Daneben gilt DIN 79 120, Ausgabe November 1986, noch bis zum 30. September 1989.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Kindersitze, die an Fahrrader angebaut

werden kénnen, um Kinder bis zu einem Gewicht von max.

22 kg sicher auf Fahrrddern mitnehmen zu kénnen.

Anmerkung: Nach den Festlegungen der StVO § 21 und
StVZO § 4 und 7 diirfen Kinder unter 7 Jahren nur von
mindestens 16 Jahre alten Personen auf Fahrradern
beférdert werden, wenn fiir die Kinder besondere
Sitze vorhanden sind.

2 Begriff

Kindersitz

Sitzeinrichtung, die entsprechend der Gewichtsklasse in ihrer
Form der Sitzposition des Kindes angepaBt ist und die
Aufgabe hat, das Kind wahrend der Fahrt in bequemer Sitzpo-

sition zu halten sowie die auftretenden Beanspruchungen
aufzunehmen und auf das Fahrrad zu Ubertragen.

3 Einteilung

Die Kindersitze werden eingeteilt nach Art ihrer Anbringung
am Fahrrad sowie nach Gewichtsklassen in kg des zu befor-
dernden Kindes.

Tabelle 1.
Gewichtsklasse
Anbringung

15 22
A vor dem Lenker X -1
B zwischen Lenker X - 1)

und Fahrer
C hinter dem Fahrer X X
1) Siehe Erlduterungen

4 Bezeichnung

Bezeichnung eines Kindersitzes fiir eine Anbringung hinter
dem Fahrer (C) fiir ein Kind der Gewichtsklasse 22

Kindersitz DIN 79 120-C 22

5 Sicherheitstechnische Anforderungen
5.1 Allgemeines

Kindersitze sind so zu gestalten, daB bei bestimmungsge-
méBer Verwendung Teile, mit denen das Kind bzw. der Fahrer
in Berlhrung kommen, keine Verletzungen hervorrufen
kénnen.

Gefahrdende Kanten und Ecken missen abgerundet, umge-
bordelt, eingefaBt oder auf andere Art und Weise dauerhaft
entschérft sein.

Kindersitze sind so zu gestalten, daB entsprechend ihrer
Ausfiihrung, Gewichtsklasse und den hierfiir vorgesehenen
FahrradgroBen die Handhabung unter Beriicksichtigung des
Fahrverhaltens (Lenkbarkeit, Beleuchtung, Pedalkreis)
maoglich ist.

52 Sitz
Der Sitz ist so zu gestalten, daB das Kind entsprechend seiner
Gewichtsklasse in bequemer Sitzposition gehalten wird.

Sitzschalen aus Metall sind mit einer angepaBten, befestigten
Polstereinlage auszustatten.

Die Hohen der Riickenlehne und der Seitenbegrenzung
miissen mindestens den MaBen nach Tabelle 2 entsprechen.

Tabelle 2.

Zwischen Hinter dem Fahrer
Anbringung Vor dem Lenker
Lenker und Fahrer Gewichts-|Gewichts-
klasse 15 | klasse 22

Hoéhe der
Riicken- min. 275 110 275 350
lehne
Héhe der
Seiten- o | 100 100 100 100
begren-
zung')
1y Uber mindestens 30% der Sitztiefe

5.3 Sicherheitseinrichtung

Der Kindersitz ist so zu gestalten, daB das Kind in seiner Sitz-
position gesichert werden kann, z.B. mit einem Gurt oder
Biigel.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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5.4 FuBstiitzen

Die zum Kindersitz gehorenden FuBstiitzen miissen auf die
KorpermaBe des Kindes entsprechend der Gewichtsklasse
einstellbar sein. Die unterschiedlichen GroBen der Fahrrader
sind dabei zu beriicksichtigen.

Die FuBstutzen miissen so gestaltet sein, daB ein Abgleiten
und Abheben der FiiBe in Richtung Gefahrenbereich verhin-
dert wird. Die hintere und seitliche Umrandung der FuBstiitze
muB mindestens 20 mm hoch sein.

5.5 Beriihrungs-Schutzbereich

Ein FuBkontakt mit Antriebsteilen (Laufrader) innerhalb der in
den Bildern 1 und 2 schraffiert dargestellten Gefahren-
bereiche muB verhindert sein.

Dieses Ziel muB auch erreicht sein, wenn eine vom Benutzer
zu betitigende Haltevorrichtung fiir den FuB nicht angelegt
wird.

1400

Bild 1. Gefahrenbereich am Hinterrad

5.6 Befestigung des Kindersitzes am Fahrrad

Die Befestigung am Fahrrad ist so zu gestalten, daB die Sitz-
position entsprechend der Tabelle 1 erreicht wird. Kindersitze
und FuBstiitzen diirfen nicht an schwenkbaren Lenkungs-
teilen (Lenker oder Gabel) angebracht werden.

Die Befestigung ist so auszufiihren, daB sie sich z.B. durch
Kontermutter oder Federringe nicht lockern kann, auch bei
mehrmaliger Montage.

Steckverbindungen miissen so gestaltet sein, daB ein
Herausspringen im belasteten und unbelasteten Zustand
nicht moglich ist.

5.6.1 Sitzposition vor dem Lenker und zwischen Lenker
und Fahrer

Die Befestigung am Fahrradrahmen ist so zu gestalten, daB
sie einem Drehmoment von 25 N m widersteht.

Priifung nach Abschnitt 6.3.

Bild 2. Gefahrenbereich am Vorderrad

Der Kindersitz ist so zu gestalten, daB eine Benutzung, z.B.
ungehinderte Beinfreiheit, moglich ist, wenn der Massen-
schwerpunkt sich max. 10 cm hinter der Hinterradachse
befindet.

Dieser Punkt ist dauerhaft am Kindersitz zu markieren.

5.7 Werkstoffe

Kunststoffe miissen UV- und ozon-stabilisiert sein.

Bei der Auswahl der Kunststoffe ist zu bericksichtigen, da8
auch bei Umgebungstemperaturen von 35°C die Formstabili-
tét eingehaiten wird, so daB die Funktion nicht beeintrachtigt
wird.

Metallteile miissen korrosionsgeschiitzt sein.

5.8 Dynamische Festigkeit

Die Anforderungen an die dynamische Festigkeit sind erfilllt,
wenn sich nach der Priifung nach Abschnitt 6.2 keine Bescha-
digungen oder die Funktionsféhigkeit beeintréachtigenden
bleibenden Verformungen ergeben. Auch darf sich die Befe-
stigung am Rad nicht geldst haben, so daB Gefahr zum
Absturz besteht. .

6 Priifung

6.1 Soweit im folgenden nicht anders angegeben ist, wer-
den die Anforderungen nach Abschnitt 5 durch Besichtigung,
Langenmessung oder Funktionspriifung gepriift.

6.2 Dynamische Priifung

6.2.1 Rollenpriifstand

Der Kindersitz wird nach der Anbauanleitung an ein geeigne-
tes Fahrrad montiert und anschlieBend eine dynamische Prii-
fung auf dem Rollenpriifstand nach DIN 79 100 durchgefiihrt.

Dabei ist das Fahrrad nach DIN 79100 zu belasten.
Der Kindersitz ist wie folgt zu belasten:

5.6.2 Sitzposition hinter dem Fahrer Py
Kindersitze, die fiir die Befestigung auf dem Gepéacktrager ewlichisklasse
gedacht sind, miissen eine gesonderte Verbindung zwischen 15 22
dem Unterbau des Kindersitzes und dem Sitzrohr oder der
Sattelstiitze des Fahrrades aufweisen, um ein Abkippen nach Gewicht auf Sitzflache kg 15 22
hinten zu verhindern.

Gewicht je FuBstiitze ki 2 25
Prifung nach Abschnitt 6.2 et 9
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