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Luggage carrier for bicycles, concepts, requirements, testing

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische Arbeitsmittel (Geréatesicher-

heitsgesetz)

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1986.

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Hinterradgepéacktrager, im folgenden kurz
Gepacktrager genannt, die an Fahrrader angebaut sind.

Die Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen und
Priifverfahren hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften
von Gepéacktragern fest, die bei der Herstellung zu beriick-
sichtigen sind, um die Sicherheit des Benutzers bei Verwen-
dung eines Fahrrades mit Gepécktrager entsprechend dem
Verwendungszweck sicherzustellen.

2 Begriff

Der Gepacktrager ist eine Vorrichtung, die ausschiieBlich
zum Befordern von Gepack oder Kindern in Kindersitzen
bestimmt ist. :

3 Einteilung »
Die Gepéckirager sind in 3 Belastungsstufen eingeteilt:

Belastungsstufe 10

Gepacktrager mit einer Tragféhigkeit von 10 kg fiir leichtes
Gepack (zur Beforderung von Kindern nicht geeignet).
Belastungsstufe 18 .

Gepéacktrager mit einer Tragfahigkeit von 18 kg fur mittleres
Tourengepéack oder fiir Kindersitz DIN 79120 - C 15.
Belastungsstufe 25

Gepdacktrager mit einer Tragfahigkeit von 25 kg fiir schweres
Tourengepéack oder fiir Kindersitz DIN 79120 - C 15 bzw.
Kindersitz DIN 79120 - C 22.

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Gepécktragers der Belastungsstufe 18:

Gepacktrager DIN 79 121 - 18

5 Sicherheitstechnische Anforderungen

5.1 Allgemeines

Gefédhrdende Kanten, die mit Kérperteilen in Beriihrung kom-
men koénnen, miissen so entscharft oder gestaltet sein, da8
bei bestimmungsgemidBem Gebrauch Verletzungen nicht
entstehen kdnnen.

Federenden miissen dauerhaft entschérft sein, z.B. durch
Schutzkappen oder Umilegen. Querstifte miissen an den
Enden entschérft sein.

5.2 Werkstoffe

Die zur Verwendung kommenden Werkstoffe miissen korro-
sionsgeschiitzt sein.

Kunststoffe miissen UV- und ozonstabilisiert sowie warme-
und kéltebestéandig sein und den praktischen Beanspruchun-
gen geniigen.

5.3 MaBe

Die MaBe der Gepécktrager der Belastungsstufe 10 sind dem
Hersteller freigestellt. Die AuBenbreite der Tragfidche bei
Gepacktragern der Belastungsstufen 18 und 25 darf 120 mm
nicht unterschreiten.

5.4 Tragfahigkeit

Die Gepécktrager diirfen nach den dynamischen Priifungen
nach Abschnitt 6 keine Schaden oder die Funktionsfahigkeit
beeintrdchtigenden, bleibenden Verformungen aufweisen.

6 Priifung

6.1 Soweit im folgenden nicht anders angegeben, werden
die Anforderungen nach Abschnitt 5 durch Besichtigung oder
Langenmessung gepriift.

6.2 Rollenpriifstand

Der Gepéacktrager wird an ein geeignetes Fahrrad montiert
und anschlieBend eine dynamische Priifung auf dem Rollen-
priifstand nach DIN 79 100 durchgefiihrt.

Dabei ist das Fahrrad nach DIN 79 100 zu belasten; darin ist
die Belastung von 10 kg fiir Gepécktrager der Belastungs-
stufe 10 enthalten.

Gepécktrager der Belastungsstufen 18 und 25 sind mit einer
Stahlplatte mit einer Grundflache von 240 mm x 240 mm und
einem Gewicht von 18 bzw. 25 kg zu priifen.

Die Priifgewichte miissen in allen Féllen auf der Mitte der
Gepacktrager festgespannt werden.

Nach der Priifung wird festgestellt, ob die Anforderungen
nach Abschnitt 5.4 erfiillt sind.

6.3 Ein Gepacktrager wird an ein geeignetes Fahrrad mon-
tiert und entsprechend seiner Belastungsstufe mit Priifge-
wichten nach Abschnitt 6.2 belastet.
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Uber eine seitlich angreifende Kraft wird das Fahrrad in eine
sinusférmige Pendelbewegung versetzt. Das Fahrrad neigt
sich dabei abwechselnd nach jeder Seite um einen Winkel
von 8° (= einer Sitzauslenkung von 10 cm) von der Senk-
rechten. 50 000 Lastwechsel werden mit einer Frequenz von
0,5 Hz durchgefiihrt.

Der Kraftangriff erfolgt am Sitzrohr, unmittelbar unter dem
Sattelstiitz-Klemmbolzen.

Nach der Prifung wird festgestellt, ob die Anforderungen
nach Abschnitt 5.4 erfiillt sind.

7 Anbauanleitung und Gebrauchsanweisung

Jedem Gepiécktrager fiir den nachtréglichen Anbau ist eine
Anbauanleitung und Gebrauchsanweisung in deutscher
Sprache beizufiigen.

7.1 Anbauanleitung

Die Anbauanleitung muB mindestens folgende Hinweise ent-
halten:

— fiir welche FahrradgroBe der Gepécktrager geeignet ist,

- Hinweis, daB das zulassige Gesamtgewicht des Fahrrades
nicht iiberschritten werden darf,

- wie und wo der Gepéacktrager am Fahrrad anzubauen ist,
~ Hinweis auf Sicherung der Verbindungselemente,

- Warnvermerk an den Kiufer, keine Anderungen am
Gepéacktrager vorzunehmen.

Zitierte Normen

7.2 Gebrauchsanweisung

In der Gebrauchsanweisung ist auf die Veranderung des
Fahrverhaltens des Fahrrades bei belastetem Gepécktréager
hinzuweisen, ferner auf

- Name oder Firmenzeichen des Herstellers oder Lieferers,
— hochste Belastbarkeit des Gepécktrégers in kg,
- Kontrolle der Verbindungselemente,

- Warnhinweis bei Gepacktrdagern der Belastungsstufe 10,
daB sie nicht fur die Beforderung von Kindern geeignet
sind,

- Hinweis, daB Gepacktrager nur in Verbindung mit Kinder-
sitzen der zugeordneten Gewichtsklasse zur Beférderung
von Kindern geeignet sind,

- Hinweis, keinen Fahrradanhinger anzukuppeln.

8 Kennzeichnung

Der Gepécktrager muB mit der Tragfahigkeit in kg dauerhaft
(sichtbar in montiertem Zustand) gekennzeichnet sein.

Die Ubereinstimmung von Gepécktrager mit dieser Norm darf
vom Hersteller eigenverantwortlich durch die Kennzeichnung
mit dem Verbandszeichen DIN zum Ausdruck gebracht
werden.

Zur Anwendung der Sicherheitszeichen siehe Erlduterungen.

DIN 79 100 Fahrrider; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung
DIN 79 120 Kindersitze fiir Fahrrader; Begriff, Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung

Erlduterungen

Diese Norm enthilit Hinterrad-Gepacktrager fiir 3 Belastungsstufen, namlich 10 kg fiir {ibliches, leichtes Gepéck- diese Mindest-
tragfahigkeit ist seit Jahren auch in DIN 79 100 enthalten.

Die weiteren Belastungsstufen 18 und 25 wurden in Anpassung an die gleichzeitig verdffentlichte Norm iiber Kindersitze fiir Fahr-
rader iibernommen und haben eine Tragfihigkeit von 18 bzw. 25 kg. Sie sind damit geeignet zum Transport von mittlerem bzw.
schwerem Tourengepéck bzw. zur Aufnahme der zugeordneten Kindersitze.

Gepacktrager unterliegen dem Gerétesicherheitsgesetz und diirfen als Nachweis fiir die Einhaltung der darin enthaltenen Sicher-
heitsanforderungen aufgrund einer Priifung durch eine vom Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung bezeichnete Priifstelle
mit dem Zeichen ,GS = Gepriifte Sicherheit* gekennzeichnet werden.
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