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DEUTSCHE NORM

Anforderungen

Schwimmsportgerate

Trennseilanlagen in Schwimmbadern
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Prifung

Swimming equipment; surface dividing ropes in swimming baths, requirements testing

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3.2 und 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes liber technische

Arbeitsmittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1986.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Trennseilanlagen, mit denen Nicht-
schwimmerbereiche abgegrenzt werden.

2 Typen, Formen, Bezeichnung
Eine Trennseilanlage besteht aus einem Trennseil, zwei
Trennseilhaltern und einer Spannvorrichtung.
Es werden 2 Typen unterschieden:
- Typ 1
auf der Wasseroberflache verlaufend
- Typ 2
liber der Wasseroberflache (in der Luft) verlaufend

Fir beide Typen werden folgende Formen unterschieden:

- Form A Kunststoffseil

- Form B Drahtseil aus Stahldrahten mit Uberzug

- Form C Drahtseil aus Stahldrahten mit Uberzug mit
Schwimmkérpern (Typ 1) bzw. mit Markierungs-
korpern  (Kunststoffkugeln, kleine Fahnen,
Schilder) (Typ 2)

- Form D Schiauch mit formstabilem Aufbau

Bezeichnung einer Trennseilanlage mit einem Kunststoffseil
(A) Typ 1:

Trennseilanlage DIN 7939 - A 1

3 Anforderungen
3.1 Werkstoffe

Alle Werkstoffe missen schwimmbeckenwasserbestandig
sein.

Alle Metallteile missen aus nichtrostendem Stahl nach
DIN 17 440 Werkstoffnummer 1.4301, gegebenenfalls (z. B. bei
Solebadern und Meerwasserbddern) Werkstoffnummer
14571, oder gleichwertigem Werkstoff hergestellt werden.

3.2 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.2.1 Aligemeines

Alle bei Benutzung oder Montage zuganglichen Kanten
miissen mit einem Radius von mindestens 1 mm gerundet
sein.

3.2.2 Trennseil

Trennseile Typ 1 miissen eine Dicke von mindestens 20 mm
haben (ausschlieBlich eventueller Schwimmkorper). Trenn-
seile Typ 2 missen eine Dicke von mindestens 40 mm haben
(bei Bestickung mit Markierungskorpern im Abstand von
héchstens 1000 mm sind 20 mm Dicke ausreichend). Die
Bruchkraft muB mindestens 20000 N betragen.

Die Dehnung des Trennseils darf 2,5 %, nicht iberschreiten.
Das Trennseil Typ 1 muB schwimmfahig oder mit Schwimm-
korpern von d > 80 mm versehen sein.

Markierungskorper in Form von Kunststoffkugeln missen
einen Durchmesser von d > 80 mm haben.

Drahtseile miissen einen Uberzug mit einer Wanddicke von
mindestens 1 mm haben.

Die Seiloberflache, die Schwimmké&rper und die Markierungs-
korper miissen in Kontrastfarbe zum Wasser ausgefihrt sein.

3.2.3 Trennseilhalter

Beide Trennseilhalter missen einer parallel zur Wasserober-
flache angreifenden Beanspruchung von je 20000 N ohne
bleibende Verformung standhalten.

Die Trennseilhalter auf dem Beckenumgang/-kopf dirfen
keine Stolperstelle darstellen.

3.2.4 Spannvorrichtung

Zugingliche Offnungen von Spannschidssern diirfen hoch-
stens 8 mm groB sein.

4 Priifung

Sofern im folgenden keine speziellen Priifungen aufgefihrt
sind werden die Anforderungen aus Abschnitt 3 z.B. durch
Messen, Besichtigen gepriift.

4.1 Priifung des Trennseils

Die Bruchkraft und Dehnung von Trennseilen aus Drahtseilen
(Form B und Form C) wird nach DIN 51 201 und die von Form A
und Form D nach DIN 83 305 Teil 4 gepruft.

4.2 Priifung der Trennseilhalter

Der Trennseilhalter wird eingebaut bzw. entsprechend dem
Einbau fest eingespannt und einmal in Trennseilrichtung
horizontal quasistatisch eine Zugbeanspruchung von
20000 N 10 s aufgebracht. Nach Entlastung durfen keine
Verformungen erkennbar sein.

5 Kennzeichnung

Trennseilanlagen sind mit dem Namen oder Zeichen des
Herstellers bzw. Lieferers oder Importeurs und der Typbe-
zeichnung an gut sichtbarer Stelle zu kennzeichnen.

Die Ubereinstimmung von Trennseilanlagen mit dieser Norm
darf vom Hersteller eigenverantwortlich durch den zuséatz-
lichen Hinweis DIN 7939 zum Ausdruck gebracht werden.
Zur Anwendung des Sicherheitszeichens siehe Erlaute-
rungen.
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Zitierte Normen

DIN 17 440 Nichtrostende Stahle; Technische Lieferbedingungen fiir Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen Draht,
Stabstahl, Schmiedestlicke und Halbzeug
DIN 51 201 Priifung von Drahtseilen

DIN 83 305 Teil 4 Faserseile; Priifungen

Erlauterungen

Trennseilanlagen unterliegen dem Geratesicherheitsgesetz und dirfen als Nachweis fiir die Einhaltung der darin enthaltenen
Sicherheitsanforderungen aufgrund einer Priifung durch eine vom Bundesminister fir Arbeit und Sozialordnung bezeichneten
Prufstelle mit dem Zeichen ,GS = Gepriifte Sicherheit* gekennzeichnet werden.
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