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Beschlagteile

Gerollte Scharniere

DIN
7954

Hardware; hinges rolled

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m
Die Scharniere nach dieser Norm konnen mit und ohne (U) Befestigungslocher geliefert werden.
Bis zu einer Héhe & von 40 mm sind die Gelenke 3teilig, bei einer Héhe iiber 50 mm 5teilig.

MaBe in mm

Ersatz fiir Ausgabe 06.66

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NAEBM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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g Bezeichnung eines geroliten Scharniers Form A von /=60 mm, Band und Stift aus Stahl (St), Ausfiihrung blank (bk):
g Scharnier DIN 7954 — A 60 — St — bk
3
é Bezeichnung fir das vorgenannte Scharnier ohne Befestigungslocher (U):
g Scharnier DIN 7954 —A60—St—bk—-U
31 Tabelle 1.
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Tabelle 2. (Zuordnung der Schrauben)
d4 4 49 58 6,8 7.8 8,6 9,5
ﬁ“e"‘]’rf_”be"' 2 25 3 3,5 4 4,5 5
durchmesser M 1,6 M2 M 25 M3 M 3,5 M 4 M 4
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Seite 2 DIN 7954

2 Werkstoff

St =Stahl mit einer Zugfestigkeit von min. 350 N/mm?
nr.St=nichtrostender Stahl nach DIN 17 440

Ms =Kupfer-Zink-Legierung nach DIN 17 660 (nur fur Stift)

Soll fiir den Stift ein anderer Werkstoff als fiir das Band verwendet werden, dann ist das entsprechende Werkstoff-Kurzzei-
chen (z.B. Ms) durch einen Bindestrich getrennt nach dem Werkstoff-Kurzzeichen fiir das Band anzugeben, z.B.:

Scharnier DIN 7954 — A60 — St — Ms — bk

Sorte nach Wahi des Herstellers

3 Ausfiihrung

bk =blank,

Zn =verzinkt nach DIN 50 961 fiir Scharniere aus Stahl (Schichtdicke, Uberzugssystem und Verfahrensgruppe nach Wahl des
Herstellers)

Der Stift ist gegen Herausschlagen an beiden Enden vernietet.

Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Lidngen- und WinkelmaBe

DIN 17 440 Nichtrostende Stahle; Glitevorschriften
DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing, Sondermessing), Zusammensetzung
DIN 50961 Galvanische Uberziige; Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen

Weitere Normen

DIN 7955 Beschlagteile; Geschlagene Scharniere

DIN 7956 (z.Z. Entwurf) Beschlagteile; Gerollites Stangenscharnier
DIN 7957 Beschlagteile; Gerolltes Tischband

DIN 7958 (z.Z. Entwurf) Beschlagteile; Geschlagenes Tischband

Friihere Ausgaben
DIN 7954: 10.44; 11.59x; 06.66

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Juni 1966 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

Nichtrostender Stahl aufgenommen, Messing auf den Stift beschrénkt. Verzinkte Ausfiihrung aufgenommen, Scharnierdicke
gestrichen, MaBe gedndert und redaktionell iiberarbeitet.
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