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Gerolltes Stangenscharnier

Beschlagteile

DIN
7956

1 MaBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
Die Scharniere nach dieser Norm kdnnen mit und ohne Befestigungsidcher geliefert werden.
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Bezeichnung eines gerollten Stangenscharniers mit der Breite & von 25 mm, der Dicke s von 0,7 mm, der Teilung ¢ von
15mm, Band und Stift aus Stahl (St), Ausfihrung blank (bk):

Stangenscharnier DIN 7956 — 25 X 0,7 — 15 — St — bk

Bezeichnung fiir das vorgenannte Scharnier ohne Befestigungslocher (U):

Stangenscharnier DIN 7956 — 25 X 0,7 —15 — St — bk — U
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Ersatz fiir Ausgabe 06.66
und DIN 31210/01.73

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
Scharnier mit Befestigungslochern

b s t d4 dy e Schrauben- GE;V/ir%ht
44 41 Nenndurchmesser ~
20 15 4,0 12,5 2 M1,6 0,18
25 0,7 15 4,9 14,5 0,21

1,6 2,5 M2

32 oder 49 18,5 0,25

40 | o8 | 0 | 58 24 3 M25 | 036
Scharnier ohne Befestigungslocher

b s ¢ do ngliﬁ]ht b s t do nglir%ht
+1 ~ +1 ~
20 15 1,6 0,19 50 1,5 30 3,0 0,76
25 0,7 1,6 0,22 50 2,0 30 6,0 1,30
32 1,6 0,26 50 3,0 60 6,0 1,95
32 [ 1,25 | .5 | 25 0,43 60 | 1,5 | 30 30| 09
32 1,5 oder | 3,0 0,55 60 2,0 30 6,0 1,45
40 |08 | % [16 | 037 60 | 25 | 60 | 80| 200
40 1,25 2,5 0,50 70 2,0 30 6,0 1,60
40 1,5 3,0 0,64 70 2,5 60 8,0 2,25
45 1,3 30 6,0 0,82 80 2,5 60 8,0 2,50
45 | 1,25 | oder | 2,5 | 0,56 90 | 2,0 | 30 60| 1,65
a5 15 | %0 [ 30| 070 |[100 | 30 | 60 [100]| 36

Die Gewichtswerte wurden errechnet
mit einer Dichte von 7,85kg/dm fir
Stahl und nichtrostenden Stahl; bei
einer Kupfer-Zink-Legierung sind die
Gewichte mit 1,1, bei Aluminium mit
0,35 zu multiplizieren.

NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Holz (NAHOLZ) im DIN
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2 Werkstoff

St = Stahl mit einer Zugfestigkeit von min. 290 N/mm?2
nr.St = nichtrostender Stahl nach DIN 17 440

h Wahl tell
Ms = Kupfer-Zink-Legierung mit einer Zugfestigkeit von min. 250 N/mm? Sorte nac ahl des Herstellers
Al = Aluminium-Knetlegierung nach DIN 1725 Teii 1

Soll fur den Stift ein anderer Werkstoff als fiir das Band verwendet werden, dann ist das entsprechende Werkstoff-Kurz-
zeichen (z.B. Ms) durch einen Bindestrich getrennt nach dem Werkstoff-Kurzzeichen fiir das Band anzugeben, z.B.:

Stangenscharnier DIN 7956 — 25 X 0,7 — 15 ~ St — Ms ~ bk

3 Ausfiihrung

bk = blank

Zn = verzinkt nach DIN 50 961 fiir Scharniere aus St | (Schichtdicke, Uberzugssystem und Verfahrensgruppe nach Wahl
ms = Uberzug aus Kupfer-Zink-Legierung des Herstellers)

Ni = vernickelt nach DIN 50968

aox = anodisch oxydiert

4 Lieferart und Bestellbezeichnung

Die Lieferung erfolgt, sofern nichts anderes angegeben, in der Herstelldnge von 3,5m. Andere Langen sind in der Bezeich-
nung in mm anzugeben. Die Bestellbezeichnung vom vorgenannten Stangenscharnier mit einer Lange von 640 mm lautet
dann z.B.:

20 Stiick Stangenscharniere DIN 7956 — 25 X 0,7 — 15 — St — bk — 640

Zitierte Normen
DIN 1725 Teil 1 Aluminiumlegierungen; Knetlegierungen
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen; Ldngen- und WinkelmaBe

DIN 17 440 Nichtrostende Stahle; Giitevorschriften
DIN 50961 Galvanische Uberziige: Zinkiiberziige auf Eisenwerkstoffen
DIN 50968 Galvanische Uberziige; Nickeliiberziige auf Stahl- und Kupferwerkstoffen sowie Kupfer-Nickel-Uber-

zuge aus Stahl

Weitere Normen

DIN 7954 Beschlagteile; Gerollte Scharniere
DIN 7955 Beschlagteile; Geschlagene Scharniere
DIN 7957 Beschiagteile; Gerolltes Tischband
DIN 7958 Beschlagteile; Geschlagenes Tischband

Friihere Ausgaben

DIN HNA Bt 109: 05.20

DIN 7954: 10.44

DIN 31210: 06.42, 02.60, 10.64, 01.73
DIN 7956: 03.58, 06.66

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Juni 1966 und DIN 31210/01.73 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) DIN 31210 eingearbeitet, die Formen und die Breite von 28 mm gestrichen.

b) Neu aufgenommen wurden die Breiten von 80, 90 und 100 mm und beim Werkstoff noch nichtrostender Stahl.
c) Bei verschiedenen Scharnierbreiten wurde die Auswahl fiir verschiedene Blechdicken vergréBert.

d) MaBe und Bezeichnung gedndert und volilstandig iiberarbeitet.
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