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Dogs Ersatz fiir Ausgabe 04.71

Bauklammern

Happes de charpentier

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich lr
Diese Norm enthalt Angaben uber die Formen, MaBe, den

Werkstoff sowie die Normbezeichnungen von Bauklam- ; | Y
mern. ‘374‘_ __ —————— — i VN
& '

Anmerkung: Bauklammern dienen als Holzverbindungen
fur untergeordnete Zwecke (siehe z. B. auch
DIN 1052 Teil 2/04.88, Abschnitt 11).

2 MaBe, Bezeichnung Bild 1.

In Tabelle 1sind die MaBe fiir die Bauklammern der Formen
A, C und D (siehe Bilder 1 bis 3) angegeben. Nicht angege-
bene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

Bauklammer mit rundem Klammerrucken (Form A)

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —sg lr bg.
Bauklammern sind in der Reihenfolge Benennung, Norm- _

Hauptnummer, Form, Lange, Hohe und Dicke/Breite bzw. ©

Durchmesser des Klammerriuckens zu bezeichnen. Zusatz-

lich ist nur bei verzinkten Bauklammern Form C die Art der )

Ausflhrung (siehe Abschnitt 4) anzugeben. =

Bezeichnung einer Bauklammer Form A mit einer Lange

lg=800 mm,Hohe /;=90 mm und einem Durchmesser des b
Klammerriickens dp =16 mm: $

Bauklammer DIN 7961 - A-300x90 - 16 Bild 2. Bauklammer mit breitem, rechteckférmigem Klam-
merricken (Form C)

Bezeichnung einer Bauklammer Form C mit einer Lange
[r =250 mm und HOhe /; =70 mm sowie mit einem recht-
eckformigen Klammerriucken mit einer Dicke dy=5 mm und
einer Breite bg =25 mm, Ausfiihrung feuerverzinkt (F): (R bg=by

Bauklammer DIN7961-C-250x 70-5x 25-F

3 Werkstoff
Staht St 37-2 nach DIN 17 100

4 Ausfiihrung L v U

Schmiedeteil, roh Bild 3. Bauklammer mit schmalem, rechteckformigem
Form C auch feuerverzinkt (F) Klammerricken (Form D)

Jede Art der Vervielfaltigung. auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Tabelle 1. MaBe der Bauklammern

Lange Hohe Dicke Durchmesser Breite
Form
lr h; dy ds br bs
A 14
(siehe 300 90 - - -
Bild 1) 16
200 50 18
Cc 250 55 5 20 10
(siehe 300 60 8 - 25 12
Bild 2) 350 65 26
500 70 30
D 25
(siehe 300 gg 26 - 18
Bild 3) 30
Zitierte Normen
DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe
DIN 1052 Teil2 Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen
DIN 17100 Allgemeine Baustdhle; Glutenorm
Friihere Ausgaben
DIN 7961: 04.46, 04.71
Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1971 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die MaBe fiir die Formen A und C wurden an die derzeitige Praxis angepaBt.
b) Die Form B ist nicht mehr enthalten, da sie nicht mehr verwendet wird.
c) Die Form D wurde neu aufgenommen.
d) Angaben liber die Gewichte der Bauklammern sind nicht mehr aufgefiihrt.
e) Redaktionelle Uberarbeitung.
Internationale Patentklassifikation
B27F 7/00
E04B 1/38
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