DK 621.882.211 April 1977
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Sechskantschrauben mit dinnem Schaft
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Hexagon bolts with reduced shank

Diese Schrauben sind vorzugsweise fiir die Verwendung als unverlierbare Schrauben z. B. bei der Befestigung von
Deckeln, nicht dagegen als Dehnschrauben vorgesehen.
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Bezeichnung einer Sechskantschraube mit Gewinde d; = M 8, von Lange ! = 40 mm und Festigkeitsklasse 5.8 1):
Sechskantschraube DIN 7964 — M 8 X 40 — 5.8

dy M4 M5 MG M8 M 10 M12 M 16 M 20 M 24 M 30
dy *92 28 3,7 44 6 7,5 9 12,5 16 19 24
dg 2) 35 45 53 7 9 10,5 14,5 18 22 27
0'4 4 5 6 8 10 12 16 20 24 30
b 5 6 8 1 14 16 20 24 28 36

zul. 0,5 +0,8 +1 +15
Abw. 0 [e] o 4]

21 = 8.1 9,2 11,6 15 196 21,9 27,7 346 416 53,1
eg 3) 6 8 10 13 17 19 24 30 34 a4

g 11 1.4 1,6 2 25 28 35 4 5,5 6,5
k 2,8 35 4 55 7 8 10 13 15 19

r 0,2 0,2 03 05 0,5 1 1 1 16 16
5 7 8 10 13 17 19 24 30 36 46
Sprengring nach DIN 7993 4) 4 4 5 7 8 10 14 18 20 25

Lange | Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick =

16 1,64 = = = = = = == = =
18 1,74 - - - - = s =2 — —
20 1,85 3,32 — - - — - — - -
22 1,95 3,49 = - - - - - — -
25 2,09 3,74 5,44 = = = = = = =
28 3,99 5,80 - - - e = — —
30 4,16 6,04 13,6 - - - - = =
35 458 | 664 14,7 - = = = - -
40 7.24 15,8 29,1 = = = = =
45 7,84 16,9 30,8 = = = = —
50 8,44 18,0 32,5 46,1 = ™ = =
55 19,1 34,2 48,6 - - - -
60 20,2 36,0 51,1 97,4 - - -
65 21,3 37,7 536 | 102 = — -
70 22,4 39,4 56,1 107 194 - -
75 41,2 58,6 112 202 - -
80 429 | 611 | 117 210 320 =
20 66,1 127 226 342 -

100 137 242 364 651

110 258 386 687

120 174 408 722

140 453 793

160 498 864

Ublicherweise werden diese Schrauben in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GroBen hergestellt. Zwischen-
langen sind moglichst zu vermeiden.

Langen nach den mit waagerechten Strichen gekennzeichneten Fachern sind nicht verwendbar.

1) bis 4) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2

Normenausschull Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 7964

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Festigkeitsklasse oder Werkstoff: 5.6, 5.8, 8.8 nach DIN 267 Teil 3
Ms = Kupfer-Zink-Legierung (Messing) nach DIN 17 672, Sorte nach Wahl des Herstellers

Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereiribarung

Ausfiihrung: m nach DIN 267 Teil 2
Wird Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Teil 9 zu erganzen.

1) Wird bis M 16 eine Ausfiilhrung mit Schlitz gewiinscht, so ist das Kurzzeichen Sz nach DIN 962 in die Bezeichnung ein-
zufiigen, z. B.: Sechskantschraube DIN 7964 — M 8 X 40 Sz — 5.8.

Uber M16 ist eine Ausfiilhrung mit Schlitz nicht vorgesehen.
2) VergroRerter Kerndurchmesser des Muttergewindes im Deckel (siehe Anwendungsbeispiel).
3) KleinstmaR fiir Unverlierbarkeit der Schraube (siehe Anwendungsbeispiel).
4) Der Sprengring nach DIN 7993 (siehe Anwendungsbeispiel) ist besonders zu bestellen.

Anwendungsbeispiel

Deckel Gehduse
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/ ..923)-— Bei Bedarf Sprengring nach
. , DIN 7993 als Sicherung gegen
m:;ym :‘Trlier- unbeabsichtigtes Herausdrehen
borkeit der Schroube) der Schraube ous dem Deckel
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